AV Center 

DTX-5.9 

取扱説明書 


Integra 


お買い上げいただきまして、ありびとラございます。 

ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みいたださ、正しくお使いください。 

お読みになったあとは、し〇でも見日れる所に保証書とともに大切に保管してください。 


主な巧長 


■ を種サラウンドち式に対応した 7.1 チヤンネルアンプ 
■ ドルビー 4 1デジタルプラス、ドルビー TrueHD 再生巧能 

■ DTS の- HDA イレゾリューシヨンオーディオ、 DTS - HD マスターオーディオ 、 DTS Express 再生可能 

■ AAC *3 デコーダー搭載 

■ ファ□-ジヤ DCDi エッジエン八ンサー機能搭載 

■高音域び強調された劇場用サウンドをご家庭で適切なバランスに補正ずる 「 Ci 品 7 ma FILTER * 4 」 機能 
■ル音量でもサラウンドを楽しめる LATE MGHT 機能（ドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラス、ド 
ルビー TrueHD 時のみ） 

■ 24 ビット/ 192 kHz D / A コンパ'-夕一搭載 _ 

■お躍的な音質向上、デジタル信号か5ピュアなアナ□グ信号を生成ずる VLSC * 5 (Vector Linear 
Shaping Orcuitry ) 搭載 

■再生周波数の広帯域化を図る WRAT (ワイド-レンジ-アンプリファイアー-テクノロジー)搭載 
■ ダウンミックスによるフ□ント L / R チヤンネルのダイナミックレンジの減少、や、 S / N ち化を防ぐ技術「ノ 
ン•スケーリング.コンフィグレーシヨン」採用の回路 
■ 信号とノイズ領域との近接を回避して聴感上の S / N を向上させるオプティマム-ゲイン-ボ U ューム回路 
■ デジタル音声/映像信号を1本のケーブルで伝送可能な HDMIts 入力4系統、出力1系統装備 
■ ビデオコンパ’一夕一搭載 t 7 [ビデオ（コンポジット) / S ビデオ / D 4/ コンポーネント信号を HDMI 出力端 
テに出力] 

■ D 4/ コンポーネント映像入力端モ2系統、出力端モ1系統装備 

■ S 映像入力端モ4系統/出力端モ2を統装備 

■ 7.1 マルチチヤンネル入力端モ装備 

■ デジタル入力端テとして巧2系統/同軸2系統、デジタル出力端子として光1系統装備 
■ 圧縮された音楽ファイルをより良い音で楽しむ Music 0口1;耐126「'^ 8 機能搭載 
■ 精度の高い高音域、お音域を実現ずるバイアンプ接続び巧能 
■ 音青と映像のズレを補正ずる AV シンクコント□ール機能搭載 
■付属の測定用マイクで自動スピーカー (Audyssey 2 EQ *®) 設定 
■ ル音量でもサラウンドを楽しめる Audyssey Dynamic EQ 機能搭載 
■モニターを見なび5、簡単設定びできる OSD (オンスクリーンディスプレイ）機能 
■ 他機の操作を可能にずるプリプ□グラム機能搭載の U モコン付属 

•' ドルビーラボラト U —ズからの実施権に基づさ製造されています。 

" Dolby ". "ドルビー "、 "Pro Lo 目ピおよびダスレ□記号は、ドルビーラボラト U - ズの商標です。 

が " DTS "、" DTS-ES I Neo 旧’’は、 DTS 社の登録商標です。■日 6/24" は、 DTS 社の商標です。 " DTS - HD " およ 
び " DTS - HD マスターオーディオ"は、 DTS 社の商標です。 

" AAC □ゴは、ドルビーラボラト U - ブの商標です。 

"Cinema FILTER は、オンキヨー巧式さ社の商標です。 

VLSC は、オンキヨー株式さ社の登録商標です。 

が HDML HDMI □ゴおよび High-Definition Multimedia Interface は 、 HDMI Licensing LLC の商標またはき録商 
標です。 

w 本機は、合衆国特許権と®的所有権上保障されたマク□ビジョンコーポレーションの許可び必要な普作権保護技術 
を搭載しており、改造または分锅は禁止されています。 

U . S .； f テント Nos . 4.已31 . 603： 4,巳 77. 216： 4, 819, 098: 4, 90ス09式5, 315, 448: 6, 516,132 
Music Optimizer は、オンキヨー株式会社の商標です。 

Audyssey Laboratories 占、日の実施権に基づき製造されています 。 Audyssey 2 EQ と Dynamic EQ は Audyssey 
Laboratories の商標です。 

* x . v . Color は、 ソニー 株式会社の商標です。 
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主な仕様…..… 

修理について 
オンキヨーご相談窓口 -修理窓□のご案内 


リモコンコードを登録ずる... . 92 

インテグラ/オンキヨー製品の巧 I 専用 

リモコンコードを登録ずる . 93 

リモコンコード表 . 94 

DVD プレーヤー、 DVD レコーダー/ビデオデッキ 
/衛星放送チューナー、ケープルテレビチューナー 
/ CD プレーヤー、 MD レコーダー、 CD レコーダー 
/ RI ドック/カセットデッキ/オンキヨ ー、 インテグ 
ラ製チューナー/テレビを操作する . 97 


接続と設定のしかた . 85 

Powerd Zone 吕の設定をずる . 86 

Zone Out の設定をずる . 87 

リモコン信号が届かない場含は ... 88 

別室で音楽を鑑賞ずる. .. 89 

ゾーン2の音質を調整ずる... . 90 

ゾーン2とメインルームの 12V Trigger 信号の設定をずる..日1 


音響効果を調碧ずる.… . 

音声の設定をずる . 

低音、高音を調整する . 

シネマフィルター機能を使う . 

レイトナイト機能を使ラ . 

Audyssey Dynamic EQ 機能を使う . 

Music 日 ptimizer 機能を使ラ ... 

Speaker Level を調整する . 

AV Sync 磯能を使う . 

入カソースの設定をずる . 

よく使う U スニングモードを設定しておく 


リスニングモードを選ぶ 
入力信号の種類と対応ずるリスニングモード 
リスニングモードの種類について， 


—巧側— - 

主な特長 . 2 

を全上のごま意(必ずお読みください） ... 4 

準備ずる.. . 7 

付属品を確認する . 7 

本体、リモコンボタンのち前と働を . 8 

ホームシアターとは . 14 


スピーカーを接続ずる . 15 

バイアンプ接続をずる . 17 

接続の前に . 18 

AV センターを使ラ . 19 

テレビやプ□ジェクターと接続ずる . 21 

映像機器を接続ずる . 22 

オーディオ機器を接続ずる ... 30 

リモートインタラクティブドック 

( RI ドック）と接続ずる . 32 

パワーアンプを接続ずる ... 33 

インテグラ/オンキヨー製品と連動をせる接続.. .34 
巧 I オーディオコント□ール端子付き 

テレビとの連動について . 3曰 

電源を入れる . 36 



スピーカーの設定をずる . 37 

自動スピーカー設定をずる 

(Audyssey 2 EQ 機能） . 38 

各種設定について . 42 

HDMI 入力端子の設定 . 43 

コンポーネントビデオ端子の設定 . 44 

デジタル音声入力端子の設定をする ... ..4已 

自動音声選択機能を使ラ . 4巨 

入力表示を切り換える . ..47 


スピーカーの設定をずる . 

スピーカー環境の設定 . 

LFE の □- パスフィルター設定 . 

Double 目 ass の設ぉ ... 

視聴位置か5スピーカーまでの距離設定 ...... 

スピーカーの音量レベル調整 . 

スピーカーの音場補正 . 

音量設定/ 0 SD 設定をずる . 

ボ U ユーム設定 . 

0 SD の設定 ..... 

八ードウエアの設定をずる... ... 

本機の U モコンコードを変更する .................. 

マルチチャンネ>1レ再生時の設定をする . 

HDMI の設定 . 

Network . 

リモコンのリモコンコードを変更ずる... ....... 

デジタル入カモードを DTS 、 PCM に固定ずる 

ソースの設定をずる ... 

機器間の音量差を減5す . 

映像と音声の再生にズレびあるとき . 

設定した巧客を□ックずる . 


接続した機器を再生ずる . .....48 

一時的に音量をかさくする . 49 

ス U —プタイマーを使ラ ... 49 

表示部の明るさを変える ... 49 

へッドホンで聞く . 49 


• 音楽を趣賞する（応用編) 


マルチチャンネル接続した機器を再生ずる .........60 

低音、高音 ( Bass 、 Treble ) を調整ずる . 60 

表示を確認ずる . 61 

録音-録画ずる . 62 


中 gfa お甲 - 

困ったとさは . 105 

ずべての設定をお買い上げ時に戻ず . 105 



リスニングモードをほう{昼本編) 


本機のリモコンでせの製品を操作する 


• 音楽を鑑實ずる（昼本編) 


(別室）で音楽を鑑賞ずる 


設定をずる（応用編) 


U スニングモードをほラ（応用編) 


その他 
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cr 
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U スニングモ—ド 
を使ラ(薑本編) 
如 


映画•音楽を 
鑑賞ずる 
(応用編)抓 


リスニングモ—ド 設定をずる 
を使ラ(応用編) (応用編) 

3 9 
6 6 


ソ I ン2で 
音楽を鑑賞 
する 巧 


本機のリモコンで困った 
他の製品を とをは 
操作ずる貼 


接続を 

ずる 

5 


初期設定 
をずる 


映画•音楽を 
鑑賞ずる 
(冨本編)^ 


3已己66666677 
6良6666666良己 
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まを上のごミ主意 

まをにおほいいただ<ため、ごほ用の前にがずお読み<ださい。 


電気製品は、誤った使いかたをずると大変危険でず。 

あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、 r 安全上のごミ主意」を必ずお守りください。 


「警告」と「ま意」の見かた 

間違った使いかたをしたとさに生じることび想定さ 
れる危険度や損害の程度によって、「警告」と「ミ主意」 
に区分して説明しています。 



誤った使いかたをすると、 
火災-感電などによ0死亡、 
または重傷を負ラ可能性び 
想定される内容です。 



誤った使いかたをすると、 
けびをしたり周辺の家財に 
損害をちえる可能性び想定 
される内容でず。 


絵表示の見かた 

A 記号は「ごま意<ださい」 
といラ内容を表しています。 

A 

A 


高温注意 

感電注意 

( S ) 記号は「〜してはいけない」 
という禁止の内容を表してい 
ます。 

分辭禁止 

喔 ) 

说れ手禁止 

♦記号は「必ずしてくださし、」 
といラ強制内容を表していま 
す。 

® 〇 

電源プラグをコン必ずする 
セントからおく 



働觀蛾 I しく、異常が起きたら 


■水蒸気や水のかかる所に置かない、本機の上に液 
体の入った容器を置かない 


© • 煙び出ている、変なにおいや音びする 
• 本機を落としてしまった 
• 本機内部に水や金属が入ってしまった 
このよラな異常状態のまま使用すると、乂 
5弯ミ S ミ災.感電の原因とな0ます。すぐに電源プラ 
是くグをコン七ントか5抜いて販売店に修理-点 
検を依頼してください。 


カパーははずさない、分解、改造しない 


水場での 
使巧禁止 



本機に水滴や液体び入った場合、火災-感電 
の原因となります。 

• 風呂場など湿度の高い場所では使用しない 
• 調理台や加;'显器のそばには置かない 
• 雨や雪などびかかるところで使用しなし、 
•本機の上に花びん、コッス化粧品、ろう 
そくなどを置かない 


水濡れ禁止 



火災-感電の原因とな0ます。 

内部の点検-整備-修理は販売店に依頼して 
<ださい。 


電源コード-電源プラグに関ずるごま意 
■電源コードを傷つけない 


分解禁止 


接続、設置に関ずるご注意 


■通風孔をふさがない、放熱を巧げない 

0 本機には内部の温度上昇を防ぐため、ケース 
の天面や底面に通風孔びあけてあります。通 
風孔をふさぐと内部に熱びこわ0、乂災やや 
けどの原因とな0ます。 

•押し入れや本箱など通気性の悪い狭い所に 
設置して使用しない 

(本磯の天面、横から 20 cm 政上、背面 
けら 1 0 cm (上のスペースをあける） 

• 逆さまや横倒しにして使用しない 
• 巧やテーブルク□スをかけない 
• じゅラたんやふとんの上に置いて使用しな 
い 


0 * 電源コードの上に重い物をのせたり、電源 
コードび本機の下敷にな5ないようにする 
•傷つけたり、加工したりしない 
3*,, •無理にねじったり、引っ張ったりしなし、 

• 熱器具などに近づけない、加熱しない 
電源コードび傷んだ5 (お線の麗出-断線な 
ど）販売店に交換をご依頼ください。 
そのまま使用すると火災-感電の原因とな0 
ます。 

■電源プラグは定期的に掃除ずる 

〇 電源プラグにほこ0などびたまっていると、 
火災の原因とな0ます。電源プラグを抜いて、 
乾いた巧でほこ0を取0除いてください。 

必ずする 
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使用上のご注意 


電池に関ずるご注意 


■本機内部に金属、燃えやずいちのなど異物を入れ ■乾電池を充電しない、加熱•分解しない、乂やか 
ない の中に入れない 


0 火災-感電の原因となります。特にルさなお 
テ様のいるご家庭ではごを意ください。 

• 本機の通風孔か5異物を入れない 
^ . 本機の上に通風孔に入0そラなルさな金属 

"" 物を置かない 


■長時間音がひずんだげ態で使わない 


Q アンプ、スピーカーなどび発熱し、火災の原 
因となることがあ0ます。 

禁止 

■雷が鳴りだした S 本機、接続機器、接続コード、 
電源プラグに触れない 


接触禁止 


感電の原因となります。 


S) 


禁止 


電池の破裂、液われにより、火災•けびや周 
囲をミち損する原因となることびあります。 

• 指定政かの電池は使用しなし、 

• 新しい電池とちい電池を混ぜて使用しなし、 
• 電池を使い切ったとさや長時間リモコンを 
使用しないとさは電池を取0出す 
• コインやネックレスなどの金属物と一緒に 
保管しない 

• 極性表示（プラス©とマイナス©の向を） 
にミ主意し、表示通りに入れる 

■電地か6漏れ出た液にはさわ6ない 



万一、液び目や□に入ったり皮膚に付いた場 
合は、すぐにきれいな水で充分洗い流し、医 
師にご相談くださし、。 


接触禁止 



接続、設置に関ずるご注意 


■不ま定な場所や振動ずる場所には設置しない 

0 強度の足0ないぐ5ついた台や振動する場所 
に置かないでください。 

本機び落下したり倒れたりして、けびの原因 
となることびあります。 

■本機の上に 10 kg む上の重いものやが枠か6は 
み出るよラな大きなちのを置かない 

0 バランスびくずれて倒れた0落下して、けび 
の原因となることびあります。また、本機に 
柔ったりしないでください。 

禁止 

■配線コードに気をつける 

A 配線された位置によっては、つまずいたり 
引っかかったりして、落下や転倒など事故の 

_ . 原因となることびあります。 

注意 


電源コード-電源プラグに関ずるごま意 

■表示された電源電圧（交流100ボルト）で使用 
ずる 

〇 本機を使用でさるのは曰本国内のみでず。 

表示された電源電圧で使用すると、乂災 • 
感電の原因となります。 


■電源コードを束ねた状態で使用しない 

Q 発熱し、火災の原因となることがあ0ます。 

禁止 

■電源プラグを巧くときは、電源コードを引っ張目 
ない 

コードび傷つを、火災や感電の原因となるこ 
とびおります。 

プラグを持って抜いてください。 

禁止 

■長期間使用しないときは電源プラグをコンセント 
か6巧く 

© 絶縁祟化やろラ電などによ0、火災の原因と 
なることびあります。 

電源プラグ 
をつンセン 
卜から掠く 

■電源プラグは、コンセントに根元まで確実に差し 
込む 

Q 差し込みび不完全のまま使用すると、感電、 
発熱による乂災の原因となります。 

プラグび簡単に抜けてしまラよラなコンセン 
な A 卜は使用しないでください。 



必ずする 
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■めれた手で電源プラグを巧を差ししない 移動時のご’ミま胃 


麻 

感電の原因となることびあります。 

■移動時は電源プラグや接続コードをはずず 

说れ手禁止 

■お手入れの際は電源プラグを巧く 

處 

雷源プラグ 

コードび傷つき火災や感電の原因となりま 
す。 


お手入れの際は、安全のため電源プラグをコ 
ンセントか5抜いて行ってください。 

をつンセン 
卜から振く 

■本機の上にものを乗せたまま移動しない 

電源 プラグ 
をつンセン 
卜から抜く 


Q 

禁止 

本機の上に他の機器を乗せたまま移動しない 
でくださし、。 

落下や転倒してけびの原因となります。 

使用上のごま意 



■通風孔の温度上昇にま意 

A 本磯の通風孔付近は放熱のため高温になるこ 
とびあります。 

電源び入っているときや、電源を切った後し 
ち、日'十た ば5 くは通風孔付姐こごを意ください。 


■音量にま意ずる 


〇 


突然大をな音び出てスピーカーやへッドホン 
を破損した0、聴力障害などの原因となるこ 
とびあります。 


必ずする 

■長時間大きな音でへッドホンを使用しない 


0 聴力に悪い影響を与えることびあります。 

禁止 


■機器内部の点検について 

お客様のご使用状況によって、定期的に機器内部の掃除をおすすめします。 

本機の内部にほこ0びたまったまま使用していると火災や故障の原因となることびあ0ます。 

特に湿気のをくなる梅雨期の前に行ラと、より効果的です。内部清掃については、販売店にご相談ください。 


■本機のお手入れについて 

•表面のミちれは、中性洗剤をラすめた液に巧を浸し、固く絞って}式さ取ったあと乾いた巧で}式いてください。化学 
ぞラきんなどをお使いになる場含は、それに添付のミち意書きなどに従ってください。 

• シンナー、アルコールやスプレー式殺虫剤を本機にかけないでください。塗装び落ちた0変形することがあります。 


















準備する 


■付属品を確認ずる 

ご使用の前に次の付属品びそろっていることをお確かめください。 




•乾電池（単3お、 R 6) •"に） 

♦取扱説明書（本書）… （1) •簡単スタートガイド… （1) •保証書… （1) •ユーザー登録ガイド… （1) 


カタ□グおよび包装箱などに表示されている型るの最後にあるアルファべットは、製品の色を表ず記号でず。 
色は異なっても操作方法は同じでず。 


音のエチケット 

楽しい映画や音楽も、時間と場所によっては気になるものです。 

隣り近所への配慮を十分にしましょう。特に静かな夜間には窓を閉めたり、 
へッドホンをご使巧になるのちひとつの方法でず。 

お互いにむを配り、快い生活環境を守りましょう。 
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本体、リモコンボタンの名前と働を 



の On / Standby ボタン〔3日〕 

電源のオン/スタンバイを切0換えます。 

感 Zone 2 インジケーター〔8目〕 

ゾーン2(別室)への出力び「オン」のとをに点灯します。 

③ Standby インジケーター〔3目〕 

スタンバイ状態のときや U モコンか5の信号を受信す 
ると点灯します。 

® Tone +/— ボタン〔日日〕 

高音、低音を調整するとさに使用します。 

感リモコン受光部〔13〕 

U モコンか5の信号を受信します。 

© Listenin 旨 Mode ボタン〔已日〕 

Movie/TV ボタン 

映画やテレビを楽しむのに適した U スニングモードに 
切り換えます。 

Music ボタン 

音楽を楽しむのに適した U スニングモードに切0操え 
ます。 

ヴーム 

Game ボタン 

ゲームを楽しむのに適したリスニングモードに切り換 
えます。 

@表お部 

なページをご費 < ださい。 

感 D 品 mer ボタン〔4目〕 

表示部の明るさを切り換えます。 

感 Cinema Filter ボタン〔目目〕 

シネマフィルター機能をオン/オフします。 

® Late Ni 呂 ht ボタン〔目日〕 

レイトナイト機能をオン/オフしまず。 

⑩ Display ボタン[61〕 

表示部の情報を切0換えます。 


@力ーソル ▲/▼/ イ /►/ Enter ボタン〔37] 

設定項目を選択します。 Enter ボタンを押すと、選択 
している項目を確定します。 

マスター ポ U ューム 

@ Master Volume つまみ[48〕 

音量を調整します。 

音量は基本的に MIN • ] • 2. • ‘78 • 7 日- MAX の範 
囲で調整でをます。 

@ Zone 2/ Off ボタン〔日日〕 

Zone2 ボタンは、ゾーン 2 (別室）への出力を「オン」 
にするとをに巧します。「オフ」にするとをは、日 ff ボ 
タンを押します。 

® Zone 2 Levels / ▼ボタン [9 日〕 

ゾーン2 (別室）のスピーカー音量を調節します。 

® Phones 端子〔49〕 

標準プラグのステレオへッドホンを接続する端テです。 

⑩ Multi CH ボタン〔目日〕 

DVD の音声をマルチチャンネル入力に切 0 換えます。 

⑩入力切換ボタン （ DVD 、 VCR / DVR 、 CBL / 
SAT 、 Game / TV 、 AUX 、 Tape 、 Tuner 、 CD ) 〔48〕 

再生する機器を選びます。 

® Setup ボタン〔37〕 

本磯の設定を巧います。 

颂 Setup Mic 端子〔39〕 

付属の測定巧マイクを接続して、スピーカーの数や位 
置を検知します。 

U 夕ーン 

@ Return ボタン 

設定中に]つ前の表示に戻します。 

@ AUX Input 端子 

ビデオカメラなどを接続しまず。 
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本化、リモコンボタンのち前と働を 


厚示部 

〔〕内のページに主な説明びあ0ます。 

SLEEP 表示〔49] 入力音青表示 

ス1」ープタイマーび設定 入力または還択されている音声の種類を表示しまず。 



デジタル入力信号 フオーマツト / U スニングモード 表示 

入力されているデジタル信号の種類および U スニングモードを表示しまず。 


入力信号表示 


表示 

入力信号 

□□D 

Dolby Digital 

Fm 

DTS 

AAC 

AAC 

□□□+ 

Dolby Digital Plus 

□□ TrueHD 

Dolby TrueHD 

FTB Express 

DTS Express Audio 

eg HD 

DTS-HD High Resolution Audio 

ES HD MSTR 

DTS-HD Master Audio 
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本な:、リモコンボタンのち前と働を 



の HDMI IN 1/2/3/4端子 

接続した機器からデジタル映儘信号とデジタル音声信 
号を入力する端テ。 

感 D 4 VIDEO IN 1/2端モ 

接続した機器から□映像を入力する端テ。 

S 映像より良い画質び得5れます。 

エイチデイーエムアイアウト 

感 HDMI OUT 端モ 

本機か5デジタル映儘信号をテレビに出力する端テ。 
設定により、デジタル音青信号わ同時に出力すること 
びでさます。 

@ D 4 VIDEO OUT 端子 

本機か5 D 映儘を出力する端子。 

感 COMPONENT VIDEO IN 1/25荒モ 

接続した機器か5コンポーネント映像を入力する端テ。 
S 映像より良い画質び得5れます。 

(6) COMPONENT VIDEO 0 UT 5 扇子 

本機か5コンポーネント映儘を出力する端テ。 

@ GAME/TV 11\1 端子 

接続した機器からビデオ映儘 （ VIDE 日端テ)、 S 映像 （S 
VIDE 日端テ）を入力する端子。 


ケープルサテライトイン 

@ CBL/SAT IN 端モ 

ビデオ映像 （ VIDE 日端テ)、 S 映像 （S VIDE 日端テ） 
を入力する端テ。 

ビデオ DVD レコーダーイン アウト 

@ VCR/DVR IN /0 UT 5 荒子 

ビデオ映條 （ VIDE 日端テ)、 S 映像 （S VIDE 日端テ） 
を入出力する端子。 

® DVD IN 端子 

接続した DVD プレーヤーか5ビデオ映儘 （ VIDE 日端 
テ)、 S 映條 （S VIDE 日端テ）を入力する端テ。 

⑩ MONITOR 日 UT 端子 

接続しているモニターやテレビにビデオ映儘 （ VIDE 日 
端テ)、 S 映儘 （S VIDE 日端テ）を出力する端子。 
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接続については、1己〜3色ページをご覧くださし、。 

































































































本化、リモコンボタンのち前と働を 



® DIGITAL OPTICAL IN 1/2 端モ 

光デジタルケーブルを使用して、デジタル再生機器と 
音声接続する入力端テ。 

感 DIGITAL COAXIAL IN 1/2 端子 

同軸デジタルケーブルを使用して、デジタル再生機器 
と音青接続ずる入力端テ。 

感 ETHERNET 端モ 

が部のコント□ール機器か5本機を操作するための 
ケーブルを接続する端テです。接続ケーブルには、シー 
ルドタイプの Ethernet ケーブルを使巧してください。 

® IR IN ( A / B ) /OUT 端モ 

ゾーン 2 (別室）か5リモコン操作したいときや本機 
をラックに入れたとさに、 U モコンセンサーを接続す 
る端テです。（この接続には、マルチルームシステム 
用キットび必要です。） 

感 12 VTFMGGER 0 UTA / B/C 端子 

他機の 1 2V トリガー入力端テと接続します。 

© RS 232 コネクター 

列部のコント□ール機器か5本機をコント□ールする 
ことびでさます。 

( 7 ) ZONE 2 PRE OUT 端子 

ゾーン2 (別室）で使巧するアンプの音声入力端テと 
接続します。 

® ZONE 2 SPEAKERS ; 荒子 

ゾーン2 (別室）用のスピーカーを接続します。 

感スピーカー端子 

スピーカーを接続しまず。 

@ DIGITAL OPTICAL OUT 端子 

光デジタルケーブルを使用して、デジタル録音機器と 
音声接続する出力端子。 


® RIREMOTE CONTROLS ? 

巧 I 端テ付をインテグラ/オンキヨー製品と接続し、連 
動させる端テです。 

巧 I ケーブルの接続だけでは連動しません。オーディ 
才巧ピンコードち正しく接続してください。 

@ TUNER IN 端モ 

チューナーを接続しまず。 

〇 CD IN 端モ 

CD プレーヤーを接続します。 

® TAPE IN/OUT 端モ 

テープデッキや MD レコーダーなどの録音機器を接続 
します。 

® GAME/TV IN 端モ 

ゲーム機やテレビなどの音声出力端子と接続します。 

ケープルサテライトイン 

® CBL/SAT IN 端モ 

ケーブルテレビチューナーや衛星放送チューナーなど 
の音声出力端子と接続します。 

ビデオ DVD レコーダーイン アウト 

@ VCR/DVR IN /0 UT 5 S 子 

ビデオデッキなどの音青入出力端テと接続します。 

⑩ DVD IN 端子 

DVD プレーヤーを接続します。 

@ PRE OUT 端モ 

本機をプ U アンプとして使用する場含、パワーアンプ 
やアンプ内蔵サブウーファーなどと接続します。 

® 電源入力 AC 100 V 端モ 

付属の電源コードを接続しまず。 


接続については、 1 百〜 36 ページをご覧くださし、 
ゾーン2の接続については、8己〜88ページをご覧ください。 
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Integra 



本機を操作ずるときは、初めに Receiver ボタンを巧して、 
Receiver モードにしてください。 

また、リモコンでお手持ちの DV 日プレーヤーや CD プレー 
ヤーなどの A V 機器も操作することびできます。詳しくは 
92〜1日4ページをご覧ください。 


感 Multi CH ボタン〔日日〕 

DVD の音声をマルチチャンネル入力に切り換えます。 

@ ▲/▼/◄/►/ Enter ボタン〔37〕 

設定中に、 ▲/▼/◄/► (上下左ち）ボタンを押して 
項目を選択します。中央の Enter ボタンを押すと、選 
おした項目を確定します。 

感 ボタン〔37〕 

表示部に設定画面を表示させます。 

© Listenin 呂 Mode ボタン〔己日〕 

U ス ニン グモードを切り換えます。 

@ Dimmer ボタン〔4目〕 

表示部の明るさを切り換えます。 

® Display ボタン〔日1〕 

表示部の表示内容を切り換えます。 

感 Muting ボタン*2〔4目〕 

音を一時的にルさくします。 

® VOLAy ▼ボタン*3〔48〕 

音量を調節します。 

⑩ Return ボタン 

設定中に、表示を]つ前に戻します。 

才ーデイオ 


[ 〕内のぺージにをな説明びあります。 

詳しくはそち5をご覧くださし、。 

® On / Standby ボタン〔3日〕 

本磯の電源を入れたり、スタンバイ状態にします。 

感 Rei^ote M モ ode / fr^put S 置岩も or ボタン〔48〕 

モードを切0換えて、再生する機器を選びます。 



@ Audio ボタン〔目巳〕 

音青の設定に使用します。 

一-*-» 

ごを意 

- - 

「Audio TV Out 」 を 「 On 」 に設定している場合は、使用 
できません。（陪 *7 目ぺージ） 

® Sleep ボタン〔49〕 

スリープタイマーを設定しまず。 

^本機では使用しません。 

半己®®は、 Receive 斤ード！;(かの Remote Mode ボタン 
を選択しているとをち使用でさます 。 （TV モー ド時は除 
<) 


本化、リモコンボタンのち前と働を 


リモコン (RC-71JM) 

Receiver モ—ド 本機を操作ずるとを 
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本は、リモコンボタンの名前と働を 


乾電池を入れる 


U モコンの使いかた 


1. カバーを矢印のち向にず己して開ける 



2. 中の極性表示にしたびって、付属の乾電ミ也2個 
をプラス©とマイナス白を間違えないよ5に入 
れる 



3. カバーを 戻す 



ごを意 


• 種類の異なる電池や、新しい電池とちい電池を混用しない 
で< ださい。 

• 長期間 U モコンを使用しないときは、電池の液漏れを防ぐ 
ために電池を取り出しておいてください。 

• 消耗した電池を入れたままにしておさますと腐食により U 
モコンをいためることびあります。 U モコン操作の反応び 
悪くなったときは、ちい電池を取り出して2本とも新しい 
電池と交換してください。 

• 電池の交換時には、単3形をご使用ください。 


U モコンを本機の U モコン受光部に向けて使用してくださ 

スタンバイ 

い。 U モコンか日の信号を受信すると、本機の standby イ 
ンジケーターび点巧します。 


リモコン受光部 



ご ミ 主意 

• U モコン受光部に日光やインバーター堂光巧などの強い光 
を直接当てると正しく動作しないことがあります。 

• 赤外線を使った機器の近くで使用したり、他の U モコンを 
併用すると誤動作の原因となります。 

• U モコンの上に本など、ものを置かないでください。ボタ 
ンび巧し続け b れた状態になり、電池び消耗してしまラこ 
とげあ0ます。 

• オーデイオラックのドアに色付さガラスを使っていたり、 
装飾フイルムを貼っていると、1」モコンび正萬に機能しな 
いことびあります。 

• U モコンと1」モコン受光部の間に障害物があると操作でさ 
ません。 
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ホームシアターとは 


ホ —ムシアター 'を楽しもラ 

\ _ 


本機は優れた機能を使って音の立体感、移動感を実現し、ご家庭で簡単に劇場やコンサートホールさなびらの臨場感あ 
ふれる音響効果をお楽しみいただけます。 

再生する信号によって、 DTS やドルビーデジタル再生、またはオンキヨー独自の U スニングモードをお楽しみいただけ 
ます。 


スピーカーの 使いかた 

2つお持ちの場合、左ちフ□ントスピーカーとして使用します。 （2 チヤンネル再生） 

3つお持ちの場合、左ちフ□ントスピーカー、センタースピーカーとして使用します。 （3 チヤンネルサラウンド） 

4つお持ちの場含、左ちフ□ントスピーカー、左ちサラウンドスピーカーとして使用します。 （4 チヤンネルサラウ 
ンド） 

巳つお持ちの場合、左ちフ n ントスピーカー、センタースピーカー、左ちサラウンドスピーカーとして使巧します。（巳 
チヤンネルサラウンド） 

目つお持ちの場合、左ちフ□ントスピーカー、センタースピーカー、左ちサラウンドスピーカー、サラウンドバッ 
クスピーカーとして使用します。（日チヤンネルサラウンド） 

7つお持ちの場合、左ちフ□ントスピーカー、センタースピーカー、左ちヴフウンドスピーカー、左ちヴフウンドバッ 
クスピーカーとして使用します。〔7チヤンネルサラウンド） 

サブウーファーをお持ちの場合、スピーカーの数に関係なく、重低音効果を発揮するために使用しまず。 （0.1 チヤ 
ンネル再生） 


センタースピーカー 

左ち フ □ントス ピーカーの 音響 
効果や音の動さを明確にして、 
より豊かなサウンドイメージを 
作ります。映画ではとくにセ U 
フび出力されます。 

でさるだけ画面の近くで、視聴 
者の耳に向<よラに配置してく 
ださい。左ちフ□ントスピーカー 
となるべく同じ高さになるよ 
ラに配置してください。 


ヴブウーフア- 

低音のみを出力し、迫力ある重 
低音効果を最大限に発揮します。 
部屋の隅、または部屋の1/3の 
位置び効果的です。 



をちフ□ントスピーカー 

総合的に音声を出力します。 

ホームシアターの 柱と なり、 音場を 
しっかりと 整える役割を果たします。 
視聴位置の前方に配置します。 

音楽や映画を鑑賞する位置と姿勢で、 
視聴者の耳に向くように配置してく 
ださい。左ち対称び理想でず。 

をちサラウンドバックスピーカー 

サラウンドチヤンネルの空間表現力 
を高め、移動音効果や渡方の音場を 
層リアルに表現します。 

視聴者の耳より] m 高い位置にスピー 
カーを配置するのび理想です。 


をちサラウンドスピーカー 

臨場感を高める役割を果たします。 

効果音などで音の立体的な動さを表現します。 

視聴位置の横または後斜めに配置します。 

左ち対称で視聴者の耳より] m 高い位置び理想です。 


•最適なサラウンド再生をお楽しみいただくには、付属の測定巧マイクを使って自動スピーカー設定を行ってください。 
(昭38ぺージ） 
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接続をする 


尽ど一力一をな想する 〕 

サラウンドバックスピーカーの配置について ス ピーカーコード用ラベルの使し、かた 


サラウンドバックスピーカーは 、 Dolby EX、Dolby Pro 

□ジック マトリックス ディスク U - 卜 

Logic llx . DTS-ES Matrix 、 DTS-ES Discrete などの 
U スニングモードを楽しむとさに必要です。 


設置例1は、一般的なスピーカーを設置した場合です。 
設置例2は、ダイポール型スピーカーを設置した場含です。 
ダイポール型スピーカーとは、前と後ろなど、2つの方向 
に同じ音を出す、双指向性スピーカーのことです。 

ダイポール型スピーカーでは位相 =*= を合わせるため、多く 
はスピーカーに矢印表示が書いてあります。サラウンドス 
ピーカーは矢印 （ t ) びテレビへ向かラよラに配置し、ヴ 
ラウンドバックスピーカーは、お互いの矢印（一）び向き 
をラように配置してください。 


#位相： 正弦波の1周期（日〜360度）における波形の位 
置を示す言葉。各スピーカー間の距離や取り付 
け角度、プラス©、マイナス©の配線間違いな 
どで位相び合っていないと、音像や音場び不明 
瞳になったり、聞きづ5さびあった0します。 


設置例1 


「 テレビ1 

巧の沪 m 


i ^ 


設置例 2 





1 サブウーファー 日 左サラウンドスピーカー 

2左フ□ントスピーカー巨ちサラウンドスピーカー 
3センタースピーカー 7左サラウンドバックスピーカー 

4ちフ□ントスピーカー8ちサラウンドバックスピーカー 


付属のスピーカーコード用ラベルをお持ちのスピーカー 
コード両端のプラス©に目ちると識別び簡単になります。 



左フ□ント ：白 
ちフ□ント ：ホ 
センター ：緑 
左サラウンド ：青 
ちサラウンド ：灰 


左サラウンドバック：茶 


左フ□ントスピーカーのコード 
両端 (® 側）に白いラベルを貼る 
ちフ□ントスピーカーのコード 
両端(©側）に赤いラベルを貼る 
センタースピーカーのコード両 
端(©側)に緑のラベルを貼る 
左サラウンドスピーカーのコード 
両端(©側)に青いラベルを貼る 
ちサラウンドスピーカーのコー 
ド両端(©側）に灰色のラベルを 
貼る 

左サラウンドバックスピーカー 
のコード両端(©側）に茶色のラ 
ベルを貼る 


ちサラウンドバック：ベージュ 

ちサラウンドバックスピーカー 
のコード両端（©側）にベージュ 


のラベルを貼る 


スピ —力ー コ—ドの接続 


本機のスピーカー端テのプラス©とスピーカーのプラス 
©端子にラベルを貼った側のスピーカーコードを接続し 
ます。本機のスピーカー端テのマイナス©とスピーカー 
のマイナス©端テとをラベルの貼っていない側のスピー 
力ーコードで接続します。 


① スピーカーコー ドの被覆を 
1已 mm カツトずる 



③忘線の先端をしつ 
かりとよじる 



④お線を 
差し込む 



感ねじを締め 
付ける 




ご注意 

お線はしっかりとよじり、後面パネルなどの金属に接触しな 
いよラにして < ださい。 
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接続をする 



•再生される低音の質や量は、置さ場所や部屋の形状、視聴 
位置によって変わります。一般的に部屋の隅、または1/3 
の場所に置いたときに良い結果が得 b れますび、色々な場 
所に置いて質の良い低音が入った音楽を再生し、ちっとち 
しっかりした低音が再生できる場所に設置してください。 

• サブウーファー側で設定びできる場合、音量を上げてくださ 
し、。また、カットオフフイルター切換スイッチは 「 D 旧 ECT 」 
にしてください。カットオフフイルター切換スイッチびなく、 
カツトオフ周波数調馨ツマ S びある場合は、周波数を最大に 
して < ださし、。 


サラウンドバックスピーカーを]つだけ使用する場合は、 
SURR BACK SPEAKERS CL ) 端テに接続してくださし、 

己. Ich の場合は 、 FRONT SPEAKERS ( L / R)、CENTER 
SPEAKER、SURR SPEAKERS ( L / R ) 端テに接続して 
ください。 


スピーカーの配置については「ホームシアターとは」（恆^ 
14ページ）および「サラウンドバックスピーカーの配置 
について」（陪 *1 日ページ）をご覧ください。 

本機にはインピーダンスび 4 n 〜1日 n のスピーカーを接続 
してください。ただし、インピーダンスび401；(上目 n 未満 
のスピーカーを1台でわ接続するとさは、37ぺージで「ス 
ピーカーインピーダンス」を 4 n に設定してください。 


フ□ント 
スピーカー（ち） 


センター 
スピーカー 


フ □ント 
スピーカー（左） 



ごを意 

• プラス©とマイナス©を間違って接続したり、左ちのスピー 
力一を間違えて接続すると音声び不自然になりますのでご 
注意 < ださい。 

• スピーカー 端子に複数の スピーカーコー ドは接続しないで 
ください。故障の原因になります。 

• 1台のスピーカーだけを使用する場合传モノラル音声を再 
生する場含、]台のスピーカーを左ちスピーカー端子に並 
列接続しないで < ださい。 



ヴブクーファー を接続ずる 

パワーアンプ内蔵のサブウーファーを SUBWOOFER PRE 
OUT 端テに接続します。 


アンプ内蔵 
サブウーファ— 


!□ 


pi 


庭 


‘鸟 


；~© ©©面 I 

©© 面 "I 


ム© 




m 





© 

© 


〇 

〇 


危険 

回路の故障を防ぐため、スピーカー 
コードのしん線のプラス©とマイ 
ナス©を絶対に接触させないでく 
ださし、。 





◎§ 1 

I 田® 
© © 


-© © 


I 


图 

盈 

©il 


-® ® I 
©© ™ 


體聞 


0 


H 
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接続をする 



FRONT SPEAKERS ( L/FO 端子と SURR BACK SPEAKERS 
( L / R ) 端テは、フ□ントスピーカーとサラウンドバックス 
ピーカーそれぞれに接続したり、高音巧と低音用の2組 
の入力端テのあるバイアンプ接続対応のスピーカーに接続 
して使用することびでさます。 

• ノくイアンプ接続では、 FRONT SPEAKERS ( L / R)iS 子 
へフ □ントスピーカーの高音用端テを接続します。ま 
た、 SURR BACK SPEAKERS ( L / R ) 端テへフ〇ント 
スピーカーの低音用端テを接続します。 

下の手順でバイアンプ接続をしたあとに、スピーカー 

タイプの設定を「聞- Amp 」 にする必要びありまず。〔陪> 
37ぺージ） 


ご注意 

バイアンプ接続をする場合は、高音用端子と低音用端テをつ 
ないでいるショート金具を必ず取り外してください。 


ノ K イアンプスピーカーを接続ずる 


1 

本機の FRONT SPEAKERS ( R ) のプラス© 
端テと、ちスピーカーの高音域巧プラス©端 
子を接続してください。また、本機の FRONT 
SPEAKERS ( R ) のマイナス©端テと、ちスピー 
力一の高音域用マイナス© 端テを接続して く ださ 
い。 

2 

本機の SURR BACK SPEAKERS ( R ) のプラス 
©端子と、ちスピーカーの低音域用プラス©端テ 
を接続してください。また、本機の SURR BACK 
SPEAKERS 旧）のマイナス©端テと、ちスピー 
力一の低音域用マイナス© 端テを接続してくださ 
い。 

3 

本磯の FR 日 NT SPEAKERS ( L ) のプラス© 
端テと、左スピーカーの高音域巧プラス©端 
子を接続してください。また、本機の FRONT 
SPEAKERS ( L ) のマイナス©端子と、左スピー 
カーの高音域用マイナス©端子を接続してくださ 
い。 

4 

本磯の SURR BACK SPEAKERS ( L ) のプラス 
©端子と、左スピーカーの低音域用プラス©端子 
を接続してください。また、本機の SURR BACK 
SPEAKERS ( L ) のマイナス©端子と、左スピー 
カーの低音域用マイナス©端子を接続してくださ 
し、 



[ JK イアンブ接扇をする 

V _1_ 
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接続をする 


HDMI ケーブル 


映像と音声をデジタル伝送します。 

本機は HDMI Version ].3 a 規格に準拠してい 
ます。 


接続の前に 


rr 


• 接続する機器の取扱説明書ち必ずお読みください。 

• 電源コードはすべての接続び終わるまでつなびない 
で < ださし、。 

ビデオ用、オーディオ用ピンコードはむ下のよ 
ラに接続してください。 

•入力端テは赤いコネクターをちチャンネル （ R の表 
お)、白いコネクターを左チャンネル （ L の表示)、黄 
色のコネクターをビデオチャンネル（ V の表示）に 
接続してくださし、。 


左 ( 白 ） -cninMK 

も啸）与 

映像煩 ）—— 


/■"gnmTi 卜 ! 


左 ( 白） 

も馈） 

-0 蘭亡 >• 映像横) 




•コードのプラグはしっかりと r — 差し込み不完全 
奧まで差し込んでください。^ 

接続び不完全ですと、雑音や ML 
動作不良の原因になります。 

•ビデオコード、オーディオ巧 

ピン]—ドは電源]—ドやス^—奥まで差し化んでくださし、 
ピーカーコー ドと束ねないで 
ください。音質や画質び悪くなることびあります。 

光デジタル入力端子/出力端子について 
本機の光デジタル入出力端テはすべてとび5タイプです 
ので、とび5をそのまま奥へ倒すよラにして光デジタル 
ケーブルを差し込んでください。 

ご ミ 主意 

光デジタルケーブルはまっすぐ抜き差ししてください。 
ななめに抜き差しすると、とびらが破損する場合びあります。 


ミ声ケ—ブルと端子の種類についで 


ケーブルと端テの種類 


ケーブルの名称 


ケーブルの形 


端テの形 


ケーブルや端テの役割 


コンポーネント 
ビデオコード 


HTTiino— ^ 



r ® 

IB © 

lA ® 


画質は s ビデオより良く、□端子と同レベルで 
す。映像機器の制御信号（アスぺクト比など） 
を送ることはできません。 


D 端テ用 
接続コード 




-<D 




画質は s ビデオより良く、コンポーネントと同 
レベルです。映像機器の制御信号（アスペクト 
比など）を送ることびできます。 


S ビデオコード 


S viutu 

© 


コンポジットの映條より良い画質び得5れます。 
本機では映儘機器の制御信号（アスぺクト比な 
ど）を送ることはでをません。 


ビデオコード 
(コンポジット） 


© 


標準的な映儘信号用の端テで、多くのテレビや 
ビデオなどの映像機器に装備されています。 


光デジタルケーブル 

オフテイでル 

( OPTICAL ) 




- Qd ^ 




ドルビーデジタルなどのデジタル音青び得 5 れ 
ます。音質は COAXIAL と同レベルです。 


立 


声 


同軸デジタルケーブル 

つアキシサル 

( COAXIAL ) 


© 


ドルビーデジタルなどのデジタル音声び得5れ 
ます。音質は日 PT に AL と同レベルです。 


オーディオ巧 
ピンコード 


4 ITTHEK. ^.»-niIIlTTI 


'◎ 

’◎ 


アナ□グ音声を伝送します。 


g j lu nhv y-onniri 


©© 0 © 

©©©© 


□ V □オーディオ対応の DV □プレーヤーなどと 
の接続に使用します。 

アナ□グマルチチャンネル音黄を伝ちします。 


映像と音声 


18 


































































接続をする 


向!/たンターを巧ラ 

\ _ 


DVD プレーヤーなど、映像機器は映像接続と音青接続を行ってください。本機の入力を切り換えるだけでその機器の映 
像と音声を選ぶことびでさます。 

例： DVD プレーヤーと組み合わせる場合 



映像接続のしくみ 


本機には已種類（ビデオ、 S ビデオ、 D 端子、コンポーネント、 HDMI ) の映儘入出力端テびあります。接続する機器に 
合わせて使用してください。ビデオ、 S ビデオ、コンポーネントビデオ入力端テか5入力された映像信号は、各々の出力 
端テから出力されます。同時にアップコンバージョンされて HDMI 出力端モか5出力されます。 HDMI またはコンポーネ 
ントの斗入力端テに機器を接続したと哥ま、各入力を割り当てるための設定を行ってください。（陸43、44ページ） 


モニター 




hwiii の 【… iniTSfSTnji 




ビデオ- 
S ビデオ- 
D 端テ - 

コンポーネント 
HDMI - 


ビデオ 
S ビデオ 
□端モ 

コンポーネント 

HDMI 


映條機器の映像出力か5モニターの映儘入力まで□端テ接続している場をのみ、アスぺクト比などの制御信号を送る 
ことびできます。モニターによっては、制御信号を受け取れないことびありまず。その場合は、モニター側で調整し 
て < ださい。 

• D 4 VIDEO IN 端テと COMPONENT VIDEO IN 端テは内部で並列になるよラに設計されています。]つの系統に両方 
を接続しないでください。たとえば、 D 4 VIDEO 1 IN 端テに映像機器を接続した場をは 、 COMPONENT VIDEO 1 
IN 端テには何ち接続しないでください。 

ごミ 主意 

テレビ画面に設定項目が表示されるのは、本機と HDMI 接続しているテレビのみです。本機とテレビをコンポーネントビデオ 
/ D 4 ビデオ、 S ビデオ、ビデオ端子接続している場含は、本体表示部を見なびら各種設定の操作をしてください。 


















































































接続をする 


音青接続のし<み 


本磯には已種類（アナ□グ、マルチチャンネル、光デジタル、同軸デジタル、 HDMI ) の音声入力端テと3種類（アナ□グ、 
光デジタル、 HDMI ) の音青出力端子びあります。接続する機器に合わせて使用してください。 


モニター、テレビ 
オーディオ機器など 





W お■け…な 



アナ□グ - ► 


Y ルチナヤ y ィ、ル- ► 

光デジタル- ► 

同軸デジタル- ► 


HDMI 


アナ□グ 
7ルチチヤンネル 
光デジタル 

同軸デジタル 
HDMI 



アナ□グ 

0 

光デジタル 


HDMI 


アナ□グ 


光デジタル 


HDMI 


本 HDMI Audi 日日 Lit を fOnJ に設定しているときのみ巧能です。 

• 同軸デジタルか5入力した音声は、光デジタルか5出力されます。 

•音声 フオーマツ トを変換して出力することはでさません。光デジタルや同軸デジタルか5入力した音青を 、 TAPE 
日 UT か5出力することはでをません。デジタル音舌はデジタル音声、アナ□グ音声はアナ□グ音青で出力されます。 
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接続をする 


[> 心どやプ〇ジエ クターと接続する 

\ _ 



接続 本機 信号の流れ テレビ/プ□ジ I クター 画質 


凸 

04 VIDEO OUT 端テ 

または ^ 

COMPONENT VIDEO OUT 端テ 

D 映像入力端テ 
または 

コンポーネント映像入力端テ 

最良 

回 

MONITOR OUTS 端テ ^ 

S ビデオ入力端テ 

良い 

Q 

MONITOR OUT V 端テ ♦ 

ビデオ（コンポジット）入力端テ 

標準 

□ 

GAME/TV IN L/R 端子 ^ 

アナ□グ音青出力端子 


田 DIGITAL COAXIAL IN 2 ( CBL / SAT ) 端テ* 

同軸デジタル出力端子 


Q DIGITAL OPTICAL INI ( GAME / TV ) 端テ， 

光デジタル出力端子 




テレビに音声出力端テがないとさは、ビデオデッキの音声出力端子と本機の VCR/DVR IN L/R 端テを接続してください。ビデ 
オデッキに內蔵されているチューナーからテレビの音声をお楽しみいただけます。 




















































































































接続をする（映像機器を接続する) 


DVD プレーヤーと接続する 


ステップ1:映像接続をする 

□ 且曰 の接続か! 51 つ還んで DVD プレーヤーと映像接続をしてください。 
19ぺ-ジの「映像接続のしくみ」を参荀こしてください。 


ステップ2 :音声接続をずる 

巧、□、日の接続か 5 必要な接続を逞んで DV □プレ-ヤ-と說接続をしてください。 

基本6^な接続曰 

• DVD の音黄をアナ□グ録音したいと走に必要でず。 

• RI 端モ付インテグラ/オンキヨー製 DV □プレーヤーと連動させるときに必要でず。知34ぺージ） 
ドルビーデジタルや DTS などの U スニングモードを楽しみたいときは13または&の接続をしてください。 


COMPONENT VIDEO 
IN 1 ( DVD ) 


どち 6 か^ 
片方を 
接続しまず 



同即テジタル巧デジタル 
出力 出力 


アナ□グ 
青青出力 


S ビデオ ビデオ 

出力 出力 


コンポーネント巧该出力 


接続 

本機 

信号の流れ 

□VD プ レーヤー 

画質 

田 

□4 VIDEO INI (DVD) 端子 
または 

COMPONENT VIDEO INI (DVD) 端テ 


D 映像出力端子 
または 

コンポーネント映像出力端子 

最良 

回 

DVD IN S 端子 

争 

S ビデオ出力端子 

良い 

Q 

DVD IN V 端子 

♦ 

ビデオ（コンポジット）出力端子 

標準 

巧 

DVD IN FRONT L/R 端テ 


アナ□グ音声出力端子 


巧 

DIGITAL COAXIAL INI (DVD) 端子 


同軸デジタル出力端子 


□ 

DIGITAL OPTICAL INI (GAME/TV) 端子 

♦ 

光デジタル出力端子 



DVD プレーヤーにマルチチャンネルと 2 チかンネルの両方の出力端子げある場合で、本機の DVD IN FRONT 
L/R 端モだけを接続するときは、 DVD プレ-ヤ-の巧トンネル出力 W テと接続してくださし、。マルチチャンネ 
ル接続は次ページをご富 < ださい。 

^04 VIDEO INI (DVD) 端テと COMP 日 NENT VIDE 日 IN] (DVD) 端子は同時に入力することびできません。どちらか片 
方のみ接続してください。〔陪1目ページ） 







































































































接続をする（映像機器を接続する) 


■マルチチャンネル（己. 1/7.1 ch ) 出力端子がある DVD プレーヤーと接続ずる 


DVD オーディオなどのマルチチャンネル音声に対応して 
いる機器の場を、 DVD オーディオなどの再生びお楽しみ 
いただけます。 

瓦1チャンネル接続 

曰.1チャンネル接続するとさは、マルチチャンネル接続 
コードまたは、オーディオ用ピンコードを使って DVD プ 
レーヤーのマルチチャンネル出力端子と本機の DV 日 IN 
FRONT L / R、SURR L / R 、 CENTER、SUBWOOFER 
端テを接続しまず。 


7.1 チャンネル接続 

7.1 チャンネル接続するとさは、已 .1 チャンネル接続に加 
え、才ーデイオ用ピンコードを使って SURR BACK L/R 
端テを接続して < ださし、。 


11■-の’の^^ 

ins©"© 





■■恒 ) 慰)。！ 0) © 

SURROUND CENTER 
マルチチヤンネル出力端子 


SURROUND CENTER SUB SURR 

WOOFER back 



デオカメラと接続する 


ステップ 1 : ES の映像接続をしてください。 
ステップ 2 : 0 の音声接続をしてください。 



接続 

本機 

信号の流れ 

ビデオカメラ 

画質 

凸 

AUX INPUT VIDEO 端テ 


ビデオ（コンポジット）出力端子 

標準 

巧 

AUX INPUT AUDIO L/R 端子 


アナ□グ音声出力端子 
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接続をする（映像機器を接続する) 



ステップ2 :音声接続をずる 

El 、 13、口の接続からぶ要な接続を還んでビデオデッキや DV □レ ZI - ダ—と音声接続をしてください。 
基本的な接続は0の接続をします。 

ドルビーデジタルや DTS などの U スニングモードを楽しみたいとさは tl または0の接続をしてください。 



接続 

本機 

信号の流れ 

ビデオデッキ / DVD レコーダー 

画質 

田 

D 4 VIDEO IN 2 端テ 
または 

COMPONENT VIDEO IN 2 端テ 

争 

D 映像出力端子 
または 

コンポーネント映像出力端子 

最良 

回 

VCR/DVR IN S 端テ 

争 

S ビデオ出力端子 

良い 

曰 

VCR/DVR IN V 端テ 

争 

ビデオ（コンポジット）出力端子 

標準 

巧 

VCR/DVR IN L/R 端テ 


アナ□グ音声出力端子 


巧 

DIGITAL COAXIAL IN 2 ( CBL / SAT ) 端テ 


同軸デジタル出力端子 


□ digital optical in 1 ( GAME / TV ) 端モ 

争 

光デジタル出力端子 



* D 4 VIDEO IN 乙端子と巳 OMPONENT VIDEO IN 2 端テは同時に入力することびできません。どちらか片方のみ接続してくだ 
さい。 （陽 "19 ぺージ） 
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接続をする（映像機器を接続する) 


り f デオデッキや DVD レコーダーと接続する(録画編:本機を通して録画する) 

\ _ 


ステップ1 :ビデオデッキや DVD レコーダーと凸または13の映像接続をしてください。 


19ページの「映像接続のしくみ」を参考にしてください。 


ステップ2 :アナ□グ録音する場合は且、デジタル録音する場合は b の接続をしてください。 



接続 

本機 

信号の流れ 

ビデオデッキ /DVD レコーダー 

画質 

巧 

VCR/DVR OUT S 端テ 

今 

S ビデオ入力端テ 

良い 

回 

VCR/DVR OUT V 端テ 


ビデオ（コンポジット）入力端テ 

標準 

□ 

VCR/DVR OUT L/R 端子 

今 

アナ□グ音声入力端テ 


巧 

DIGITAL OPTICAL OUT 端テ 


光デジタル入力端テ 


- — 

ごを意 


•録画をするとをは、本機の電源を入れる必要びあります。本機びスタンバイ状態では録画でをません。 

• デジタル音靑入力はデジタル音青出力のみ、アナ□グ音声入力はアナ□グ音声出力にのみ出力されます。 

•ビデオ端子に入力される信号は、ビデオ端テでしか録画できません。テレビなどの再生磯器をビデオ端子接続した場合は、ビ 
デオデッキなどの録画機器ちビデオ端子接続をしてください。また、 S 端子に入力される信号は S 端子でしか録画で定ません。 
テレビなどの再生機器を S 端子接続した場合は、ビデオデッキなどの録画機器も S 端子接続をしてください。 


























































































接続をする（映像機器を接続する) 


衛星放を/ケーブルテレビチューナー、 LD プレーヤーなどと接続ずる 


ステップ1:映像接続をする 

0の接続か51つ還んで衛星放送/ケーブルテレビチューナー、 LD プレーヤーなどと映 
像接続をしてください。 

19ぺ-ジの「映像接続のしくみ」を参考にしてください。 


ステップ2 :音声接続をする 

El、 巧、口の接続か5必要な接続を還んで H 厘放送/ヶ-ブルテレビチュ-ナ-、 LD プレ-ヤ- 
などと音声接続をしてくださし、。 

基本的な接続は 0 の接続をします。 

AAC やドルビーデジタル、 DTS などのI」スニングモードを楽しみたいと舌は b または0の接続を 
してください。 


どち曰か*' 
片方を 
接続しまず 



同苗デジタル巧デジタル アナ□ク 
出力 出力 音声出力 


S ビデオ ビデオ 
出力 出力 


s © © 0 

D 映像 Y Pb Pr 
出カ コンボーネント映巧出力 


接続 

本機 

信号の流れ 

衛星放送/ケーブルテレビチューナー、 
LD プレーヤー 

画質 

凸 

04 VIDEO IN2 端テ 
または 

COMPONENT VIDEO IN2 端テ 


D 映像出力端子 
または 

コンポーネント映儘出力端子 

最良 

回 

CBL/SAT IN S 端テ 


S ビデオ出力端子 

良い 

田 

CBL/SAT IN V 端テ 

争 

ビデオ（コンポジット）出力端子 

標準 

□ 

CBL/SAT IN L/R 端テ 

♦ 

アナ□グ音声出力端子 


田 DIGITAL COAXIAL IN2 (CBL/SAT) 端子 


同軸デジタル出力端子 


日□脚 TAL OPT に AL INI (GAME/TV) 端テ 

争 

光デジタル出力端子 



本機に LD プレーヤーの AC-3RF 出力端子は直接接続でさません。 LD プレーヤーでドルビーデジタル已 .Ich ソフトをお 
楽しみいただくには、市販のデモジュレーターび必要です。 

* D4 VIDEO IN2 端テと COMPONENT VIDEO IN2 端テは同時に入力することびできません。どちらか片方のみ接続してくだ 
さい。（陪=1目ページ） 





































































































接続をする（映像機器を接続する) 


ゲーム機と接続する 

ステップ1:映像接続をする 

吐回田の接続か!51つ還んでヴ-ム機と映像接続をしてください。 

19ぺ-ジの「映像接続のしくみ」を参荀こしてくださし、。 


ステップ2:音声接続をずる 

E ] の接続から必要な接続を還んでゲーム機と音亩接続をしてください。 

基本的な接続は0 の接続をします。 

AAC やドルビーデジタル、 DTS などの I 」スニングモードを楽しみたいときは&の接続をしてください。 



© HSI © © © 


巧デジタル アナ□ク S ビデオ ビデオ 

出力 音吉出力 出力 出力 


D 映皮 Y PB PB 

出カ コンボーネント映保出力 


接続 

本機 

信号の流れ 

ゲーム機 

画質 

凸 

04 VIDEO IN 2 端テ 
または 

COMPONENT VIDEO IN 2 端テ 


D 映像出力端子 
または 

コンポーネント映儘出力端子 

最良 

回 

GAME/TV IN S 端テ 

♦ 

S ビデオ出力端子 

良い 

曰 

GAME/TV IN V 端テ 

♦ 

ビデオ〔コンポジット）出力端子 

標準 

□ 

GAME/TV IN L/R 端テ 


アナ□グ音青出力端子 


巧 

□做 TAL OPT に AL IN 1( GAME / TV ) 端モ > 

光デジタル出力端子 



* D 4 VIDEO IN 2 端子と COMPONENT VIDEO IN 2 端子は同時に入力することびでをません。どちらか片方のみ接続してくだ 
さい。（陪1目ページ） 


27 






















































































接続をする（映像機器を接続する) 


[ jHDMI 端子を使つて接続ずる 

A イ デイフイニイシヨン マルチメディア インターフエース 

HDMI ( High-Definition Multimedia Interface ) とは 


巧ちのデジタル化などの変化に対応して、家庭内でテレビ/プ□ジェクター間をデジタル接続ずることを目的として策定 
されたインターフェース規格です。_ 

従来の DVI (Digital Visual Interfacer 哺巧をさらに発展させて、才ーディオ信号および〕ントロール信号を伝送す 
る機能を追加しています。従来は機器間の接続に、ビデオ、オーディオ、コント□ールの各信号用に複数のケーブルを 
使用していましたび、 HDMI ケーブルを1本接続するだけで、 HDM I端モ対応の機器間で映像や音青をデジタルで伝送す 
ることびで走まず。 

本機の HDMI インターフェースは、 U ■(下の規格に基づいています。 

High-Definition Multimedia Interface Specification Informational Version 1.3a 

巧応音声フォーマット 

• 2 チャンネ J レ U ニア PCM (32 〜1曰 2kHz、] 巨/ 20/24bit) 

•マルチチャンネルリニア PCM (最大 7.1 か、32〜]日 2kHz、 1 6/20/24bit) 

•ビットスト U— ム（ドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラス、ドルビー TmeHD、DTS、DTS-HD 八イレゾリュー 
ションオーディオ、 DTS エクスプレス、 DTS-HD マスターオーディオ、 DSD、AAC) 

ただし、プレーヤー側ち上記の音声フォーマットの HDMI 出力に対応している必要びありまず。 


著作権保護について 


A イ バンドクィドロス デジタル コンテンツ フ□テクシヨン _ 

本機は HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection) に対応しています。 HDCP とは、デジタル映像信 


号に対する著作権保護巧術です。 

本磯と接続する機器も HDC 円こ対応していることび必要です。 


本磯の HDMI 日 UT 端テとテレビ/プ□ジェクターなどの HDMI 入力端テを接続しまず。接続には、市販の HDMI ケーブル 
をご使用ください。 


日 VI (Digital Visual Interface) :DDWG* 3 び、 1 目目目年に策定したデジタルディスプレイ•インターフェース規格。 

HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) : Intel び開発した HDMI/DVI 用の映像向けの暗号化処理 
ち式。映像]ンテンツ保護を目的にしており、暗号化された信号を受信するには、 HDCP 準拠の HDMI/DVI レシーバー 
び必要になる。 

デジタル ディスフレイ つーキンク グループ 

DDW 扫 （ Di 呂 ita! Display Workin 旨 Group) : Intel、Sihcon Ima 呂 e、Compaq Computer 、 富 ± 通、 Hewlett- 
Packard などび中むとなって運営する、ディスプレイのデジタルインターフェースの標準化を推進する団体。 
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接続をする（映像機器を接続する) 


接続のしかた 


HDMI 接続では、 HDMI ケープルで映像信号と音声信号を同時に伝送することびでさます。 

ステップ1 : HDMI ケーブルを使って本機の HDMI 端テと DVD プレーヤー、テレビまたはプロジェクターなどの 
HDMI 端テと接続してください。 


ステップ2 :接続した HDMI IN 端子を43ぺージの 「 HDMI 入力端テの設定」で割り当ててください。 


■映像信号の流れ 

HDMI IN 端テか5入力したデジタル映像は 、 HDMI OUT 端子か5のみ出力されます。また、 VIDEO、S VIDEO 、 D 4 
VIDEO、COMPONENT VIDEO 端テか5入力した映像信哥ホ 、 HDMI OUT 端子か日出力されます。 

■音声信号の流れ 

HDMI IN 端子か5入力したデジタル音封ん本機に接続されにスピーカーやへッドホンへ出力されます。 

ご注意 

HDMI 機器の音声を本機で聞く場合は、テレビに HDMI 機器の映像び映る状態にしておいてください。（本機び接続されている 
HDMI 入力をテレビ側で選んでください）テレビの電源をオフにしていたり、テレビ側で他の入力を選んでいる状態では、本機 
か b 音声が出なかったり、途切れるなど正萬に音び出ないことがあります。 


ヒン 


HDMI IN 端子か b 入力した音声信号を 、 HDMI 日 UT 端テから出力してテレビなどのスピーカーで聞きたい場合は、78、7日ぺ一 
ジで 「Audio TV 日 ut 」 設定を rOn 」 にしてください。また、 DVD プレーヤーなどの設定で、 HDMI に出力する設定を2チヤン 
ネル P 巳 M になるように設定してください。 



• HDMI のビデオスト U - ム（映像信号）は、 DVI と原理的に互換性があります。 DV 喘テを装備したテレビ/モニターなどに接 
続するには HDMI 一 DVI 変換ケーブルを用いて可能ですが、磯器の組み合わせによっては映像が出ない場含びあります。本機 
は HDCP を使用しており、対応の受像機でのみ映像が出ます。 

• 本機を通して HDM 暇続した機器の音靑を楽しむとさは、機器側で映撒がテレビ画面に映るように設定してください。（テレビ 
側の入力設定も確認してください。）テレビの電源がオフのとさやテレビの入力が正しく選ばれていないと、本機からの音声 
び出ないことびあ0ます。 

• HDMI 音声信号は、接続機器により制約されることびあります。 HDMI 接続している磯器から入力される画像の品質びよくな 
かったり、音声び出なかったりするとさは、機器側の設定を確認してください。詳しくは接続機器の取扱説明書をご覧ください。 



























































































接続をする（オーディオ機器を接続する) 


CD プレ — ヤ — 'やレコ — ドプレ — 'が—とお続ずる 

V_ 


■ CD プレーヤーやフォノイコライザー内蔵のレコードプレーヤーを接続ずるとき 
ステップ1:音声接続をずる 

EI 、 13、口の接続から必要な接続を還んで音声接続をしてください。 

基本狮接続曰 

• 巳□の音青をアナ□グ録音したいとさに必要でず。 

• RI 端モ付インテグラ/オンキヨー製 CD プレーヤーと連動させるときに必要です。ページ) 
CD の P 巳 M や DTS 信号の I 」スニングモードを楽しみたいときは、 h または0の接続をしてください。 




接続_本機_信号の流れ_ CD プレ^ヤー/ レコードブレーヤー 

□ CD IN L / R 端子 ^ アナ□グ音声出力端子 

QI DIGITAL COAXIAL IN 2 ( CBL / SAT ) 端モ A 同軸デジタル出力端子 

□ □に JAL OPTICAL IN 2 ( CD ) 端モ ^ 光デジタル出力端モ 


■レコードプレーヤーがフォノイコライザー 
内蔵でない場合 

オーデイオ用ピンコードでレコードプレーヤーとフォノイ 
コライヴーの音黄入力端テを接続し、フォノイコライヴー 
と空いている L/R IN 端子を接続します。 



圓 MC 力ート U ッジタイプのレコードプレーヤーの場合 

オーディオ用ピンコードでレコードプレーヤーと昇圧トラ 
ンスまたはヘッドアンプを接続し、それにフオノイコライ 
ヴーを接続しまず。 

フオノイコライヴーを本機の空いている L/R IN 端テに接 
続します。 



詳しい説明は、レコ-ドプレーヤ-やフオノイコライヴ- 
の取扱説明書を ご覧く ださい 
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接続をする（オーディオ機器を接続する) 



カセットデッキ、 MD レコーダー、 CD レコーダーと接続する 


ステップ 1 :音声接続をする 

日、田、日、回の接続からお、要な接続を選んで音青接続をしてください。 

基本的祕続曰 

• アナ□グ録音することびできます。 

• デジタル入力された信号は、アナ□ブ出力されません。 

• RI 端デ付インテグラ/オンキヨー製品と連動させるときに必要です。（防 34 ぺージ） 

C □の PCM や DTS 信号の IJ スニングモードを楽しみにいときは、または0の接続をしてください。 

デジタル録音するときは、 U の接続をしてください。 

• アナ□グ入力された信号は、デジタル出力されません。 


L gQQ IN l] 口 



接続 

本機 信号の流れ 

録音機器 

曰 

TAPE IN L/R 端子 > 

アナ□グ音声出力端子 

TAPE OUT L/R 端テ ♦ 

アナ□グ音声入力端テ 

田 DIGITAL COAXIAL IN2 (CBL/SAT) 端モ ♦ 

同軸デジタル出力端子 

Q DIGITAL OPTICAL INI (GAME/TV) 端子* 

光デジタル出力端子 

凸 

DIGITAL OPTICAL OUT 端テ吟 

光デジタル入力端テ 


[ デュ -ナーを接続ずる 

J 


ステップ 

1 :音声接続をする 



オーディオ用ピンコードでチューナーの音声出力端子と本磯の TUNER IN L/R 端テを接続します。 





躍 
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接続をする 


• RI ドックの MODE スイッチは、 「 HDD 」 または 「 DOCK 」 
にして < ださし、。 

•本機の入力表示を 「 DOCK 」 に切り換えてください。 
(臨47ページ） 



ステップ1:音声接続をずる 

オーディオ用ピンコードで、 RI ドックの音声出力端子と 
本機の TAPE IN L / R 端テを接続します。 


ステップ2 : Fll 接続をずる 

RI * ケーブルで、 RI ドックの R 齡子と本機の RI 端 
子を接続します。 


• RI ドックの M 日 DE スイッチは、 「 HDD 」 または 「 DOCK 」 
にしてください。 

•本機の入力表示を 「 DOCK 」 に切0操えてください。 
(陣47ぺージ） 



I ■j^J ©I© g © © R 




J ■ンキヨー製 RI ドックと本機を接続すると、政下の機能び使えます。 

グイレクトチェンジ機首巨 

J ■ンキヨー製 RI ドックの再生を始めると、本機の入力び自動的に 「 DOCK 」 に切り換わります。 

J C つ、/操作機旨控 

长機に付属の U モコンで RI ドックを操作でさます。 

ごを意 

• RI ドックで使用できる iPod についてなどの詳細は、 RI ドックの取扱説明書をご富ください。 

• 機種によって外観や端子が異なります。 

•本機にケーブルは付属していません。 RI ドックに付属の r ^ i ケーブルをお使いください。 

• PI ケーブルの接続だけではシステムとして働さません。オーデイオ用ピンコードち正しく接続してください。 
•本機の U モコンで RI ドックを操作するには、 U モコンコードを登録する必要びあります。日 2、93 ページ） 


ステップ1:映像接続をずる 

ビデオコードまたは S ビデすコードで、 RI ドックの映像 
出力端子と本磯の GAME/TV IN V または S 端子を接続 
します。 


ステップ2 :音声接続をずる 

オーディオ用ピンコードで、 RI ドックの音声出力端子と 
本機の GAME/TV IN L / R 端テを接続します。 


ステップ3: 接続をずる 

只 r ケーブルで、円1ドックの只^^テと本機の巧1端 
テを接続します。 


[ u モートインタラクティブドック ( RI ドック)と接続ずる 


映像と音声に対応ずる機器を、用ドック音声のみに対応ずる機器を、印ドック 
にセットずる場合 にセットずる場合 


ヒン 
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接続をする 


[ j 《ワーアンプを接続する _ J 

パワーアンプを本機に接続し、本機をプ U アンプとして使 
用することびでさます。本機だけでは出力でさない大音量 
で再生できるようにな0ます。 

パワーアンプを使用する場含、各スピーカーやサブウー 
ファーはパワーアンプに接続してください。パワーアンプ 
の音青入力端テと本機の PRE 日 UT 端テを接続します。 


A _ A 
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接続をする 


^ンテグラ/オンキヨー製品と連動さはる接続 


RI 端テ付きのインテグラ/オンキヨー製品に RI ケーブルと才ーディオ用ピンコードを接続すると、1；(下のような連動機能 
び可能です。 

FH ケーブルとは、オンキヨーのシステム動作用ケーブルです。（本機には付属していません） 

RI ケーブルの接続だけではシステムとして働きません。 22. 30、 3] ページを参照し、オーディオ用ピンコードも正 
しく接続してください。 


ステップ1:ケーブルを接続ずる 

本磯と、本機に接続したインテグラ/オンキ 
ヨー製品の只 I 端テを、 AI ケーブルで正しく 
接続します。 


ステップ2 :ピンコードを接続ずる 

本機と、本磯に接続したインテグラ/オンキ 
ヨー製品の音声端テをオーディオ用ピンコー 
ドで正しく接続しまず。 


ステップ3 :入力表示を切り換える 

MD レコーダー や CD レコーダー、 RI ドック 
を本機に接続した場合は、入力表示を 「 MD 」 
「 CDR 」「 DOCK 」 に切り換えてください。（陸 ■ 
47ページ） 


オート八ワーオン磯目良 

本機びスタンバイ状態のとを、接続した機器の電源を入れたり、再生を始めると、本機の電源び自動的に入ります。また、 
本機の電源を切ると接続されている機器全体の電源ち切れます。 

ダイレクトチェンジ機能 

接続されている機器の再生を始めると、本磯の入力び自動的に切り換わりまず。 

□VD プレーヤーのマルチチャンネル再生をする場含は、 Multi CH ボタンを巧す必要びあります。（陪=目日ページ） 

リモコン操作機能 

本機に付属の U モコンを本機の U モコン受光部に向けて、 FM 接続した機器を操作することびでをます。（陸■白2ぺージ） 
DVD プレーヤー、 CD プレーヤー、 MD レコーダー、 CD レコーダー、 RI ドックは、 RI 専用 U モコンコードを登録して 
ください。（陣目3ページ） 

ごを意 

•製品によっては RI 接続をしても一部の機能び働かないことがあります。 

• チューナーのタイマー體能や、録音機器の CD ダビング機能は働きません。 

• システム機能については、各機器の取扱説明書もあわせてご富ください。 

• 只 I ケーブルの接続は順序の指定はありません。 

• FH 端子び2つある場合、2つの端テの働きは同じです。どちらにもつなげます。 

• 新旧製品の連動動作の対応/3巧が5については、コールセンターにお問い含わせください。 
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接続をする 


R I オーデイオコントロール端子巧をテレビとの連動について 


HDMI Contra 職能を使う場をは、 RI 端子を使ったテレビとの連動機能は使用できません。（陸 *78 〜8日ぺージ) 
本ページで説明する R I 接続はしないでください。 


本機は RI 端テを持つテレビと接続ずると次の動作び可能になりまず。 

① テレビの電源を入れると本機の電源も自動的に入り、入力び切り換わります。 

このときテレビの音は消え、本機に接続されたスピーカーから音び出ます。また、テレビを切る（スタンバイにする） 
と、本磯もスタンバイ状態にな0ます。ただし、本機で他の入力を選んでいる場含は、スタンバイ状態にな0ません。 

② テレビに付属の U モコンで本機の音量調整、ミューティング（消音）を操作することびできます。 

感本機をスタンバイ状態にするとテレビの音び復帰し、テレビに付属の U モコンでテレビ側の機能（音量、消音）を操 
作でさるよラになります。 

連動動作び巧能なテレビかどラかについては、テレビのカタ□グや取扱説明書で、テレビに RI 端テび装備されて 
いることをご確認ください。 

本機に只 I ケーブルは付属していません。モノラル S ニプラグコード（抵抗なし）を別途お求めください。 


接続のしかた 

ヴーム テレビ 

•本機の GAME / TV 音声入力 ( GAME/TV IN L / R ) 端テを接続する 

•モノラルミニプラグコードでテレビの R けーディオコント□-ル端テと本機の RI 端子を接続する 

デジタル オフティカル イン 

•テレビの光デジタル音声出力端子と本機の D に ITAL 日 PT に ALIN 1 ( GAME / TV ) 端テと接続する 
(テレビに光デジタル音声出力端子びない場をは接続する必要はありません） 


本機 



I 只 I 端子の接続だけではシステムとして働さません。オーディオ巧ピンコードち正しく接続して<ださい。 


本機 




テレビ 








































































































































































接続をする 



ごを意 

電源コードをコンセントから损くとさは、本機を 
スタンバイ状態にしてから抜いてください。 


ク 



本体 

または 

{ffieceiv^. 


本体の On / Standby ボタン、またはリモコンの Receiver ボタンを巧してか5 
On / Standby ボタンを巧ず 

standby インジケーターび消え、表示部び点灯します。 


7ルチチサンネル 

スタンバイ状態のとさ、本体の入力切換ボタン 、 Multi CH ボタンを押して、電源を入れることをでをます。 


スタンバイ状態に戻ずには 

本体または U モコンの日 n / Standby ボタンを押します。 


U モコン 


漏をスのる 



電源コードを接続ずる前に 

すべての接続び完了していることを確認してください。 

付属の電源コード！;(外は使用しないでください。付属の電源コードは本機専用です。 

家庭巧電源コンセントに電源プラグを差し込んだ状態で電源入力 AC 1 日日 V 端テか5電源コードを巧くと、感電する可能 
性びあります。電源コードを接続するとをは、最後に家庭巧電源コンセントに接続し、抜くときは最初に家庭用電源コ 
ンセントか5抜いてください。 

本機の電源を入れると，瞬間的に大きな電流び流れてコンピュータなどの機器の動作に影響することびあります。コン 
ピュータなど、繊細な機器とは別系統のコンセントに接続することをおすすめします。 


①付属の電源コードを本機の電源入力 AC 100 V 端子に接続する 
感 電源コードをコンセントに接続する 

Stan 加 y インジケーターび点口し、スタンパ 
イ状態となりまず。 



より良い音で聞いていただくために 


いセさ場< 
てンだじで 
れ n く同ん 
さ源でび込 
び電んさし 
理巧込に差 
管庭しのに 
の家差溝向 
性をての方 
極側せ卜い 
は印わン良 
卜目合セの 
ンのにン音 
セグ方 n て 
ンラい源べ 
n プ広電比 
源源の用さ 
電電溝庭聞。 
の。&家、い 
機す卜。はさ 
本まンい合だ 
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初期設定をする 


ス ピーカーの設定をする 


これ5の項目は自動スピーカー設定（陸38ぺ一 
ジ）を行う前に設定してください。 


接続したスピーカーのインピーダンス （ n ) を設定します。 
接続したスピーカーの中に]台でを401；(上目0未満のス 
ピーカーびある場合はここで設定してください。 

ご使用になるスピーカーの背面や取扱説明書でインピーダ 
ンス （ n ) をご確認ください。 

フ□ントスピーカーを FR 日 NT 端テと SURR 目 ACK 端子 
にバイアンプ接続している場合は、スピーカーの設定を 
[Bi-AmpJ にしてください。 

ご注意 

• 設定を変更するときは、必ず本機の音量を最小にしてください。 
• テレビ画面に設定項目び表示されるのは、本體と HDMI 接続 
しているテレビのみです。本機とテレビをコンポーネントビ 
デオ /D4 ビデオ、 S ビデオ、ビデオ端子接続している場合は、 
本体表示部を見なが5各種設定の操作をしてください。 


7 

レシーバー 

Receiver ボタンを巧してか5 

(&扣 eive ぶ 

セットアップ 

Setup ボタンを巧して、 


「メインメニユ ー J を表示させる 

OfX 

Setup た一 . 




▲/ ▼ボタンを巧して 

スピーカー セットアップ 

に . Speaker Setup 」 を選び、 

エンター 

Enter ボタンを f 甲す 




▲/ ▼ボタンを巧して 

スピーカー インビーダンス 

「Speaker Impedance 」 を 
選び、 ◄/ ►ボタンを巧して 
「4 ohms 」 または「己 ohms 」 を 
選ぶ 

4 ohms :接続した スピーカー の中 
に1台でち 4 ni ; i 上日 n モ 
満の スピーカー びある場 
合に還択します。 

已 ohms :接続したスピーカーびす 
ベて enu 上の場合に選択 
しまず。 



▲/ ▼ボタンを押して 

スピーカー タイプ 

「Speakers Type 」 を選び、 

◄/ ►ボタンを巧して 

ノーマル バイアンプ 

「 Normal 」 または 「 Bi - Amp 」 を 
選ぶ 

ノー マル 

Normal :フ□ントス ピーカーを 通 
常接続している場合に選 
おします。 

团 -Amp : フ □ント スピーカーを バ 
イアンプ接続している場 
合に選択します。 


6 

SetupC：^^ 


Set 叩ボタンを巧ず 

設定び終了し、方ニュー画面び消えます。 



本体の Setup ボタン、 ▲/▼/ イ/►ボタン、 

エンター 

Enter ボタンでを操作することびできます。 


設定画面び表示されます。 



▲/ ▼ボタンを巧して 

スピーカー セッティング 

に- 1 .Speaker Settin 邑 s 」 を 
選び、 Enter ボタンを巧ず 


2-1.Speaker Settings 



Speakers Type イ Normal ► 


Speaker Impedance 6ohms 




設定画面び表示されます。 


































初期設定をする 


自動スピーカー設定をする 


オデッセイ ツーイーキユ ー 

(Audyssey 2EQ 機能 ) 


付属の測定用マイクを使って、自動的にスピーカーの数、低音の調整，サブウーファーの最適なク□スオーバー周波数、 
および視聴位置か5の距離を測定します。 

ま/■与部屋の中の様々な環境によ0生じる音のひずみを補正しますので、クリアでバランスのよい音にな0ます。加えて、 
Audyssey Dynamic EQ の働きにより、どの音量でも適切な音のバランスを保つことびできます。 


測定のしかた 


測定位置は視聴エ U ア内の3箇所です。下図を参考に測定用マイクを置く位置をご確認ください。具体的な操作手順につ 
いては、3目、4日ページをご覧ください。 

①最初に測定する位置です。視聴エ U アの中む、または1人で視聴するときに座る位置でず。 

(D 2番目に測定する位置です。視聴エ U アのち側にあたる位置です。 

⑤3番目に測定する位置です。視聴エ U アの左側にあたる位置です。 

①と③、①と感の間は、 Im 程度またはそれ ULL あけるようにしてください。 

• すべての測定び終了するまで約10分程度かか0ます。 


05リ1) 


(例 4) 


(例 7) 



(例 2) 


(例 5) 


(例 8) 



(例 3) 


0 □ 0 Q 



□)、、、、 バ ’ 〇 

'己———ち 


(例目） 

白 


I _ IV 

□ 白 


□ 


□ 


® 巧! 


〇 


Q Q 


(例 9) 


I TV I 
白 □ Q 白 

，一、 

/( ~ 

!感\ 

! ^ ! 

\ [ @ 1 / 

□ の 

己 ' Q 


[□視聴位置マイク測定位置視聰エリア 


ごを意 

へッドホンを接続しているとさは、測定できません。 
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初期設定をする 




テレビ画面に設定項目び表示されるのは、本機と HDMI 接続 


しているテレビのみです。本機とテレビをコンポーネントビ 


デオ / D 4 ビデオ、 S ビデオ、ビデオ端モ接続している場合は、 


本体表示部を見なびら各種設定の操作をしてください。 



2 



本機の電源を入れ、接続したテ 
レビの電源を入れる 

テレビの入力を本機を接続した入力に切 
り換えてください。 

接続したスピーカーの中に]台でち40 
政上目 n 未満のスピーカーびある場含、 
測定の前にスピーカーインピーダンスを 
設定してください。（陸=37ぺージ） 


付属の測定用マイクを視聴位置に 
設置してか5、マイクのプラグを 

本機の Setup Mic 端子に接続ず 
る 

38ページの「測定のしかた」の図を参考に、 
①の位置にマイクを置いてください。 
テレビに下記の画面び表示されます。 


A 山0 Speaker Setup [ audysseyI 


Please place microphone at center 
of listening area at ear height. 


Push Enter : Next 


爛聴位置の中央にマイクを置いてください。 
Enter ボタンを巧すと測定を開始しまず。） 


3 



4 



ごを意 

•マイクは水平に置いてください。手に 
持ったまま測定しないでください。 

• それぞれの スピーカーから マイクの間に 
障害物びあると、正しく測定でをません。 
通常の視聴時と同じ環境にしてください。 

• Mutin 邑磯能び設定されていると、ミュー 
ティングは解除されます。 



視聴するとさの耳に近い位置にマイクを設 
置すると、正確に測定でさます。兰脚や水 
平な台を使用すると高さを調節でさます。 


Enter ボタンを巧ず 

自動スピーカー設定び始まります。 
接続したスピーカーか5テスト音を出し 
なび5マイクで測定します。完了するま 
で数分かかります。 


Auto Speaker Setup 的阶 sseyI 


Do not unplua microphone. 
Please keep quiet. 

Now Measuring... 


口 


(マイクを巧かないでください。静かにして 

しば5くお待ちください。現在測定中です。) 

• 測定中は部屋の中をで走るだけ静かな 
状態にしてください。周囲に雑音びあ 
ると正しく測定でさないことびあ0ま 
す。屋かの音、室内の電気製品か5出 
る音や人の話し青などび影響を与える 
ことびあります。 

•測定を途中で止めるときは、マイクの 
プラグを抜いてください。 


測定が終わると W 下の画面が表 
示されるので、マイクを視聴エ 
リアのち側に置き Enter ボタンを 
巧す 

38ページの r 測定のしかた」の図を参考 
に、毎)の位置にマイクを置いてください。 
完了するまで数分かか0ます。 


A 山0 Speaker setup [ audysseyI 


Please place microphone at right end 
of listening area at ear height. 


Push Enter : Next 


(視聴位置のち側にあたる場所にマイクを置いてく 
ださし、。 Enter ボタンを押すと測定を開始します。） 

■►手順5に続く 
























































































初期設定をする 



測定が終わると LUT の画面が表 
示されるので、マイクを視聴エ 
リアの左側に置き Enter ボタンを 
巧す 

38ページの「測定のしかた」の図を参 
ちに、⑤の位置にマイクを置いてくださ 
い。完了するまで数分かかります。 


Auto Speaker Setup IaudysseyI 


Please place microphone at left end 
of listening area at ear height. 


Push Enter : Next 


(視聴位置の左側にあたる堤所にマイクを置い 
てください。 Enter ボタンを押ずと測定を開始 
します。） 


測定が終わるとむ下の画面び表 
示され、自動的に測定結果を計 
算しまず 

Auto Speaker S 加 p IaudysseyI 


Calculating.. 


7 




測定結果の計算が終わると LU 下 
の確認画面が表示されるので、 
▲/ ▼ボタンで蒂望の項目を選 
び、 Enter ボタンを巧ず 



Save :計算結果を保存して終了します。 

キャンセル 

Cancel : 

結果をキャンセルして終了しまず。 


•スピーカーコンフィグレーション、ス 
ピーカーセッティング、スピーカー レ 
ベルなどの計算結果を確認するとさ 
は、ィ/►ボタンを押してくださし、。 


巧 


Setup Mic 



む下の表示が出た5、マイクの 
プラグを巧く 

下記の画面び表示されます。 


Auto Speaker Setup [audysseyI 


Please unplua microphone. 


(マイクを抜いて < ださい。） 

•測定び完了すると「スピーカーの音場 
補正」は fAudysseyJ に設定され、 
[Audyssey Dynamic EQJ もオンに 
なじます。（陽色目、73、74ぺージ） 
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初期設定をする 


■ 測定途中に表示される エラー メ ッセージに ついて 


Auto Speaker Setup Iaudyssey] 



Ambient noise is too high 



測定環境の雑音び大さすぎて測定でさません。雑音の原因 
を取 D 除いてください。 

Retry :再度測定します。 

(測定していたポイントか5再開します） 

Cancel :結果をキャンセルして終了します。 

スビーカー ディテクト エラー 

Speaker Detect Error 


Auto speaker Setup Iauciyssey| 


- Speaker Detect Error - 


Retry 

Cancel 


I フ□ントスピーカーび検出でさません。 


A 山0 Speaker Setup Iau 町 sseyI 


- Speaker Detect Error-' 


Retry 

Cancel 


I サラウンドスピーカーび 1 つしか検出でさません。 


A 山 0 Speaker Setup [audysseyI 


•- Speaker Detect Error - 


Retry 

Cancel 


I サラウンドバックスピーカーび検出されているのに、ヴ 
ラウンドスピーカーび検出でをません。 


A 山 0 Speaker Setup [audysseyI 


- Speaker Detect Error - 


Rgtry 

Cancel 


• ちサラウンドバックスピーカーび検出されているのに、 
左サラウンドバックスピーカーび検出でさません。 


•SpMker Detect Error-. 


Retry 

Cancel 


• スピーカーに異常びありまず。スピ~カーが壊れているか、ヴ 
プウーファーの音量び高域を出しすざているかちしれません。 


A 山 0 Speaker Setup iaudyssey] 


Speaker Detect Error 


Retry 

Cancel 


•] 回目の測定でのスピーカー数と、2、3回目の測定で 
のスピーカー数び違います。 

検出でさないスピーカーび正しく接続されているか確認し 
て < をせい。 

Retry :エラーび出たところか5測定し直します。 

キャンセル 

Cancel :結果をキャンセルして終了します。 

ライティング エラー 

Writing Error! 



測定結果の保存に失敗しました。 

2、3度試してもこのエラーメッセージび出る場合は、本 
機び故障している可能性びあります。 

お買い上げ店、またはお近くのオンキヨー修理窓□へご相 
談ください。 

Retry :再度保存し直します。 

キャンセル 


Cancel :結果をキャンセルして終了します。 
測定をやり直すには Enter ボタンを押して < ださい。 
検出されない スピーカーび あると さは、 

正しく接続されているかどうかご確認ください。 



ごま意 

自動設定された内容を変更したいとさは、手動でスピーカー 
設定を行ってください。（腔=6日〜74ページ） 



サブウーファーを接続している場ち 

サブウーファーの音声は、超低域で低い位置から出力される 
ために、自動スピーカー設定でされない場含があります。 
測定結果を確認する画面 （「SP Detect Result 」） で、サブウー 
ファー ( SW ) び 「 No 」 に設定されるときは、サブウーファー 
の音量レベルを半分く らいまで上げ、 周波数を最大にした状態 
で再度測定してください。ただし、音量を上げすざている（音 
が割れているよラな状態）場含ち認識されませんので、適切な 
音量に調節してください。また、カットオフフイルター切換ス 
イッチがある場合は、 「 D 旧 ECT 」 の状態にしてご使用くださ 
い。詳しくは、サブウーファーの取扱説明書をご覧ください。 


























































































初期設定をする 


[ s 種設定について 

' - 


スピーカー、音声、映像などに関する各種設定を行ラことびでをます。設定内容は、本体表示部および接続しているテ 
レビ画面に表示されます。自動スピーカー設定び終了した5、必要に応じて各設定を行ってください。 

ごミち意 

テレビ画面へ表示されるのは、本機と HDMI 接続しているテレビのみです。本機とテレビをコンポーネントビデオ / D 4 ビデオ、 
S ビデオ、ビデオ端子接続している場含は、本体表示部を見なが6操作してください。 


メインメニュ - 



参照ページ 


-幽〜圃 
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初期設定をする 



HDMI IN 1/2/3/4端テに、 HDMI 出力端子のある DVD 
プレーヤーなどを接続しているとをに設定します。 

たとえば、 DVD プレーヤーを本機の HDMI IN 1端テに接 
続したときは、 DV □に 「 HDMI 1」を割り当ててください。 


入カ ソース 

HDMI 入力端子の巧期設定 

DVD 

HDMI 1 

VCR/DVR 

HDMI 2 

CBL/SAT 

HDMI 3 

GAME/TV 

HDMI 4 

AUX 


TAPE 


TUNER 


CD 
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レシーパー 

Receiver ボタンを巧してか日 

尸、 

セットアップ 

Setup ボタンを巧して、 

「メインメニユー」を表示させる 

夺、 

Setups 一 . 



▲/ ▼ボタンを巧して 

インプット アサイン 

「1 • I 叩 ut Assign 」 を選び、 

エンター 

Enter ボタンを巧ず 



設定画面び表示されます。 


3 



▲/ ▼ボタンを巧して 

エイチディーエムアイインブット 

「1-1. HDMI Input 」 を選び、 
Enter ボタンを押す 


1-1. KDMII 叩山 


DVD 

i HDM11 y 

VCR/DVR 

i HDMI 2 y 

CBUSAT 

i HDMI 3 > 

GAMEA'V 

i HDMI 4 > 

AUX 


TAPE 


TUNER 


CD 



設定画面び表示されます。 



▲/ ▼ボタンを巧して 
r 設定ずる入カソース」を選び、 
◄/ ►ボタンで設定を選ぶ 

HDMI 1: ィ y 

映像機器を HDMI INI 端テに接続した場 
含に選びます。 

HDMI 2 : 

映像機器を HDMI IN 2 端テに接続した場 
含に選びます。 


HDMI 3 : 

映像機器を HDMI IN 3 端テに接続した場 
含に選びます。 


HDMI 4 : 

映像機器を HDMI IN 4 端テに接続した場 
含に選びます。 


HDMI 入力を使用しないときに選びます。 


夕 Set 叩ボタンを巧ず 

設定び終了し、メニュー画面び消えます。 

Q&9 

本体の Setup ボタン、 ▲/▼/ イ/ ►ボタン、 
Enter ボタンでも操作することびできます。 


し注る 

•各 HDMI IN 端テは1つの入力機器にしか割り当てることが 
でさません。 

• HDMI IN 1/3/3/4に設定した入力のデジタル入力端テは、 
各々自動的に 「HDMI IN ] 」、 「HDMI IN 2 」、 「HDMI IN 3」、 
「HDMI IN 4」に割り当てられます。（屈 * *4 己ぺージ） 











































初期設定をする 


^コンポーネントビデオ端子の設定 

\ _ 


D 4 VIDEO INiS 子または巳 OMPONENT VIDEO INiS 子 
に DVD プレーヤーなどを接続しているとをに設定します。 
ここで設定した映像入力端テからの映儘び、 D 4 VIDEO 
日 UT 端テまたは COMPONENT VIDEO 日 UTiS テむ、5出 
力されます。 

入カソースごとに設定できまず。 


入カ ソース 

DVD 


映像入力端子の初期設定 
IN 1 


VCR/DVR 


CBL/SAT 


IN 2 


GAME/TV 


_ AUX 

TAPE 

TUNER 


CD 



レシーパー 

Receiver ボタンを巧してか 5 

セットアップ 

Setup ボタンを巧して、 
r メインメニュー」を表示させる 


▲/ ▼ボタンを巧して 

インブット アサイン 

「1 • Input Assign 」 を選び、 

エンター 

Enter ボタンを巧ず 


1 .Input Assign 


1. HDMI Input 

2. Component Video Input 

3. DigitalAu 出 oinp 山 


設定画面び表示されます。 



▲/ ▼ボタンを巧して 

コンポーネント ビデオ インプット 

厂1-2. Component Video Input 」 
を選び、 Enter ボタンを巧ず 


1-2. Component Video Inp 山 


DVD i IN1 i 

VCR/DVR …… 

CBUSAT i IN2 > 

GAMEA'V . 

AUX …… 

TAPE …… 

TUNER …… 


設定画面び表示されます。 


4 



▲/ ▼ボタンを巧して 
r 設定ずる入カソース」を選び、 
◄/ ►ボタンで設定を選ぶ 

亂： ..... 

映像機器を04 VIDEO INI 端テまたは 
COMPONENT VIDEO INI 端テに接続 
した場含に選びます。 

IN 2 : 

映像機器を04 VIDEO IN 2 端子または 
COMPONENT VIDEO IN 2 端テに接続 
した場含に選びます。 


コンポーネントビデオ入力を使巧しなし、 
ときに選びます。 



Setup ボタンを巧ず 

設定び終了し、；>^ニュー画面び消えます。 

本体の Setup ボタン、 ▲/▼/ イ/ ►ボタン、 
Enter ボタンでを操作することびでさます。 


し注思 

「 IN ]」や 「 IN 2」に設定されている入力では、 S ビデオま 
たはビデオ信号が入力されていても出力されません。 

S ビデオまたはビデオ端子接続のみお使いの場含は、 

「 - 」 に設定してください。 
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初期設定をする 


{^"ジタル音青入力端子の設定をする\ 

デジタル端テの接続は、ドルビーデジタルや DTS のリス 
ニングモードを楽しむために必要です。各デジタル入力端 
テは、初期設定で下の表のよラにそれぞれの機器に割り 
当て5れています。 

• HDMI 端テを割り当てた入力 (43 ぺージ)口ん本項目の設 
定を自動的に HDMI 端テび割り当て5れますび、お好みで 
他のデジタル音声入力端テも割り当てることびできます。 
デジタル音声入力で設定したちの音声を聞さたいとさは、 
「自動音青選択」の設定を行ってください。（腐4目ぺージ） 
•接続した機器びデジタル入力端テの初期設定と異なる 
場合は、設定を変更する必要びあ0まず。 

•初期設定でデジタル端テび設定されている機器とアナ 

□グ接続のみをしたとき、設定を「-」にする 

必要があります。 


入力 

デジタル入力端テの初期設を 

DVD 

COAX 1 

VCR/DVR 


CBL/SAT 

COAX 2 

GAME/TV 

OPT 1 

AUX 


TAPE 


TUNER 


CD 

OPT 2 


J レシーバー 

7 Receiver ボタンを巧してか5 

セットアップ 

Setup ボタンを巧して、 

「メインメニユー」を表示させる 

Setup ? ::__ 


2 ▲/ ▼ボタンを巧して 



n . Input Assign 」 を選び、 
Enter ボタンを巧ず 

設定画面び表示されます。 


3 



▲/ ▼ボタンを巧して 

デジタル オーディオインプット 

「1-3. Digital Audio Input 」 を 
選び、 Enter ボタンを巧ず 


1-3. Digital Audio Input 


DVD 

i C0AX1 

VCR/DVR 


CBL/SAT 

C0AX2 

GAM Em/ 

0PT1 

AUX 


TAPE 


TUNER 


CD 

0PT2 



▲/ ▼ボタンを巧して 
r 接続した端子」を選び、 

◄/►ボタンを巧して設定を選ぶ 

例：本機後面の OPTICAL INI 端テに 
DVD レコーダーを接続した場合 

VCR/DVR のデジタル入力端テの初 

期設定は「-」（アナ□グ） 

のため、「日 PT 1」 に設定を変更しまず。 

DVD プレーヤーとアナ□グ接続のみ 
をした場合 

日 VD のデジタル入力端テの初期設定 

は 「C 日 AX ]」のため、 r -」 

に設定を変更します。 

ボタンを押すたびに政下のよラに表示び 
切り換わります。 


デジタル機器をデジタル 
入力端テに接続していな 
い場含に選びます。 


コアキシャル 

COAX 1 


コアキシャル 

COAX 2 


オフティカル 

OPT 1: 


オフティカル 

OPT 2 


HDMI 


HDMI 2 : 


HDMI 3 : 


HDMI 4 : 


デジタル機器を COAXIAL 
IN 1端テに接続している 
場合に選びます。 

デジタル機器を COAXIAL 
IN 2端子に接続している 
場合に選びまず。 

デジタル機器を日 PT に AL 
IN 1端子に接続している 
場合に選びます。 

デジタル機器を日 PT に AL 
IN 2端テに接続している 
場合に選びます。 

デジタル機器を HDMI IN 
] 端テに接続している場 
合に選びます。 

デジタル機器を HDMI IN 
2端テに接続している場 
合に選びます。 

デジタル機器を HDMI IN 
3端テに接続している場 
合に選びます。 

デジタル機器を HDMI IN 
4端テに接続している場 
合に選びます。 


*43 ぺージで HDMI 端子を設定した入力に、 
その HDMI 端テを割り当てることびで定まず。 


5 Setup ボタンを巧ず 

設定び終了し、方ニュー画面び消えます。 



本体の Setup ボタン、 ▲/▼/ イ/ ►ボタン、 
Enter ボタンでも操作することびできます。 


設定画面び表示されます。 










































初期設定をする 


動音青選 t 尺機能を使5 

\_ 


本機は入力されている音声信号の有無を検索し、自動的に入力信号を選びます。ここでは、検索する信号の種類を設定 
します。 



DVD VCR/DVli CBUSAI Gome/TV AUX 

00000 

000 

Xy 


設定を変更したい入力を選ぶ 



入力ごとに異なる設定びでさます。 


2 



Enter ボタンを3秒政上巧し続ける 

現在の設定び表示されます。 



3 



Enter ボタンをくり返し巧して、項目を選択ずる 

HDMIx (Auto) : 

HDMI 入力び割0当て5れている入力に働さます。（陸 *43 ページ）このときは、 HDMI 信 
号、デジタル信号、 アナ □グ信号の有無を検索します。複数の種類の信号を検知したときは、 
HDMI 信号、デジタル信号、アナ□グ信号の優先順位で信号を選び出力します。 

COAXx (Auto) /OPTx (Auto) : 

デジタル入力び割り当て 5 れている入力に働をます。（陸 *4 日ページ）このとをは、デジタル 
信号、アナ□グ信号の有無を検索します。複数の種類の信号を検知したとさは、デジタル信号、 
アナ□グ信号の優先順位で信号を選び出力します。 HDMI 入力端テか5入力される信号は出 
力されません。 

アナ□グ 

Analo 昼： 

この設定のときはアナ□グ信号の有無を検索し出力します。 HDMI 入力端テ、デジタル入力 
端テか5入力される信号は出力されません。 
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初期設定をする 


力表巧を切り換える I 

インテグラ/オンキヨー製の円 I 端テ付き M □レコーダーや C □レコーダー、 RI ドックを本機の TAPE 端モや GAME / TV 端 
テに接続した場合は、ダイレクトチェンジなどのシステム動作を正しく行5ために、接続した機器に合わせて入力表示 
を切り換える必要びあります。 


■ 入力切換ボタン 「 TapeJ の表示内容を切り換 ■ 入力切換ボタン 「 Game / TVJ の表示内容を 
える 切り換える 


TAPE 端子に、インテグラ/オンキヨー製の RI 端子 
付さ MD レコーダー、 C □レコーダー、 RI ドックなど 
HDD 関連機器のいずれかを接続した場合 




GAME / TV 端子に、インテグラ/オンキヨー製の RI ドッ 
クなど HDD 関連機器を接続した場合 



1,2 


入力切換ボタンの 「 Tape 」 を巧し、 
表示部に 「 TAPE 」 を表示させ 




Tape ボタンを約3秒巧し続けて、 
表示を切り換える 




入力切換ボタンの I ' Game / TV 」 
を巧し、表示部に I ' GAME/TVJ 
を表示させる 



2 Game / TV ボタンを約3秒巧し続 

けて、表示を切り換える 



この手順をくり返すと 「 GAME / TV 」 ^ 
rOOCKJ - 「 GAME / TV 」 と表示び切 
り換わります。 


この手順をくり返すと 「 TAPE」[MDJ 
一 「 CDR 」 一 「 DOCK 」 一 「 TAPE 」 
と表示び切り換わります。 


ごを意 
一 

「 D 日 CK 」 は、 「 TAPE 」 または [" GAME / TV 」 のどちらか片方でしか表示できません。どち6かで 「 DOCK 」 の表示に切り換え 
たとさは、ちラ片方では切り換えることびでをません。 










































































映画-音楽を鑑實する（昼本編) 


続した機器を再生ずる 

V_ 



3 


ぉ 6 が化を 


再生ずる機器を選ぶ 


レンーバー 

本体の入力切換ボタンを押します。または、リモコンの Receiver ボタンを押 

インプット セレクター 

してか! 5 lnput Selector ボタンを巧します。 


0 0 0 0 0 ^3) f®' iS) ^3) 

または 藝 ^3) ^3) 
回 

リモコン 


◎ ◎ 〇 

Y\ 

本体 



選んだ機器の再生を始める 

映像機器を再生する場合は、テレビなどモニターの入力を切 D 換える必要び 
ありまず。 

また、 DVD 巧応のゲーム機などの再生機器で音青出力設定び必要な場合ち 
ありまず。 


3 



または 


本体 


ぃ、 

VOL 、一、 

リモコン 


マスター ボリユーム 

本体の Master Volume つまみ、またはリモコンの 
VOL ^/ ▼ボタンで音量を調整ずる 

音量は基本的に MIN •1-2 ……78 • 7目- MAX までの範囲で調整でをます。 


本機はホームシアターでお楽しみいただく製品ですので、ボ U ユーム値を細かく 
設定でさるよラに音量幅を大をく持たせています。お好みで調整してください。 


4 U スニングモードを楽しむ 

詳しくは日0ぺージをご覧くださし、。 
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映画-音楽を鑑實する（基本編) 


デイマ - 


Dimmer ボタン 



~時的に音量をルさくずる 表示部の明るさを変える 


リモコンの Muting ボタンを f 甲ず 

^ 表お部に 「 MUTING 」 び点滅します。 

■解除ずるには 

もう一度 Mutin 旨ボタンを巧してください。 

(音量を変えたり、 On / Standby ボタンを巧した場合にも 
解除されまず。） 


表示部の日月るさを変えることびでさまず。本体の Dimmer 
ボタンでち操作で去ます。 

リモコンの Dimmer ボタンを巧ず 

巧ずたびに];(下のように日月るさび変わり 
まず。 




やや暗い- ► 暗い- ► ふつ5 


スリープタイマーを使ラ 


ス U —プ 

^ リモコンの Sleep ボタンを巧ず 

、 「Sleep 9日 min 」 び表示され、9日分後に 
スタンバイ状態になります。 

ボタンを押すたびに10分単位で設定時間び 
短くな0ます。 

•ス U — プタイマー設定中は SLEEP インジケーターび点 
灯します。 

■残り時間を確認ずるには 

ス U —プタイマーび予約されているとさに Sleep ボタンを 
押すと、スタンバイ状態になるまでの残り時間び表示され 
ます。ただし、残り時間び10分 UTF のときに再び Sleep 
ボタンを押すと、スリープタイマーは解除されます。 

■スリープタイマーを解除ずるには 

SLEEP インジケーターび消えるまで、くり返し Sleep ボ 
タンを押すか、一度スタンバイ状態にしてか5再度電源を 
入れるとス U — プタイマーは解除されます。 


ヘッドホンで聞< 


フォーンズ 

Phones 端子にへッドホンのステレオ標準プラグ 
を接続ずる 



• 接続するとをは音量を下げてください。 

•へッ ドホン使用中はスピーカーか5の音び消えます。 
•「 Mono 」 または 「 Direct 」 1；( がの U ス ニングモー ドを 
選択している場合は、 へッ ドホンを接続すると自動的に 
に指指0」になります。 

•ヘッドホン接続時は、 「 Mon 日」、 「 Direct 」 または 
「 Stereo 」 の U スニングモードび選択できます。 
•マルチチヤンネル入力を選んでいるとさは、左ちフ□ン 
トチヤンネルの音声のみ聞こえます。 
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リスニングモードを使ラ（昼本編) 



本体のボタンで選ぶ 


リモコンで 選ぶ 


"uinCH DVD VCD/OVI) CtL；UI SuWTV 

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 


◎ ◎ ◎ ◎ 



入力切換ボタンを巧して、再生 
ずる機器を選ぶ 


2 選んだ機器を再生ずる 

3 l \ l ^ ie /^ V ボタン、ボタン 



または Game ボタンで U スニン 
グモードを選ぶ 

ムービーテレビ 

Movie/TV : 



映画やテレビを楽しむのに適した U スニ 
ングモードに切り換えます。 

S ュージック 

Music : 

音楽を楽しむのに適した U スニングモー 
ドに切り換えます。 

ゲーム 

Game : 


ゲームを楽しむのに適したリスニング 
モードに切0換えます。 


レシーバー 

Receiver ボタンを巧してか！5 

インプット セレクター 

Input Selector ボタンを巧して、 
再生する機器を選ぶ 




2 


選んだ機器を再生する 


3 


如句 

- UstMilno Mod* - 


Receiver ボタンを巧してか日 
Movie / TV ボタン、 Music ボタン、 

ゲーム ステレオ 

Game ボタンまたは Stereo ボタ 
ンでリスニングモードを 選ぶ 

ムービーテレピ 

Movie/TV : 

映画やテレビを楽しむのに適した U スニ 
ングモードに切0換えます。 

ミユージック 

Music : 

音楽を楽しむのに適したリスニングモー 
ドに切り換えます。 

ヴーム 

Game : 

ゲームを楽しむのに適したリスニング 
モードに切り換えます。 

Stereo ■ 才_ルチャンネルステレオ 

U スニングちードを 「All Ch Stereo 」 
または rstereo 」 に切り換えます。 
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リスニングモードを巧う（基本編) 


[入力信号の種類と巧庶ずる ソスニンクモー ド 

\ _ 

アナログ 

Analog 、 PCM ソース 


操作 

ポタン 

入力信号の種類と 
フォーマット 

PCM 

7 ルチ 
チヤンネル 
アナ□グ 

マルチチヤンネル 

32-96 

kHz*i 

176.4/ 
192kHz*2 

32-96kHz*^ 

176.4/192kHz で 

7 ルチ 
チヤンネル 

2ch 

モノラル /7 ルチ 
プレックス 

7 ルチ 
チヤンネル 

2ch 

モノラル/マルチ 
プレックス 

主な ソース 

リスニングモード 

CD, TV, ラジオ 

DVD 

DVD 

DVD 

Movie/TV 

ポタン 

Mono 

♦ 



♦ 

参 

• 




Multichannel 



• 

♦ 






Neo:6 




•*6 






Dolby PLII Movie/ 

Dolby PLIix Movie’s 

• 



*6 

• 





Dolby EX 




•*6 






Neo:6 Cinema 

• 




参 





Mono Movie*4 *5 

• 



• 

• 

♦ 




TV Logic‘4‘5 

♦ 



♦ 

• 

• 




All Ch Stereo 

♦ 



♦ 

参 

• 




Full Mono 

♦ 



♦ 

• 

• 




T-D*5 

♦ 



♦ 

• 

• 




Music 

ポタン 

Direct 










Stereo 

♦ 

♦ 


♦ 

• 

• 

• 

♦ 

• 

Multichannel 



• 

• 






Neo:6 




•*6 






Dolby PLII Music/ 

Dolby PLIIx Music*3 

• 



-*6 

• 





Dolby EX 




•*6 






Neo:6 Music 

• 




• 





Orchestra*^ 

• 



参 

• 

• 




Unplugged 'a* 5 

参 



• 

• 

• 




Studio-Mix‘4 ‘5 

• 



• 

• 

• 




All Ch Stereo 

• 



• 

• 

• 




Full Mono 

• 



• 

参 

参 




Game 

ポタン 

Multichannel 



• 

• 



• 



Neo:6 




•*6 






Dolby PLII Game/ 

Dolby PLIix Game's 

♦ 




• 





Dolby EX 




•*6 






All Ch Stereo 

• 



参 

• 

• 




Full Mono 

• 



• 

• 

参 




T-D*5 

• 



♦ 

• 

• 




Stereo 

ボタン 

All Ch Stereo 

♦ 



♦ 

• 

参 




Stereo 

• 

• 


• 

• 

• 

• 

参 

• 


32/44.1 /48/8狂 2/96 kHz 

マルチチヤンネルの17巨.4/1 92 kHz P 巳 M 信号は、 HDM 喘テからのみ出力します。 

サラウンドバックスピーカーを接続していない場合は 、 Dolby PUI になります。 

サラウンドスピーカーを接続していない場合は、選べません。 

扫 8.2 kHz 、 目6 kHz の P 巳 M は、それぞれ 44.1 kHz 、48 kHz で処理されます。 

ソースによっては、選べないことびあります。 

サラウンドバックスピーカーを]つじ(上接続しているとさに選べまず。（巨.1または 7.1 チヤンネル再生時) 


左ちサラウンドバックスピーカーを接続しているとをだけ選べます。 （7.1 チヤンネル再生時) 
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リスニングモードを巧う（基本編) 


ドルビー デジタル ドルビー デジタル プラス 

Dolby DisitaU Dolby Digital Plus ソース 


操作 

ボタン 

入力信号の種類と 
フォーマット 

ドルビーデジタル 

ドルビーデジタルプラス 

マルチ 
チヤンネル 

2ch 

モノラル/マルチ 
プレックス 

マルチ 
チヤンネル 

2ch 

モノラル /7 ルチ 
プレックス 

^_ 主なソース 

U スニングモード ^ 

DVD ， DTV など 

ブルーレイ ， HD DVD 

Movie/TV 

ボタン 

Mono 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Dolby Digital 

• 






Dolby Digital Plus 




•‘1 



Neo:6 

•*4 



♦‘4 



Dolby PLII Movie/Dolby PLIIx Movie *。 

•M 

♦ 


♦*4 

♦ 


Dolby EX 

•*4 



♦‘4 



Neo:6 Cinema 


参 



• 


Mono Movie*3 

• 

• 

• 




TV Logic*3 

♦ 

• 

• 




All Ch Stereo 

♦ 

♦ 

• 

♦ 

♦ 

♦ 

Full Mono 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

T-D 

♦ 

♦ 

• 




Music 

ボタン 

Direct 

• 

参 

• 

• 

• 

• 

Stereo 

♦ 

• 

参 

♦ 

♦ 

♦ 

Dolby Digital 

♦ 






Dolby Digital Plus 




•‘1 



Neo:6 

•*4 



•‘4 



Dolby PLII Music/Dolby PLIIx Music*^ 

•M 

• 


•‘4 

• 


Dolby EX 

•M 



••4 



Neo:6 Music 


♦ 



• 


Orchestra*^ 

• 

• 

• 




Unplugged *3 

• 

• 

• 




Studio-Mix*^ 

♦ 

♦ 

• 




All Ch Stereo 

♦ 

♦ 

• 

♦ 

• 

• 

Full Mono 

参 

参 

• 

• 

参 

参 

Gsm 色 

ボタン 

Dolby Digital 

♦ 






Dolby Digital Plus 




♦*1 



Neo:6 

•*4 



>•4 



Dolby PLII Game/Dolby PLIIx Game‘2 


参 



• 


Dolby EX 

•*4 



•*4 



All Ch Stereo 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Full Mono 

♦ 

♦ 

• 

♦ 

• 

• 

T-D 

• 

• 

参 




Stereo 

ボタン 

All Ch Stereo 

• 

• 

参 

• 

• 

• 

Stereo 

♦ 

♦ 

• 

♦ 

• 

• 


サラウンドバックスピーカーを接続していない場合は、入力信号によっては 、 Dolby Di 邑 ita が代わりに使巧されます。 
サラウンドバックスピーカーを接続していない場创ま 、 Dolby PLII になります。 

ヴラウンドスピーカーを接続していない場合は、選べません。 

ソースによっては、選べないことびあります。 

サラウンドバックスピーカーを]つじ(上接続しているとをに選べまず。（巨.1または 7.1 チヤンネル再生時） 


左ちサラウンドバックスピーカーを接続しているときだけ選べます。ヴ .1 チヤンネル再生時) 


ごを意 

HD DV □、ブルーレイディスクを再生する場含、ディスクによっては再を中に異音が発生する場合げあります。これは音声フォー 
マツトが再生中に切り換わることが原因の1つと考えられますび、故障ではありません。 
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リスニングモードを巧う（基本編) 


DTS ソース 



入力信号の種類と 
フオーマット 

DTS, DTS 96/24 

DTS 

Discrete/Matrix 


マルチ 
チヤンネル 

2ch 

モノラル 

操作 

ボタン 

' -^ -主なソース 
リスニングモード ' ^-^ 

DVD, CD など 

DVD, CD など 


Mono 

• 

♦ 

• 

♦ 


DTS, DTS 96/24 

• 



♦ 


DTS-ES Discrete/Matrix 




•*1 


Neo:6 

•巧 





Dolby PLII Movie/Dolby PLIIx Movie *。 

•*5 

• 



Movie/TV 

ボタン 

Dolby EX 

•巧 




Neo:6 Cinema 


♦ 




Mono Movie’s *4 

• 

♦ 

• 

♦ 


TV Logic つ * 4 

参 

♦ 

• 

♦ 


All Ch Stereo 

• 

♦ 

♦ 

♦ 


Full Mono 

• 

• 

• 

• 


が 

• 

• 

• 

• 


Direct 

• 

• 

• 

• 


Stereo 

• 

• 

• 

• 


DTS, DTS 96/24 

• 



• 


DTS-ES Discrete/Matrix 




•*1 


Neo:6 

•巧 




Music 

Dolby PLII Music/Dolby PLIIx Music *。 

•*5 

• 



ボタン 

Dolby EX 

•巧 





Neo:6 Music 


♦ 




Orchestra*^ 

• 

• 

• 

• 


Unplugged *3 *4 

参 

• 

• 

• 


Studio-Mix‘3‘4 

• 

• 

• 

• 


All Ch Stereo 

• 

• 

• 

• 


Full Mono 

参 

• 

• 

• 


DTS, DTS 96/24 

• 



• 


DTS-ES Discrete/Matrix 




•*1 


Neo:6 

•*5 




Game 

Dolby PLII Game/Dolby PLIIx Game*^ 


• 



ボタン 

Dolby EX 

義 *5 





All Ch Stereo 

• 

• 

• 

• 


Full Mono 

• 

• 

• 

• 


T-D‘4 

• 

• 

• 

• 

Stereo 

All Ch Stereo 

• 

• 

• 

• 

ボタン 

Stereo 

• 

♦ 

• 

♦ 


*1 サラウンドバックスピーカーを接続していない場含は、 DTS になりまず。 

がサラウンドバックスピーカーを接続していない場合は 、 Dolby PU 1 になりまず。 

*3 サラウンドスピーカーを接続していない場合は、選べません。 

*4 DTS 日6/24は、 DTS での理されます。 

ソースによっては、還べないことびあります。 

サラウンドバックスピーカーを]つじ(上接続しているとをに選べます。 （6.1 または 7.1 チヤンネル再生時) 


左ちサラウンドバックスピーカーを接続しているとをだけ選べます。ヴ .1 チヤンネル再生時) 
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リスニングモードを巧う（基本編) 


トウルーエイチデイー 

True HD ソース 


操作 

ボタン 

入力信号の種類と 
フォーマット 

TrueHD 

TrueHD 1d2kMz 

マルチ 
チヤンネル 

2ch 

モノラル/マルチ 
プレックス 

マルチ 
チヤンネル 

2ch 

モノラル/マルチ 
プレックス 

' -^ 主な ソース 

U スニングモード ' 一^^^ 

ブルーレイ， HD DVD 

ブルー 

レイ， HD DVD 


Mono 

• 

• 

• 





TrueHD 

• 



• 




Neo:6 

•*2 






Movie/TV 

Dolby PLII Movie/Dolby PLIIx Movie*^ 

•*2 

♦ 





ボタン 

Dolby EX 

•*2 







Neo:6 Cinema 


参 






All Ch Stereo 

• 

• 

• 





Full Mono 

♦ 

♦ 

♦ 





Direct 

♦ 

参 

♦ 

• 

♦ 

♦ 


Stereo 

♦ 

• 

♦ 

• 

♦ 

♦ 


TrueHD 

♦ 



• 



Music 

Neo:6 

•*2 






ボタン 

Dolby PLII Music/Dolby PLIIx Music*i 

•*2 

参 






Dolby EX 

•*2 







Neo:6 Music 


• 






All Ch Stereo 

• 

• 

• 





Full Mono 

• 

参 

• 





TrueHD 

• 



• 




Neo:6 

•*2 






Game 

Dolby PLII Game/Dolby PLIIx Game‘i 


♦ 





ボタン 

Dolby EX 

•*2 







All Ch Stereo 

♦ 

• 

♦ 





Full Mono 

♦ 

♦ 

♦ 




Stereo 

All Ch Stereo 

• 

• 

• 




ボタン 

Stereo 

♦ 

• 

♦ 

• 

• 

• 


サラウンドバックスピーカーを接続していない場合は 、 Dolby PLII になります。 
ソースによっては、選べないことびあります。 


サラウンドバックスピーカーを]つじ(上接続しているとをに選べまず。（巨.1または 7.1 チヤンネル再生時) 
左ちサラウンドバックスピーカーを接続しているときだけ選べます。 (7.1 チヤンネル再生時） 


ご注意 

HD DVD 、 ブルーレイディスクを再をする場含、ディスクによっては再を中に異音が発生する場合があります。これは音声フォー 
マットが再生中に切り操わることび原因の]つと考えられますび、故障ではありません。 
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リスニングモードを巧う（基本編) 


DTS-HD ソース 


操作 

ボタン 

入力信号の種類と 
フォーマット 

DTS-HD High Resolution 

DTS-HD Master Audio 

マルチ 
チヤンネル 

2ch 

モノラル 

マルチ 
チヤンネル 

2ch 

モノラル 

-_ 主な ソース 

リスニングモード ^^^ 

ブルー 

-レイ， HD DVD 

ブル- 

■レイ， HD DVD 


Mono 

• 

• 

• 

• 

参 

• 


DTS-HD High Resolution 

• 







DTS-HD Master Audio 




• 




Neo:6 

参*3 



•*3 



Movie/TV 

Dolby PLII Movie/Dolby PLIIx Movie^ 

•で 

• 


•つ 

♦ 


ボタン 

Dolby EX 

参つ 



•*3 




Neo:6 Cinema 


• 



参 



All Ch Stereo 

参 

• 

• 

参 

参 

• 


Full Mono 

参 

• 

参 

• 

• 

参 


Direct 

• 

• 

♦ 

♦ 

参 

♦ 


Stereo 

参 

♦ 

♦ 

♦ 

• 

♦ 


DTS-HD High Resolution 

参 







DTS-HD Master Audio 




♦ 



Music 

Neo:6 

•つ 



•*3 



ボタン 

Dolby PLII Music/Dolby PLIIx Music*^ 

•つ 

♦ 


•*3 

• 



Dolby EX 

参つ 



•*3 




Neo:6 Music 


• 



• 



All Ch Stereo 

• 

• 

参 

• 

• 

参 


Full Mono 

• 

• 

• 

• 

• 

• 


DTS-HD High Resolution 

参 







DTS-HD Master Audio 




• 




Neo:6 




•*3 



Gam 色 

Dolby PLII Game/Dolby PLIIx Game'2 


• 



• 


ボタン 

Dolby EX 

•つ 



•*3 

参 



All Ch Stereo 

参 

♦ 

♦ 

♦ 

• 

♦ 


Full Mono 

• 

♦ 

♦ 

♦ 

• 

♦ 

Stereo 

All Ch Stereo 

• 

• 

♦ 

♦ 

• 

♦ 

ボタン 

Stereo 

• 

♦ 

♦ 

♦ 

• 

♦ 


*1] 日 2 kHz DTS-HD Master 冉 U 址□ソースは、日巨 kHz で赃理されまず。 

がサラウンドバックスピーカーを接続していない堤创ま 、 Dolby PLII になりまず。 

ソースによっては、選べないことびありまず。 

サラウンドバックスピーカーを]つじ(上接続しているとさに遺べまず。 （6.1 または 7.1 チヤンネル再生時） 

左ちサラウンドバックスピーカーを接続しているときだけ選べます。 （7.1 チヤンネル再生時） 

ごを意 

HD DVD 、 ブルーレイディスクを再をする場含、ディスクによっては再を中に異音が発生する場合げあります。これは音声フオー 
マットが再生中に切り換わることが原因の]つと考えられますが、故障ではありません。 
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リスニングモードを巧う（基本編) 


エクスプレス 

DTS Express' DSD ソース 
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操作 

ボタン 

入力信号の種類と 
フォーマット 

DTS Express 

DSD*1 

マルチ 
チヤンネル 

2ch 

モノラル 

マルチ 
チヤンネル 
(3/2) 

2ch 

'''' 、 主なソース 

リスニングモード-^ 

ブルーレイ， HD DVD 

SACD 

Wlovie/TV 

ボタン 

Mono 

• 

• 

• 

参 

• 

DTS Express 

• 





DSD 




• 


Neo:6 

•M 



♦ 


Dolby PLII Movie/Dolby PLIIx Movie‘2 

•M 

• 


• 

• 

Dolby EX 

参* 4 



♦ 


Neo:6 Cinema 


• 



• 

Mono Movie*3 




♦ 

♦ 

TV Logic*3 




参 

• 

All Ch Stereo 

参 

• 

• 

参 

• 

Full Mono 

• 

• 

• 

• 

参 

T-D 





♦ 

Music 

ボタン 

Direct 

参 

• 

• 

参 

参 

Stereo 

♦ 

• 

♦ 

• 

• 

DTS Express 

♦ 





DSD 




• 


Neo:6 

•M 



• 


Dolby PLII Music/Dolby PLIIx Music*^ 

•M 

参 


• 

参 

Dolby EX 

•M 



参 


Neo:6 Music 


参 



• 

Orchestra's 




• 

雜 

Unplugged *3 




参 

• 

Studio-Mix'3 




♦ 

♦ 

All Ch Stereo 

♦ 

• 

♦ 

♦ 

• 

Full Mono 

♦ 

• 

♦ 

• 

• 

Game 

ボタン 

DTS Express 

♦ 





DSD 




♦ 


Neo:6 




♦ 


Dolby PLII Game/Dolby PLIIx Game*。 


• 



• 

Dolby EX 




♦ 


All Ch Stereo 

♦ 

♦ 

• 

• 

♦ 

Full Mono 

• 

• 

• 

参 

• 

T-D 





• 

Stereo 

ボタン 

All Ch Stereo 

• 

• 

• 

• 

• 

Stereo 

♦ 

• 

♦ 

♦ 

• 


DSD 信哥ま、 PCM 44.1 kHz に変換されてから処理されまず。 

サラウンドバックスピーカーを接続していない堤合は 、 Dolby PLII になります。 
サラウンドスピーカーを接続していない場合は、選べません。 

ソースによっては、選べないことびあります。 


ごを意 

HD DVD 、 ブルーレイディスクを再をする場含、ディスクによっては再を中に異音が発生する場合げあります。これは音声フォー 
マットが再生中に切り換わることが原因の]つと考えられますが、故障ではありません。 


ヒン 


お手持ちの SACD プレーヤーで PCM 出力か DSD 出力かを選択でさるとさは、 PCM 出力を選ぶことでより良い音質でお楽し 
みいただける場合があります。 


























































リスニングモードを巧う（基本編) 


AAC ソース 


操作 

ボタン 

入力信号の種類と 
フォーマット 

AAC 

マルチ 
チヤンネル 

2ch 

モノラル/7ルチ 
プレックス 

^~~^ -、 主なソース 

リスニングモード 、^ 

地上/ Bs/ii(r cs デジタル 

Movle/TV 

ボタン 

Mono 

♦ 

♦ 

参 

AAC 

♦ 



Neo:6 

•*3 



Dolby PLII Movie/Dolby PLIIx Movie*i 

•*3 

• 


Dolby EX 

•*3 



Neo:6 Cinema 


♦ 


Mono Movie*2 

• 

• 

参 

TV Logic*2 

♦ 

♦ 

• 

All Ch Stereo 

♦ 

♦ 

• 

Full Mono 

参 

• 

• 

T-D 

♦ 

♦ 

• 

Music 

ボタン 

Direct 

• 

• 

• 

Stereo 

• 

• 

• 

AAC 

• 



Neo:6 

•*3 



Dolby PLII Music/Dolby PLIIx Music‘i 

•*3 

• 


Dolby EX 

•*3 



Neo:6 Music 


♦ 


Orchestra*^ 

♦ 

♦ 

♦ 

Unplugged *2 

• 

• 

♦ 

Studio-Mix*^ 

• 

• 

参 

All Ch Stereo 

♦ 

♦ 

参 

Full Mono 

♦ 

♦ 

• 

Game 

ボタン 

AAC 

• 



Neo:6 

•*3 



Dolby PLII Game/Dolby PLIIx Game*i 


• 


Dolby EX 

•*3 



All Ch Stereo 

• 

• 

• 

Full Mono 

♦ 

♦ 

• 

T-D 

♦ 

♦ 

• 

Stereo 

ボタン 

All Ch Stereo 

♦ 

♦ 

• 

Stereo 

• 

• 

参 


サラウンドバックスピーカーを接続していない場合は 、 Dolby PLII になります。 

サラウンドスピーカーを接続していない場合は、選べません。 

ソースによっては、選べないことびあります。 

サラウンドバックスピーカーを]つじ(上接続しているとさに選べまず。 （6.1 または 7.1 チヤンネル再生時) 


左ちサラウンドバックスピーカーを接続しているときだけ選べます。ヴ .1 チャンネル再生時) 
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リスニングモードを巧う（基本編) 


ゾスニンクモー ドの種類について 


本機のリスニングモードを使うと、お部屋にいなび5映画 
館やコンヴートホールなどの臨場感あふれる雰囲気をロホ 
ねっていただけます。本機には政下のリスニングモードび 
お0ます。 


下のイラストは、 

その1」スニングモード時に出力され 

るスピーカーを表します。 


左フ□ント 

センター 

ちフ□ント 

スピーカー 

り 

苗 

スピーカー 

ゴ R だファ- 

口 

口 

A 

左サラウンド 左ちサラウンド ちサラウンド 

スピーカー 

バックスピ- 

-力ースピーカー 


ダイレクト 

Direct 


もともとの音源に手を加えない、ピュアな音をお楽しみい 
ただけます。入カソースのチヤンネルのまま音声を出力し 
まず。 


Dorby Digital : 三 ：" 

劇場やコンヴートホールさなび5の臨場感あふれるサウン 
ドび体験でをるサラウンドモードです 。 Dolby Digitain 
ゴのついた DVD 、 LD などの再生時に楽しむことびできま 
す。 

Dolby Digital EX/Dolby EX III- 

巳. 1 チャンネルで収録された音楽や映画を日. 1/7.] チャン 
ネルで再生できます。 

巳.1チャンネルに背面のサラウンドチャンネルを増やし、 
包 1/7.1 チャンネルにすることで、より空間表現力を高 
め、3目日度の回転や頭上を通過するよラな移動音効果を 
U アルに体感でをます。サラウンドバックチャンネルの 
音声は左ちサラウンドチャンネルに振り分け5れるため、 
通常の己1チャンネル環境で再生することわ可能です。 
巳.1チャンネルで記録された Dolby Di 复け al □ゴのついた 
DVD 、 LD の再生時は Dolby Digital EX となり、その他 
の ソースでは Dolby EX とな0ます。 


ステレオ 

Stereo 



■ 


左ちフ□ントスピーカーとサプウーファーから出力されま 
す。 


ドルビー デジタル プラス 

Dolby Digital Plus 


■ 


Dolby Digital Plus フオーマツトのブルーレイ、 HD 
DVD ディスクに使用でさるリスニングモードでず。 


Mono 



■ 


モノラル信号で収録されたちい映画を再生したり、2言語 
び記録されているソースを左ちのチヤンネルを独立して再 
生するモードです。 DVD などに記録された音声を重のヴ 
ウンドトラックに適しています。 


Dolby Pro Logfc I lx = = = ■ 

2 チヤンネルで収録された音楽や映画を目.1か 57. 1チヤ 
ンネルで再生できます。 

明瞭なヴウンドはそのままに、かってないほど自然でなめ 
5かなサラウンド体験び得られます。 CD や映画に加えて、 
ゲームソフトの再生もドラマチックな空間演出、鮮明な音 
像定位などび得5れます。 

曰.1チヤンネルで収録された音楽や映画を 7.] チヤンネル 
で再生できます。 

ムーピ ー 

• Dolby PL llx Movie 

VHS や DVD ビデオ、またはテレビ番組再生時に楽し 
むことびでさます。 

=ユージック 

• Dolby PL llx Music 

CD などのステレオ音楽や、ライブを記録した DVD に 
適しています。 

プーム 

• Dolby PL llx Game 

ゲームディスクを楽しむとさに使用でさます。 


ドルビー プ〇 □ジック _ _ _ 

Dolby Pro Logic II : 三 ： ■ 

サラウンドバックスピーカーを接続していないときは、 
Dolby Pro Logic llx の代わりに、このリスニングモード 
になります。 

2チヤンネルで収録された音楽や映画を己.]チヤンネルで 
再生でをます。 


ドルビートウルーエイチディー_ _ _ 

Dolby TrueHD = = =■ 

Dolby TrueHD フオー マツ トのブルーレイ 、 HD DVD デイ 
スクに使用でさる U スニングモードです。 

本磯び対応している信号については、日4ページを参照し 
て < ださい。 

DTS :■:- 

完全に分離させた日.1チャンネルで膨大となる音声データ 
を、可能な限0原音に近い状態で圧縮したデジタルデータ 
です。再生するには DTS 出力び可能な DVD プレーヤーび 
必要です。 DTS □ゴのついた CD 、 DVD 、 LD などを再生 
時に楽しむことびでさます。 

DTS 96/24 =;=■ 

DTS 目目/24□ゴのついた CD 、 DVD 、 LD などに使巧で 
さる U スニングモードです。さめ細やかな音声をお楽しみ 
し、ただけます。 


DTS-ES Discrete = = =■ 

DTS にサラウンドバックを追加した、目.1/7.1チャンネ 
ルヴラウンドです。 

追加されたサラウンドバックチャンネルを含めてすべて 
のチャンネルび完全に独立してデジタル記録されている 
ため、立体感、移動感などびより鮮明に再現できます。 
DTS - ES □ゴのつし、た CD 、 DVD 、 LD などを再生時に楽 
しむことびでさます。 

DTS-ES Matrix ::: ■ 

DTS - ES 収録ソフトを色. 1/7.1 チャンネル再生しまず。 
DTS - ES 収録ソフトにはサラウンドバックチャンネルの 
情報ち組み込まれているため、それぞれのチャンネルを 
目. 1/7.1 チャンネルに復元して再生します。 

DTS - ES □ゴのつしすこ CD 、 DVD 、 LD などを再生時に楽 
しむことびでさます。 
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リスニングモードを巧う（基本編) 


DTS Neo : 6 



■オンキヨー独自のリスニングモード 


2チャンネルで収録されたソースを已 .1/ 目. 1/7.1 チャンネ 
ルで再生するモードです。すべてのチャンネルに広い周波 
数帯域び確保され、チャンネル間の独立性も優れています。 
映画に最適な Cif ^ lTna モードと音楽再生に最適な Music 
モードび選択でさます。 

已 .1 チャンネルで収録された音楽や映画には Neo :色とな D 、 
6.1/7.] チャンネルで再生でさます。 

• Neo : 6 Cinema 

U アルで移動感にあふれたサラウンドび再現され、2 
チャンネルの VHS や DVD ビデオ、テレビ番組に適し 
ています。 

a ユ—ジック 

• Neo : 6 Music 

サラウンドチャンネルを使用することで通常の2チャ 
ンネル出力では得5れない自然な音場を生み出します。 
2チャンネルで収録された CD などに適しています。 

DTS-HD High Resolution Audio = = = ■ 


モノ ム—ビ— U U U 

Mono Movie ■ ■ ■ ■ 

ちい映画などモノラル信号の映画ソースを巧生するのに適 
したモードです。センターチャンネルか5はそのままの音 
青を、他のスピーカーか5は適度に残響処理を施した音を 
出力します。モノラルでも臨場感をお楽しみいただけます。 

广\才でストミ ■ ■ ■ ■ 

Orchestra ■ ■ ■ ■ 

クラシックやオペラに適したモードです。 

音舌イメージび全体に広びるよラなサラウンド感を強調。 
大ホールで聞いているよラな自然な響きび楽しめます。 

II ァグラグ ド， ■ ■ ■ 

Unplugged ■ ■ ■■ 

アコースティックやボーカル、ジャズなどに適したモード 
です。フ□ントの音場イ—ジを重視することで、あたか 
もステージの前で聞いているよラな音場イメージを作りま 
す。 


DTS-HD High Resolution Audici フオー マットの ブルーレ 
イ 、 HD DVD ディスクに使用できる U スニングモードです。 

DTS-HD Master Audio = = =■ 

DTS-HD Master Audio フオーマットのブルーレイ、 HD 
DVD ディスクに使用できる U スニングモードです。 

本機び対応している信号については、己己ページを参照し 
て < ださし、。 


エクスプレス m m m 

DTS Express ■ 。 ■ 

最大日. Ich 、48 kHz の□ービットレート音青です 。 HD 
DVD のサブオーディオ、ブルーレイディスクのセカンダ 
U - オーディオなどに収録される他、放送コンテンツや^ 
ディアサーノ く一などの応用び想定されています。 

AAC : ■ 

MPEG -2 AAC 方式で圧縮されたデジタルデータで、最大 
曰.1チャンネルのサラウンド音声を提供します。 

地上デジタル、巨 S / CS デジタル放送などの AAC ソースを 
再生するために使用します。 


Studio-Mix = = =■ 

□ック、ポピュラー S ュージックなどに適したモードです。 
パワフルな音響イメージを再現した臨場感あふれるサウン 
ドをお楽しみいただけます。 

TV Logfc ::: ■ 

放送局のスタジオか5放映されているテレビ放送に適した 
モー ドです。 

局のスタジオにいるよラな臨場感を高めます。すべてのヴ 
ラウンド音声を強調し、舎話音声を明瞭にします。 


才ールチヤンネルステレオ _ _ _ 

All Ch Stereo = = = ■ 

巨 GM として音楽をかけるとさに便利なモードです。フロ 
ントだけでなく、サラウンドか5もステレオの音声を再生 
し、ステレオイメージを作0ます。 

フル モノ ■ ■ ■ 

Full Mono ■■■■ 

すべてのスピーカーか5モノラル音声で再生されます。ど 
の場所にいても同様の音楽を聞くことびできます。 


7ルチチャンネル m m m 

Multich — — —1 

アナ□グのマルチチャンネル接続や HDMI 接続をしている 
とさに使用でをる U スニングモードです。 

DSD : ■ 

DSD(Direct Stream 日 i 复 ital) は、スーパーオーデイオ 
CD に採用されているフ ォーマツ トでず。このモードは、 
DSD フオーマツ トの SACD 再生時に選べます。 


シアター デイメンシ3ナル 国□国 

Theater-Dimensional □ □ □ ■ または """■ 

2つまたは3つのスピーカーであたかわ己1チャンネル再 
生しているよラなバーチャル再生をお楽しみいただけま 
す。左ちそれぞれの耳に届く音声の特性を制御することに 
よって実現しています。反射音成分び大さいと期待した効 
果び得5れない場合びあるため、でさるだけ反射音のかな 
い環境をおすすめします。 


—聴きたいリスニングモードが選べない - 

•デジタル接続はしましたか？または、 HDM 腊続はしましたか？ （1^21 〜31ページ） 

ドルビーデジタルや DTS の U スニングモードを楽しむとさは、デジタル接続をする必要びあります。 

• 再生機器側のデジタル出力設定は、正しいですか？ 

ドルビーデジタルや DTS □ゴのついた DVD の本編を再生中に、本機の PCM 表示び点灯していたら、再生機器側の 
デジタル出力設定び PCM になっている場合びあります。再生機器側で他の信号わ出力するように設定してください。 











映画-音楽を鑑實する（応用編) 


[ y ルチチヤンネル接続した機器を再をする 


DVD プレーヤーとマルチチャンネル接続をしている場含、 
DVD オーディオやスーノ くーオーディオ CD などの再生をお 
楽しみいただけます。23ページの通0正しく接続されて 
いることを確認してください。 


レシーバー 

Receiver ボタンを巧してか5 

マルチチヤンネル 



Multi CH ボタンを巧して、 
「MULTI CHJ 表示を点口させる 



点な 


2 DVD プレーヤーを再生ずる 

「スピーカー環境の設定」 （1^ 目目ページ） 
に関係なく、ソフトに収録された内容ど 
おりにすべてのチャンネルか6出力され 
まず。 


3 

VOL シー、 




VOLA / ▼ボタンで音量を調壁ずる 

音量は基本的に MIN ’ 1，を， • • 78-79 - 
MAX までの範囲で調整できます。 


I 本体の入力切換ボタン 、 Master Volume つ 
まみでも操作でさます。 

I マルチチヤンネル再生時のサブウーファー 
の音量の調整びでをます。 0^77ページ） 


( バス トレブル 

録音、局音(日 sss 、 Treble ) を調整する 

\ 


「 Direct 」 1；(外のリスニングモード時に左ちフ□ントス 
ピーカーのみ音質を調整することびでをます。 

• AucHo ボタンでち操作することびでさまず。 

(陸■目已ぺージ） 



7 

\\ 

Tone ボタンをくり返し巧して、 

[Bass (低音)」または 
rireble (高音)」を還ぶ 

2 

+/- ボタンを巧して、レベルを 


調整ずる 


お買い上げ時は「0」ですび、 一] 日 dB 

1 

〜十] Od 日の範囲内で 2 cl 目ずつ調整でを 


ます。 


ごを意 

^ * ヴイレクト 

rMultichJ を選んでいるとさは、 Direct の U ス ニン グモード 
を選ぶことびでさます。 
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映画-音楽を鑑實する（応用編) 


ディスプレイ 

Display ボタン 


レシーパー 

Receiver ボタン 


♦ 入力信号がアナ□グのとを 
入カソースと音量 - 


I入力信号が PCM のとを 
入カソースと音量 - 


こ 


サンプリング周液数 


IJ スニングモード 


サンプリング周液数 

_入カ ソース と * 
U スニングモード 


参入力信号が PCM jy がのデジタル信号のとを 


こ 


入カソースと音量 

入力信号と ホ 
フオーマット 


入力信号とフォーマット 




* 入力信号にプ□グラム情報びないとをは、表示されませ 
ん。ヴンプ U ング周波数やフオーマット表示状態で、約 
3秒経過すると、元の表示に戻ります。 

♦ 入力信号が AAC の音亩を重放送にヶ国語放送など)のとき 
p — 入カ ソース と音量一-入力信号と音舌の数^ 

I _入力信号と^ 


音青の数 


入カソースと 
選択音吉 



Receiver ボタンを巧してから、 
Display ボタンを巧ず 

本体の Display ボタンでち操作でをます。 

•入力されている信号によ0、表示され 
る内容は異な0ます。 

• Display ボタンを押すたびに、表示内 
容びち記のように切り換わります。 




.◎ ◎◎變 

◎◎◎，◎辟 

◎◎§1 ■ 























































映画-音楽を鑑實する（応用編) 


錄音.録画ずる 

V___ 


あなたび録音 - 録画したものは、個人として楽しむほかは著作権法上、権利ちに無断で使用でをません。 


ごを意 

• サラウンド効果は録音されません。 

• 著作権保護された DVD などはデジタル録音-録画でさません。 

• マルチチヤンネル音靑は録音でをません。 

• D に tAL IN ( COAXIAL ) 、 ( OPTICAL ) の入力端子か b 入力されたデジタル信号は、□に fTAL OUT ( OPTICAL ) の出力 
端子からのみ出力されます。 

• デジタル信号の録音•録画については制約びあります。デジタル録音するとさは、録音機器の取扱説明書もご覧ください。 

• デジタル音声入力はデジタル音声出力のみ、アナ□グ音声入力はアナ□グ音声出力にのみ出力されます。 

• 録音-録画中に再生側の入力を切り換えると、新しく選択された入力が録音-録画されます。 

• DTS 対応の CD や LD をアナ□グ録音すると、 DTS 信号はノイズとして録音されますのでご注意ください。 

• VCR/DVR IN 端テに入力された映徹や音声は、 VCR / DVR 日 UT 端子に出力されません。また 、 TAPE IN 端テに入力された 
音声は 、 TAPE OUT 端子に出力されません。これは出力と入力にループができて故障するのを防ぐためです。 


再生しなが5録音 • 録画ずる 


異なるソースの音楽と映像を録音•顚国ずる 


現在再生中の音楽や映画を録音-録画します。 


7 

OVO VOl/BVB CBUWT Swne/IV AUX 

o o © o o 

© © © 

入力切換ボタンを巧して録音- 
録画する機器（再生側）を選ぶ 

2 

録音-録画ずる機器(録画側）の 
準備をする 

• 録音-録画する機器を録音-録画待機 
状態にします。 

• 録音レベルの調整は録音-録画機器で 
行ってくださし、。 

• 録音 • 録画のしかた[しついては、録音 • 
録画機器の取扱説明書をご覧くださ 
い。 

3 

録音 • 録画を始める 

手順7で選んだ再生機器を再生します。 


あるソースの音を別のソースの映像に加えて、オリジナル 
ビデオび作成できます。政下の手順は、 CD 端テに接続し 
た CD プレーヤーの音声と AUX INPUT 端テに接続したビ 
デオカメラの映像を VCR / DVR 日 UT 端テに接続したビデ 
オデッキで録音•録画する例です。 


録音する機器(再生側)の準備をする 

例： AUX INPUT 端テに接続したビデオ 
カメラにテープをセツトする 


2 VCR/DVR OUTS 南子に接続し 

たビデオデッキにテープをセツ 
卜ずる 


3 入力切換ボタンの 「 AUX 」 を巧ず 



4 



入力切換ボタンのに〇」を巧ず 

音声出力は CD に変わりまずび、映儘出 
力は手順3で選んだ AUX のまま変わ0 
ません。 VCR/DVR OUT ) 端テに接続し 
たビデオデッキで録画を開始し 、 AUX 
INPUT 端テに接続したビデオカ^ラと 
CD プレーヤーの再生を始めます。 

映像はビデオカメラか5録画し、音声は 
CD プレーヤーか5録音されます。 


ごま意 

この方式で録音でさるのは TUNER 、 TAPE 、 CD 端テに接続 
した體器の音声のみです。 
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リスニングモードを ffi 5 (応用編) 


等効まを調壁ずる 


U スニングモードや接続した機器によって音響効果をお好みに調整しておくことびできます。 




レシーバー 

Receiver ボタンを巧してか5 

セットアップ 

Setup ボタンを巧して、 
r メインメニュー」を表示させる 



▲/ ▼ボタンを押して 

オーディオ アジャスト 

「3. Audio Adjust 」 を選び、 

エンター 

Enter ボタンを f 甲ず 


▲/ ▼ボタンを巧して設定したい 
項目を選び、 Enter ボタンを巧ず 

設定画面び表示されます。 



▲/ ▼ボタンを押して設定したい 
項目を還び、 ◄/ ►ボタンで調壁 
する 


5 

Setup ボタンを巧す 

SefupCi ___ . 

設定び終了し、メニュー画面び消えます。 

本体の Setup ボタン、 ▲/▼/ イ/►ボタン、 


Enter ボタンでち操作することびでさます。 


3. Audio Adjust 


1. Multiplex / Mono 

2. PLIIx / Neo ;6 

3. Dolby Digital 

4. Theater-Dimensional 


設定画面び表示されます。 
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リスニングモードを巧ラ（応用編) 


主音声と副音声を切り換える 


マルチフレックス インフットチヤンネル 

Multiplex Input Ch 


多重音声や多重言語の放送などで音声や言語を選おしま 
す。 

Display ボタンを押して、表示部に音声の数び「1十1」 
と表示されたら音亩多重放送です。 

Main :を音声を出力します。 

(お買い上げ時の設定） 

Sub :副音声を出力します。 

Main/Sub :主音声と副音青の両方を出力します。 

Mono 時の設定をずる 


モノインフットチヤンネル 

Mono Input Ch 


吕チャンネルで収録された入力信号を 「 Mono 」 U スニン 
グモードで再生するとをに使用ずる信号チャンネルを設定 
しまず。 

Left+Right :左もチャンネルの信号を両方再生しまず。 
(お買い上げ時の設定） 

Left :左チャンネルの信号を再生します。 

Right :ちチャンネルの信号を再生します。 

=ュージック ネオ 

PLUx Music / Neo :6 Music 時の音 
質を調整ずる 


ご注意 

• 2チャンネル収録された入力信号のみに効果びあります。 
•スピーカーを2チゎンネル〔左ちフ□ントスピーカーのみ) 
に設定しているときは、設定でをません。 


パノラマ 

Panorama 


前方の音場を横ち向に広げることびできまず。 
お買い上げ時の設定は 「 Off 」 に設定されています。 

On :パノラマ効果をオンにします。 

Off :パノラマ効果をオフにします。 


Dimension 


音場を前方または懐方へ移動させることびできます。 
お買い上げ時の設定は「0」に設定されています。 


•「0」を中むに、+1、+2、+3にすると後方へ、一1、 
-2、 一3 にすると前方へ移動します。 

•広びり感がありすざたり、サラウンドげ強すざる場合は音 
場を前方に調整するとバランスが良くなります。逆にモノ 
ラル感や音場が狭い感じの場合は音場を後方に調整すると 
バランスび良くなります。 


センター ウイスス 

Center Width 


センタースピーカーの音の広びり幅を調整することびでさ 
ます 。 Dolby Pro Logic ll/Dolby Pro Logic llx では、セ 
ンタースピーカーびある場合はセンターチヤンネルの信号 
をセンタースピーカーか5のみ出力します。（センタース 
ピーカーびない場合は、左ちフロントスピーカーに等分に 
振0分け、幻想のセンター音儘を作0ます。） 

この設定では、センタースピーカーと左ちフ□ントスピー 
力一の配合を調整し、 センターの音の重量感を調整するこ 
とびできます。お買い上げ時の設定は「3」ですび、〇〜 
7の範囲で選択できます。 



サラウンドスピーカーを接続していないとをは、設定でさ 
み''じん /。 _リック 

IDTS Neo : 目 Music 」 は、2チャンネルで収録されたソー 
スを日チャンネルで再生するリスニングモードで、左ちフ 
□ントチャンネルか5いく5か差し引いた音声を使ってセ 
ンターチャンネルの音声を作0出します。どの程度音声を 
差し引いてセンターチャンネルのイ^ージを作るかを調整 
します。お買い上げ時の設定は「2」ですび、日〜已の範 
囲で選択でをます。 



•「0」は左ちのチヤンネルか b 半分（一巨 d 日）差し引いてセ 
ンターイメージを作るため、より中央に寄った感じになりま 
す。視聴位置び中央か5かなりずれている場合に効果的です。 
• 「已」は左ちのチヤンネルから音声び差し引かれないため元 
のステレオ音声のバランスのまま出力されます。 


ドルビー 

Dolby EX 信号の再生方法を設定する 


ドルビー 

Dolby EX 


サラウンドバックスピーカーを接続していないとをは、設 
定でさません。この設定は、ドルビーデジタルとドルビー 
デジタルプラスにのみ効果があります。 

Auto :ドルビーデジタルの目. 1 チャンネル識別 
信号びあるとさは、 U スニングモードび 
Dolby EX に切り換わります。 

(お買い上げ時の設定） 

Manual :選択可能なずベてのリスニングモードを 
選ぶことびでさます。 

シアターディゾンシヨナル時の調整をずる 

シアター ディメンシヨナル 

(Thea ter-Dimensional) 


リスニング アングル 

Listening Angle 


視聴をか5見た左ちフ□ントスピー 
カーに対する角度を設定します。シア 
ターデイメンシヨナルはこの角度をち 
とにバーチャル処理を巧います。左ち 
フ□ントスピーカーか5等距離で、か 
つ選択した U スニングアングルに近い 

視聴位置び理想でず 。 Wide (広い)と 
Narrow (狭い）のどち5かを選べます。 
お買い上げ時の設定は Wide です。 


左フロントちフ□ント 
スピーカースピーカー 


り り 



視聴者 



























リスニングモードを巧ラ（応用編) 


IJ モコンの Au 出 0 ボタンを巧って、音声に関する設定をす 
ることびでさます。 


7 Repeiver ボタンを巧してから、 

^ Audio ボタンを巧す 

唆^^^、 

Audio 


2 ▲/ ▼ボタンで項目を選び、 

イ/►ボタンで設定を選ぶ 




あ音、高音馆 ass ' Treble ) を調整する 

「 Direct 」 lU がのリスニングモード時に左ちフ□ントス 
ピーカーのみ音質を調整することびでをます。 


Bass 


フ□ントスピーカーの低音の音質を、 一10 clB 〜+10 clB 
の範囲内で 2 dB ずつ調整できます。 

(お買い上げ時の設定は「0」です。） 


トレプル 

Treble 


フ□ントスピーカーの高音の音質を、一1加巨〜+1加巨 
の範囲内で 2 d 目ずつ調整できます。 

(お買い上げ時の設定は「0」です。） 



本体の Tone ボタン、+/—ボタンでち操作することびできます。 
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リスニングモードを巧ラ（応用編) 


シネマフイルター機能を使ラ 


オデッセイ ダイナブックイーキュー 

Audvssey Dynamic EQ 機能を使ラ 


高音域び強調されたサウンドトラックをホームシアター用 
に補正します。フ□ントスピーカーか5の高音域び強すざ 
る場合に設定します。シネマフィルターの設定は、 U スニ 
ン グモー ドび Dolby Digital、Dolby Digital EX、Dolby 
Pro Logic II Movies Dolby Pro Logic llx Movie . 
DTS 、 DTS - ES、DTS Neo : 色 Cinema、DTS 9 目/24、 
Neo : 日、 AAC の場含に働きます。 

ごを意 


入カソースによっては、シネマフイルターび使用でさないこ 
とびおります。 

On :高音域の捕正をします。 


Off :シネマフィルター機能をオフにします。 


本体の Cinema Filter ボタンでを操作でさます。 


レイトナイト機能を使ラ 


ドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラス、ドルビー 
TrueHD 再生時のみに効果がありまず。 

劇場巧に作5れた映画音声は大さな音とルさな音の差び大 
をいため、環境音や人の芸話などのかさな音を聞くには音 
量を上げる必要びあります。レイトナイト機能は音量幅を 
ルさくすることびできるため、全体の音量を上げずにかさ 
な音わ聞こえます。夜中などに音量を絞って映画を鑑賞す 
るとさに便利です。 

この磯能は、本機をスタンバイ状態にずると解除されます。 


ドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラス 


Off :レイトナイト機能をオフにします。 
(お買い上げ時の設定） 

Low :音量幅をルさくします。 

Hi 卽：音量幅をさ5にかさくします。 


トウル- 

ドルビー TrueHD 


Auto :レイトナイト機能は、自動で日 n か日 ff に 
設定されます。（お買い上げ時の設定） 

Off :レイトナイト機能を日 ff にします。 

On :音量幅をかさくします。 

—- 
ごを意 

•レイトナイト機能は、ドルビーデジタル、ドルビーデジタ 
ルプラス、ドルビー TrueHD ソフトにのみ効果びあります。 
•コンテンツ製作をの意図により、レイトナイトのモードを 
変えても効果に変化のないものもあります。 


ヒン 


本体の Late Night ボタンでも操作できます。 


この機能は、適切な周波数特性やサラウンド音量レベルを 
設定するもので、音量のルさいときでちありのままの音を 
楽しむことびでさます。 

Off : Audyssey Dynamic E 日機能をオフにします。 
On : Audyssey Dynamic E 日機能をオンにします。 

ごま意 

一*^_ イコラィヴ- セッティンブ 

Audyssey Dynamic EQ 機含封ま 、 Equalizer Settin 資む'; 
「 Audyssey 」 のときに設定できます。 （陸 >74ぺージ） 

ミュージックオプティマイザー 

Music Optimizer 機能を使う 

この機能は、圧縮された音楽信号をより良い音質にします。 
MP 3 などの非可逆圧縮ファイルの再生時に便利でず。 

Off : Music 日 ptimizer 機能をオフにします。 

On : Music 日 ptimizer 機能をオンにします。 

ごミ主意 

この機能は、 48 kHzL ： rF の P 仁 M 信号とアナ□グ信号に働き 
ます。また、 U ス ニン グモードげ 「 Direct ! のときは、効果び 
ありません。 


スピーカー レベル 

Speraker Level を調整ずる 


音声を聞さなび5、スピーカーレベルを調整することびで 
きます。調整した巧容は、本機をスタンバイ状態にすると、 
設定前の内容に戻ります。 


-1 曰 d 巨〜十1 2 cl 巨の範囲で調整でさます。 



-12 cjB 〜+1 2 ci 目の範囲で調整でさます。 


ごを意 

• ミューティング機能げ働いているときは調整できません。 

•「Speaker Confi 呂 uration 」 で 「 N 日」または 「 None 」 
に設定されているスピーカーは調整できません。 

•この機能は、アナ□グ音声再生時に 「 Direct 」 の U スニン 
グモードを使用しているとさは、働さません。 

シンク 

AV Sync 機能を使ラ 


映像び音声より遅れて再生されるよ ラな とを、この設定 
で映像信号と音青信号を同期させることびでさます。日〜 
1日日 ms (ミリセカンド:千分の]秒）の範囲を已 ms ステッ 
プで、音青の遅延を調整することびでをます。 

詳しくは83ぺージをご覧くださし、。 
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リスニングモードを巧ラ（応用編) 




( 人カソースの設定をする 

\ 

J 

よ < 使ラリスニングモードを設定しておく 



入力される信号によって、お好みのリスニングモードを初 
期設定しておくことびでさます。 

再生中に U スニングモードを切り換えることわできます 
び、一度スタンバイ状態にすると設定されたリスニング 
モードに戻0ます。 




レシーバー 

Receiver ボタンを巧してか5 

セットアップ 

Setup ボタンを巧して、 
r メインメニュー」を表示させる 


▲/ ▼ボタンを巧して 

リスニング モード プリセット 

r 己 . Listening Mode PresetJ 
を選び、 Enter ボタンを巧す 



設定画面び表示されます。 


▲/ ▼ボタンを巧して 
入カ ソース を選び、 
Enter ボタンを押す 



設定画面び表示されます。 

♦手順4に続く 
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リスニングモードを巧ラ（応用編) 


4 



\\ 


▲/ ▼ボタンを巧して「設定した 
い信号の種類」を選び、 ◄/ ►ボ 
タンでリスニングモードを選ぶ 

選択できる U スニングモードは設定する 
入力信号によって異なります。 

• Hast Valid 」 は U スニングモードを 
固定せず、最後に選択したモードを優 
先します。 

Analog/PCM : 

CD などの PCM 信号やレコード、カセット 
テープなどのアナ□グ信号を再生するとを 
の U スニングモードを設定します。 

ドルビー デジタル 

Dolby Digital : 

ドルビーデジタル信号を再生するとをの U 
スニングモードを設定します。 

DTS : 

DTS 信号を再生するとさの U スニングモー 
ドを設定します。 

AAC : 

AAC 信号を再生するときの U スニング 
モードを設定します。 

チヤンネル 

D. F. 2ch : 

2チヤンネルで記録されたドルビーデジ 
タルなどのデジタル信号を再生ずるとき 
の U スニ ングモードを設定します。 

D. F. Mono : 

モノラルで記録されたドルビーデジタ 
ル、 AAC などのデジタル信号を再生ずる 
とさのリスニングモードを設定します。 

マルチチヤンネル 

Multich PCM : 

HDMI IN 端テから入力した DVD 才一 
ディ オなどのマルチチヤンネル PCM 信 
号を再生するときのリスニングモードを 
設定します。 

192k/176. 4k : 

DVD オーディオなど、サンプリング周波数 
が17巨.4/1目 2 kHz の信号を再生するとさ 
の U スニングモードを設定します。 

ドルビートゥルーエイチディー 

Dolby TrueHD : 

HDMI IN 端子か6入力したブルーレイや 
HD DVD などのドルビー TrueHD 信号を 
再生するとさの U スニングモードを設定し 
ふ 〇 


DTS-HD Master Audio : 

HDMI IN 端子か6入力したブルーレイや 
HD DV 日などの DTS-HD Master Audio 
信号を巧をするとさの U スニングモードを 
設定します。 

DSD : 

スーパーオーディオ C 日の DSD 信号を再生 
するとさの U スニングモードを設定しま 
す。 


5 

セットアップ 

Setup ボタンを巧す 

Ofx 

Setup た 一 . 

設定び終了し、；><ニュー画面び消えます。 


本体の Setup ボタン、 ▲/▼/ イ/►ボタン、 


Enter ボタンでち操作することびでさます。 
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設定をする（応用編) 


向 ピーカーの設定をする 

\_ 


この中の多くの方 ニューは 自動スピーカー設定 （38 ぺ一 
ジ）で自動設定されています。自動スピーカー設定のあと 
に使巧するスピーカーを変更した場含や手動で設定したい 
場合、自動スピーカー設定で設定された内容を確認すると 
をに使用します。 

ヘッドホンを接続しているときは、設定できません。 


スピーカーの 設定 

37ページの「スピーカーの設定」をご賣ください。 

スピーカー環境の設定 


セツトアップ 

Setup 

ボタン 


On/Stan ホ V Zone2 


起品み 

^- Remote Mode/lnout Selector ， 

を vd |) を OTS 》 會 L " 項 (^8 嗦 

感 III ( をを UX をを pa 》 を unar 》 

I — Remote Mods — i -^ 


- U が wing Mo 。， - 

を參 usi 霉参 am 今 赁か e 冷 

$90 !ホ Rspodt Panctom Moy Mode 

© © 0 

© © © 

© © © 

續感 


。阳がと 
田 mr 


Integra 

fiC - 川 M 


レシーバー 

F {白巳白 IV 色 r 

ボタン 



自動スピーカー設定（岐38ぺージ）を行った場合は、 
自動で設定されています。 


接続したスピーカーの r 有/無」と r ク□スオーバー周波数」 
を設定します。 

ク□スオーバー周波数は、各チャンネルの低音域を何 Hz 
か5サブウーファーで出力するかを設定しておくことびで 
さます。 

サブウーファーを接続していないときには、フ n ントスピー 
力一び自動的に 「 Full 巨 and 」 に設定され、イ也のチャンネ 
ルの低音域びフ□ントスピーカーか5出力されます。 
それぞれのスピーカーのク□ス オーバー 周波数は、 

Full 巨 and 、40 Hz 、 4已 Hz 、 己 OHz 、 己已 Hz 、 巨 OHz 、 
70 Hz 、 扫 OHz 、90 Hz 、 100 Hz 、 110 Hz 、 120 Hz 、 
130 Hz 、150 Hz . 200 Hz から選択できます。お手持ち 
のスピーカーの取扱説明書を参考に設定してください。 



レシーバー 

Receiver ボタンを巧してから 

セットアップ 

Setup ボタンを巧して、 
r メインメニュー」を表示させる 


▲/ ▼ボタンを押して 

スピーカー セットアップ 

に . Speaker Setup 」 を選び、 

エンター 

Enter ボタンを f 甲す 



設定画面び表示されます。 

♦手順ぶこ続く 
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設定をする（応用編) 



▲/ ▼ボタンを巧して 

スピーカー コンフイグレーシヨン 

[ 2 - 2 . Speaker Conriguration 
(スピーカー環境)」を選び、 
Enter ボタンを巧ず 

スピーカーコンフイグレーシヨン 設定画 
面び表示されます。 


2-2. Soeaker Confiauration 



Subwoofer イ Yes > 

a 冒 。 B 

1 r 

1 r 

Front Full Band 

Center None 

Surround 80Hz 

SurrBack 100 Hz 

Surr Back Ch 2ch 

LPFofLFE 80Hz 

Double Bass On 



▲/ ▼ボタンを巧して 

rsubwobferj を選び、イ/►ボ 
タンでサブウーファーの r 有/巧」 
を選ぶ 

Yes :サブウーファーを接続している 

+曰ム 
ノ_ 口 

No :サブウーファーを接続していな 

し、 口. 


▲/ ▼ボタンを巧して 

FFrontJ を選び、イ/►ボタン 

でフ□ントス ピーカーの ク□ス 

オーバー周波数を選ぶ 

- ■»—*»■ - 

ごを意 

醫一 

手順 4 で 「 No 」 を選択した場合は、 

「 Full 目 and 」 に固定されます。 


▲/ ▼ボタンを巧して 
rcenterj を選び、◄/►ボタン 
でセンター スピーカーの 設定を 
する 

センタースピーカーを接続していない場 
合は 「 None 」 を選んでください。 

ごを意 

手順 5 で 「Full Band 」 な外を選択した場 
合は、 「 Full 巨 and 」 は選択できません。 
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▲/ ▼ボタンを巧して 
rsirroundj を選び、 

◄ / ►ボタンでサラウンドスピー 
カーの 設定をする 

左をサラウンドスピーカーを接続してい 
ない場合は rnonej を還んでください。 

ごミち意 

手順 5 で 「 Full 日 and 」 政外を選択した場 
合は 、 「Full Band 」 は選択できません。 


▲/ ▼ボタンを巧して 

rsurr Back 」 を選び、 

◄ / ►ボタンでサラウンドバック 
スピーカーの 設定をずる 

サラウンドバックスピーカーを接続してい 
ない場含は 「 None 」 を選んでください。 



•手順 7 で 「 None 」 を選択した場合は、 
この項目は 「 None 」 になります。 

•手順 7 で 「 Full 巨 and 」 切外を選択した 
場合は、 「 Full 目 and 」 は選択でさません。 


▲/ ▼ボタンを巧して 

サラウンド A ‘ックチヤンネル 

rSurr Back 加」を選び、 

◄ / ►ボタンでサラウンドバック 
スピーカーの 数を設定ずる 

Ich :接続したサラウンドバック 
スピーカーび 1 つの 場含 
(SURR BACK SPEAKERS 
L 端子に接続してください。） 
2ch :接続したサラウンドバック 
スピーカーび 2 つの 場含 

ごを意 

手順巧で 「 None 」 を選択した場合は、こ 
の項目は設定でさません。 
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設定をする（応用編) 


LFE の口ーパスフィルター設定 


この項目は自動スピーカー設定（陪 "38 ページ）では 
自動で設定されていません。 


視聴位置か 5スど一力一ま での距離 
設定(スピーカーデイスタンス) 


自動スピーカー設定（陽 " SB ぺージ）を行った場合は、 
自動で設定されています。 


LFE (ほ域効果音）信号の□ーバスフィルターを設定しま 
す。口ーパスフィルターを設定すると、その設定値よりち 
ほい周波数成分だけを通過させ、不要なノイズを削除する 
ことびでさます。 

80Hz. 90Hz 、 100 Hz 、 110 Hz 、 120Hz 占、 5 還択で 

をます。 



▲/ ▼ボタンを巧して 


[: - A ' のィルタ-オブ 


rLPF of LFEJ を選び、 ◄/ ►ボ 
タンで設定ずる 


♦手順けに続く 


ダカレ "ス 

Double Bass の設定 


この項目は自動スピーカー設定（《*"38ページ）で 
は自動設定されていません。 


サブウーファーを 「Yes (あり）」にしていて、フ□ントス 

フル バンド 

ピーカーを 「 Full 目 and 」 に設定している場合、サブウー 
ファーをさ5に強調させることびでさます。 


▲/ ▼ボタンを巧して 
rOouble BassJ を選び、 

◄ / ►ボタンで設定ずる 

On :ヴブウーファーを強調します。 
Off :ヴブウーファーを強調しません。 
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Setup ボタンを巧ず 

設定び終了したら、 Sstup ボタンを押し 
ます。メニュー画面び消えます。 

• メインメニュー画面に戻るには Return ボ 
タンを巧して < ださし、。 


セットアッフ 

本体の Setup ボタン、 ▲/▼/ イ/ ►ボタン、 

エンター 

Enter ボタンでも操作することびできます。 


視聴位置からスピーカーまでの距離を設定します。 

距離を設定することで、それぞれのスピーカーか5視聴位 
置までの音の届く時間を一定にし、ホームシアターをより 
快適にお楽しみいただけます。 



レシーバー 

Receiver ボタンを巧してか5 

セットアップ 

Setup ボタンを巧して、 
r メインメニュー」を表示させる 



▲/ ▼ボタンを巧して 


に . Speaker Setup 」 を還び、 

エンター 

Enter ボタンを f 甲す 



設定画面び表示されます。 



▲/ ▼ボタンを巧して 

スピーカー デイスタンス 

[2-3. Speaker Distance 」 を 
選び、 Enter ボタンを巧ず 

スピーカーディスタンス設定画面び表示 



ごを意 

- » ■ 

スピーカー 3ンフイグレーシヨン 

「2. Speaker Configuration (乂ピーカー 
環境)」の設定で、 rKloJ または rNoheJ 
を選択したスピーカーは、選がで定ません。 


♦手順4に続く 














































設定をする（応用編) 



▲/ ▼ボタンを巧して 「Unit (単 
位) J を選び、 ◄/ ►ボタンで設 
定する単位を選ぶ 

meters :距離を^ —トルで設定す 
る。0.1己 m 単位で 0.3 m か 
5白 m の範囲で設定でをま 
す。 

feet: 距離をフイートで設定す 
る。0.已 ft 単位で1れか5 
30 ft の範囲で設定できま 
す。 



▲/ ▼ボタンを巧して 「 Left 」 を 
選び、 ◄/ ►ボタンで距離を設定 
ずる 

フ□ントスピーカーか6視聴位置までの 
実際におい数値に設定します。 


6 手順5をくり返し、接続したず 

ベてのス ピーカーの 距離を設定 
する 

— ライト サラウンドライト 

Center -^ Right-^Surr Ri 旨 ht 一 

サラウンドバック サラウンドパック 

Suit Back R-^Surr Back L 一 

サラウンドレフト ヴブクーファー 

Suit Left 一 Subwoofer 


ヒン 


•センタースピーカー、サブウーファーは 
フ□ントスピーカーで設定した距離の+ 
1.己 m の範囲で調藝でさます。 

•左ちサラウンドスピーカー、サラウンド 
バックスピーカーはフ□ントスピーカー 
で設定した距離の一4.巳 m か b + 1 .5 m 
の範囲で調整でをます。たとえば、フロ 
ントスピーカーを 6 rn に設定した場含、 
1.己 m か57万 m の範囲で調整できます。 



Setup ボタンを巧ず 

すべての スピーカーの 設定び終わったら 
Setup ボタンを巧します。方 ニュー 画面 
び消えます。 

• メインメニュー画面に戻るには 
Return ボタンを押してください。 


ヒン 


本体の Setup ボタン、 ▲/▼/ イ/ ►ボタン、 

エンター 

Enter ボタンでも操作することびできます。 


ス ヒ。 —力一 の音量レベル調整 
(レベルキヤリブレ~シヨン) 


自動スピーカー設定（陸 '38 ページ）を行った場含は、 
自動で設定されています。 


各スピーカーか5のテスト音の音量び同じに聞こえるよラ 
に、それぞれのスピーカーの音量レベルを設定します。 
スタンバイ状態にしても記憶しています。 

•ミューティング中やへッドホンを接続しているときは、 
設定でさません。 
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レシーバー 

Receiver ボタンを巧してか目 


Setup ボタンを押して、 

「メインメニュー」を表示させる 

Setup 、 一 
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▲/ ▼ボタンを巧して 

スピーカー セットアップ 

に . Speaker Setup 」 を選び、 

エンター 

Enter ボタンを巧ず 



設定画面が表示されます。 



▲/ ▼ボタンを巧して 

レベル キヤリブレーシヨン 

に- 4. Level Calibration 」 を 
選び、 Enter ボタンを巧ず 

レベルキヤリブレーシヨン設定画面が表 
示され、「ヴー」といラテスト音が左フ 
□ントスピーカーより出力されます。 


2-4. Level Calibration 



Left i 0.0 dB> 

3 引 
\ sarf r 

\ ! 

Center 0.0 dB 

Right O.OdB 

Surr Right O.OdB 

Suit Back R O.OdB 

Suit Back L O.OdB 

Surr Left O.OdB 

Subwoofer O.OdB 



ごミち意 

スピーカー コンフイグレーシヨン 

「2. Speaker Configuration (乂ピーカー 
環境)」の設定で、 「 No 」 または 「 N 言も e 」 
を選択したスピーカーは、設定できません。 
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設定をする（応用編) 



▲/ ▼ボタンでス ピーカーを 切り 
換え、 ◄/ ►ボタンを巧してテス 
卜音を調藝する 

すべての スピーカーの テスト音び同じ音 
量に聞こえるように調整します。 

■- 1吕 d B 〜+1吕 d B の範囲で調整で舌 
まず。 

•サブウーファーは 一1 己 dB 〜+12 d 日 
の範囲内で調整でさます。 


5 手順4をくり返し、接続したす 

ベてのスピーカーのテスト音を 
調壁ずる 


ちフ□ント 

センター 1ちフ□ント 

スピーカー 

サブウーファー 

スピーカー スピーカー 

立サラウンド 

ちサラウンド 

スピーカー 

スピーカー 

在サラウンド ちサラウンド 

L バック 

^— バック 

スピーカ- 

- スピーカー 


ィ I でジ fs グジノ 

6 Setup ボタンを巧ず 



設定び終わり、メニュー画面び消えます。 


セットアッフ 

本体の Setup ボタン、 ▲/▼/ イ/ ►ボタン、 

エンター 

Enter ボタンでも操作することびできます。 


ス ピーカ ー の音場補正 


自動スピーカー設定（陪=38ぺージ）を行った場合は、 
自動で設定されています。 


接続したスピーカーごとに、出力する音域の音量を調整で 
さまず。各スピーカーの音量は72ページの方法でわ調整 
でさます。 

ここでは、それぞれのスピーカーの音域別で音量を調整します。 


7 

レシーパー 

Receiver ボタンを巧してか5 

尸 

Setup ボタンを巧して、 

「メインメニユー」を表示させる 

Setup り__ 



▲/ ▼ボタンを巧して 

スピーカー セットアップ 

に . Speaker Setup 」 を選び、 

エンター 

Enter ボタンを巧す 



2. Speaker Se 山 P 


Speaker Settings 
Speaker Configuration 
Speaker Distance 
Level Calibration 
Equalizer Settings 


設定画面び表示されます。 


▲/ ▼ボタンを巧して 

イコライザー セッティング 

「2■曰 . Equalizer Settings ] ^ 
選び、 Enter ボタンを巧ず 



イコライザー設定画面び表示されます。 


2-5. Equalizer Settings 


Equalizer 


手順4に続< 
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設定をする（応用編) 



◄/ ►ボタンを押して「設定」を 
選ぶ 

Off: すべての音域で同じ音 
場設定になります。 

Audyssey :自動スピーカー設定で 

言及 / E された 曰 指 言ス疋 [こ 
なります。 

自動 スピーカー 設定を 
巧ってか5選択してく 
ださい。 

Manual :お巧みで設定でさます。 

rManualJ を選んだ場合は、手順 5 に進 
みます。 「 Off 」 または 「 Audyssey 」 を 
選んだ場含は、手順5に進みます。 


5 



▼ボタンを巧し、◄/►ボタン 

チヤンネル 

を押してに113111181]を選ぶ 


2-5. Equalizer Settings 


Equalizer 

Channel 

63Hz 

250Hz 

1000Hz 

4000Hz 

16000Hz 


i Manual ^ 
Front 
OdB 
OdB 
OdB 
OdB 
OdB 


6 


、/▼ボタンで r 調壁したい音域 



などの高し偶波数は高音域を表します。 


チヤンネル 

▲ボタンを巧して 「 Channel 」 



を選び、◄/►ボタンで 
「スピーカー」を選ぶ 

手順ら 7 をくり返し、接続したすべての 
スピーカーを設定します。 


公 

SetupC ::___ . 


Setup ボタンを巧ず 

すべてのスピーカーの設定び終わつた5 
Setup ボタンを巧します。メニユー画面 
び消えます。 

• 方インメニュー画面に戻るには 
Return ボタンを巧してくださし、。 



本体の Setup ボタン、 ▲/▼/ イ/ ►ボタン、 

エンター 

Enter ボタンでも操作することびできます。 


ごを意 

Direct の U スニングモードのときは、効果びありません。 

入カソースや U スニングモードによっては、働かないことび 
おります。 
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設定をする（応用編) 


[音量設定/ OSD 設定をする 

V_ 


ボリュ—ム設定 



2~4 



レシーバー 

Receiver ボタンを巧してか5 

セットアップ 

Setup ボタンを巧して、 
r メインメニュー」を表示させる 


▲/ ▼ボタンを巧して 

「己. Miscellaneous 」 を選び、 

Enter ボタンを巧ず 

5セレニアウスメニューび表示されま 
す。 


6. Miscell 加 eous 


1, Volume Setup 

2. OSD Setup 

3.12V Trigger A Setup 
4.12V Trigger B Setup 
5.12V Trigger C Setup 


▲/ ▼ボタンを巧して 

[6-1. Volume Setup 」 を選び、 
Enter ボタンを巧ず 

ボ u ュームセツトアップ方ニューび表示 
されます。 


6-1. 化山 meSe 山 P 

Maximum Volume i Off 

Power On Volume Last 

Headphone Level OdB 

Zone2 Maximum Volume Off 

Zone2 Power On Volume Last 


4 



▲/ ▼ボタンを巧して設定したい 
項目を選び、 ◄/ ►ボタンで選択 
する 

マキシマム ポ U ユーム 

Maximum Volume : 

音量び大きくなり過ぎないよラに、音量の 
最大出カレベルを設定することびでさま 
す。3日〜79の範囲内で設定でをます。 

設定しないときは 「 Off 」 を選びます。 

バヮー オン ポリユーム 

Power On Volume : 

本磯の電源を入れたとをの音量を一定に設 
定しておくことがでさます。 

MIN I ’2…7目 ’ MAX の範囲内で設定でき 

よ9 〇 

ただし 、 Maximum Volume を設定してい 
る場合は、その値までしか設定で定ません。 
本機をスタンノ くイ状態にする前の音量をその 
まま残したい場合は 「 Li ' s 、」 を選びます。 

へッドホン レベル 

Headphone Level : 

スピーカーで間くとさとへッドホンで聞く 
ときの音量に差がある場含、へッドホンの 
音量を微調整しておくことがでさます。 

-1 2服〜+12犯の範囲で調整でさます。 

ソーン マキシマム ポ U ユーム 

zones Maximum Volume : 

音量び大きくなり過ざないように、ゾーン 
2の音量の最大出カレベルを設定すること 
びでをます。3□〜79の範囲内で設定でさ 
ます。 

設定しないときは 「 Off 」 を選びます。 

ソーン ハ•ワー オン ポリユーム 

Zone2 Power On Volume : 

ゾーン 2 をオンにしたとさの音量を一定に 
設定しておくことができます。 

MIN I ’2…7日 ’ MAX の範囲内で設定でき 

よ9 〇 

ただし 、 Maximum Volume を設定してい 
る場合は、その値までしか設定でをません。 
最後に本機の電源を切った時の音量をそのま 

ま残したい場合はを選びます。 


夕 Setup ボタンを巧ず 

設定び終了し、メニュー画面び消えます。 

本体の Setup ボタン、▲/▼/ィ/►ボタン、 
Enter ボタンでち操作することびでさます。 




ごミち意 
一 

「Maximum Volume」、「Power On Volume 」 は、スピーカー 
の音量調養を した場合に、最大値び変わることびあります。 










































設定をする（応用編) 


OSD の設定 


3 


▲/ ▼ボタンを巧して 



7 

レシーバー 

Receiver ボタンを巧してか5 


セットアップ 

Setup ボタンを巧して、 


「メインメニユ ー J を表示させる 

夺^ 

Setup り__ 



▲/ ▼ボタンを巧して 

「6. Miscellaneous 」 を選び、 

Enter ボタンを巧ず 

S セレニアウスメニューび表示されま 
す。 



Miscellaneous 


Volume Setup 
OSD Setup 
12V Trigger A Setup 
12V Trigger B Setup 
12V Trigger C Setup 



▲/ ▼ボタンを巧して設定したい 
項目を選び、 ◄/ ►ボタンで選択 
する 

イミディエイト ディスプレイ 

Immediate Display : 

本機を操作したとをに、操作内容を画面に 
表示するかどラかを設定します。 

HDMI 接続したテレビやモニターにアップ 
コンバージョン出力されているとさのみ表 
示されます。 

オン 

On :表示します。 

〔お買い上げ時の設定） 

Off :表示しません。 

モニター タイフ 

Monitor Type : 

操作内容の表示びテレビ画面からはみ出た 
り、伸びて映っている場合は、お持ちのテ 
レビに合わせて設定してください。） 

4 : 3 : ご使用のテレビげ4 : 3のとさ選 
択します。 

16 : 9 :ご使用のテレビび 1 目： 9のとさ 
選択します。 

(お買い上げ時の設定） 

ディスフレイ ポジション 

Display Position : 

操作内容の表示をテレビ画面のどの位置に 
表示させるかを設定します。 

Bottom :画面の下方に表示します。 
〔お買い上げ時の設定） 

Top :画面の上方に表示します。 

Set 叩ボタンを巧す 

設定び終了し、メニュー画面び消えます。 



、/▼/◄/►ボタン、 


セツトアツフ 

本体の Setup ボタン、 


Enter ボタンでを操作することびでさます。 


76 














































設定をする（応用編) 


ドウエアの設定をする 

\ _ 


本機のリモコンコードを変更ずる 



レシーバー 

Receiver ボタンを巧してか5 

セットアップ 

Setup ボタンを巧して、 
r メインメニュ ー J を表示させる 


▲/ ▼ボタンを巧して 

A — ドウエア セットアップ 

「7. Hardware Setup 」 を 
選び、 Enter ボタンを巧ず 

八ードウエアセツトアップメニューび表 
示されます。 



▲/ ▼ボタンを巧して 

リモート コント□-ル 

[7-1 .Remote Control 」 を 
選び、 Enter ボタンを巧ず 

U モートコント □ —ル方ニユーび表示さ 
れます。 



▲/ ▼ボタンを巧して設定したい 
項目を選び、 ◄/ ►ボタンで還お 
ずる 

U モート 

Remote ID : 

インテグラ/オンキヨー製品が同じ部屋に 
複数ある場合、 U モコンの操作コードび重 
擅してしまラことがあります。 

他のインテグラ/オンキ3—製品と区別を 
つけるために、 U モコンコードを変更する 
ことびでをます。 

お買い上げ剧ま、本依 U モコンともに「1」 
に設定されています。 


5 

OfX 

Setup ぐ一*^ . 


Set 叩ボタンを巧ず 

設定び終了し、方ニュー画面び消えます。 



本体の Setup ボタン、 ▲/▼/ イ/ ►ボタン、 
Enter ボタンでも操作することびできます。 


ごを意 

U モコン側も本体と同じ U モコンコードに設定するぶ、要げあ 
ります。（陪 8] ページ) 


マルチチャンネル再生時の設定をずる 


サブウーファー インプット センシティビティ 

Subwoofer Input Sensitivity 


□ V □プレーヤーによっては、マルチチャンネル出力時に 
LFE (ほ域効果音）チャンネルび1已 d 日高く出力されるち 
のびあり、サブウーファーの音量び大さくなることびあり 
まず。 

この設定では、ご使用になる DV □プレーヤーのマルチチャ 
ンネル時の出カレベル設定に合わせた調整を行5ことによ 
D 、適切な音量>1 (ランスでのマ J レチチャンネ j レ再生び可能 
とな0まず。 



Receiver ボタンを巧してか5 
Setup ボタンを巧して、 
r メインメニュー」を表示させる 


▲/ ▼ボタンを巧して 
「7. Hardware Setup 」 を 
選び、 Enter ボタンを巧す 

ノ V— ドウエアセツトアップメニューび表 
示されます。 



♦手順3に続く 
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設定をする（応用編) 


3 



▲/ ▼ボタンを巧して 
口な Analog MultichJ を選び、 
Enter ボタンを巧ず 

アナ□グマルチチャンネルメニューび表 
おされます。 


7-3. Analog Multich 

Subwoofer Input Sensitivity i OdB ^ 


4 ◄/ ►ボタンで数値を選択ずる 



Q (お買い上げ時の設定)、日、10、 ] 已服 
か6選択でさます。 

サブウーファーの音量び大さすざる場合 
は、10服や1已服を選んでください。 


5 

Setups 一^ 


Setup ボタンを巧ず 

設定げ終了し、メニュー画面び消えます。 


本体の Setup ボタン、 ▲/▼/ イ/►ボタン、 

エンター 

Enter ボタンでも操作することびできます。 



7 

レシーバー 

Receiver ボタンを巧してか5 


Setup ボタンを巧して、 

「メインメニュー」を表示させる 

夺^ 

5が up り_ 




▲/ ▼ボタンを巧して 

A — ドウエア セットアップ 

「7. Hardware Setup 」 を 
選び、 Enter ボタンを巧ず 

八ードウエアセツトアップメニューび表 
示されます。 




▲/ ▼ボタンを巧して 

エイチディーエムアイ 


「7-4. HDMIJ を選び、 
Enter ボタンを巧す 


HDMI メニューび表示されます。 


Output Resolution 

イ Through \ 

Zoom Mode 

Normal 

Audio TV Out 

Off 

Lip Sync 

Disable 

X .V .Color 

Disable 

Control 

Disable 

Power Control 

Disable 

TV Control 

Disable 



▲/ ▼ボタンを巧して設定したい 
項目を選び、 ◄/ ►ボタンで還択 
する 


5 Setup ボタンを押す 

設定び終了し、メニュー画面び消えまず。 

Setup ぐ 一 

本体の Setup ボタン、 ▲/▼/ イ/ ►ボタン、 
Enter ボタンでち操作することびでさます。 







































設定をする（応用編) 


アウトブット レソルーシヨン 

Output Resolution 


本機びアップコンパージョンするときに出力する映像の解 
像度を設定します。お手持ちのテレビに含わせて設定して 
ください。 

Through :入力された映像の解像度と同じ解像度で出 
力します。ただし、テレビび対応していな 
い解像度の場合は、自動的にコンバージョ 
ンします。 


Auto :テレビ側び推奨しているいちばん良い解儘 
度で出力します。 


480 P :入力された映像の解像度び48日 P のとさと 
48日 P にコンパージョンしたいときに選び 
ます。 

720P :入力された映像の解像度び 720 P のとさと 
720円こコンノ くージョンしたいときに選び 
ます。 

1080 i :入力された映儘の解像度び1日8日 i のとを 
と]日8日にコンバージョンしたいときに 
選びます。 


プーム モード 

z.oom Mode 


480し 480 P の入力信号を HDMI 出力端子に出力すると 
をのアスぺクト比を設定しまず。 

Output Res 日 lution び1日 80 i または 720 P のときに働き 
ます。 

ノーマル 

Normal : 



才ーディオテレビアウト 

Audio TV Out 


HDMI 端子か日音青出力を「する/しない」の設定びでき 
ます。本機の HDMI 日 UT 端テとテレビの HDMI 入力端テ 
を接続していて、テレビのスピーカーか5音声を聞をたい 
ときなどに設定します。通常は 「 Off 」 にしておいてくだ 
さい。 

入力信号やテレビによっては、 On にしてち音び出ない場 
含びあ0ます。 

Off :出力しません。（お買い上げ時の設定） 

On ；出力します。 

--■*<■■*»- - 

ごミ主意 
一 

• Audio TV Out の設定び 「 On 」 で、テレビから音声び出て 
いる場合は、スピーカーから音声び出ません。 

•TV Controi の設定び [ Enable ] の場合は、 「 Auto 」 にな 
ります。 

•お使いのテレビや入力信号によっては、設定び「曰 n 」 でも 
テレビから音声び出ないことびあります。 

•この設定を ron 」 にしているとき、または TV Control ® 
設定を Enable 」 にしているときにテレビを聞いていると、 
本機の音量を上げると本機に接続しているスピーカーか b 
音が出る場合びあります。本磯に接続しているスピーカー 
の音を止めるには、設定を変更するか、テレビの設定を変更、 
または本體の音量を下げてください。， 

• この設定を ron 」 にしているとき、 Power 巳日 ntrol の設 
定を Enable 」 にしていると、本機びオン/スタンバイ状 
態にかかわらず H D M I 入力端子から入力される音声/映懷信 
号は、 HDMI 出力端子に接続しているテレビや他の機器に 
出力されます。 


リツ フ シンク 

Up Svnc 


接続したモニターか5の情報により、映儘と音青のズレを 
本磯で自動的に補正するかどうかを設定します。 

ディスエイブル 

Disable :自動では補正しません。 

Enable :自動的に補正します。 



• U ップシンク機能は HDMIU ップシンク対応のテレビに接 
続している場合にのみ動作します。 

• リップシンク機能によって補正される遅延時間を、 A/V 
Sync メニューで確認することびできます。 〔陪 83ページ） 


x.v.Color 


X . V . C 日 I 日 「対応の ソース やモニターを HDMI 接続したとき 
に Enable 」 に設定すると、色の表現力び向上します。 

Disable : x . v . Col 日「を使用しません。 

Enable : x . v . Col 日 r を使用します。 

ごを意 

• Enable 」 にして色びおかしくなる場合は、 「 Disable 」 に 
設定してください。 

•詳し < は接続した磯器の取扱説明書をご覧< ださい。 




















設定をする（応用編) 


コント□—ル 

Control 


本機と H D M I 接続した C E C 規格対応機器や™卜対応 
機器と連動動作するかどうかを設定します。 

Disable : RIHD 仁 mtrol を使巧しません。 

Enable : RIHD 巳 mtrol を使用します。 

ご注意 

•接続機器が対応していない場合や、対応しているかどラか 
分からない場合は 「 Disable 」 に設定してください。 
• Enable 」 に設定して、おかしな動作をする場合は 
「 Disable 」 にしてください。 

•詳しくは接続した機器の取扱説明書をご幫ください。 

• RIHD はインテグラ/オンキヨー製品の連動機能の名 
称です。本機では HDMI 規格で定め5れている CEC 
に onsumer Electronics Control ) を使用した連動を 
巧うことびできます。 CEC に対応したいろいろな機器 
と連動することびできますび、 RIHD 対応機器と推奨製 
品政外での動作は保証いたしません。 

パつー コント□ール 

■ Power Control 

HDMI で接続された rUhlD 対応機器と、電源連動させ 
たい場をに 「 Enable 」 に設定してください。ただし、接 
続機器び対応して いない 場をや接続機器の設定の状態に 
よっては連動しない場をびあ0ます。 

Disable : Power Contr 日階使用しません。 

Enable : Power Control を使用します。 

ごを意 

•「 Enable 」 に設定しているときは、本機の消費電力び増え 
よ9 0 

•「 Enable 」 に設定しているときは、本機をスタンバイ状態 
にするとレディモードになり、スタンバイインジケーター 
び点なします。 

• Enable 」 に設定しているときは、本機がスタンバイ状 
態においても、 HDMI 入力端テから入力された映像信号は 
HDMI 出力端子に接続されたテレビや他の機器に出力され 
ます 。 Audio TV 日 ut の設定が rOn 」 の場合は、 HDMI 音 
声信号も HDMI 出力端テから出力されます。 

• Power Control の設定は、 Control の設定がに nable 」 の 
場合に変更でをます。 

• Power Contrails、HDMI Power Contr 日 I 機能に対応した 
機器に接続している場合にのみ動作します。 

•詳しくは接続した機器の取扱説明書をご K ください。 

■ TV Control 

HDMI 接続した RJI ■の 対応テレビか5、本機をコント 
□—ルしたいときに Enable 」 にします。 


ご注意 

• Controls Power Control、TV Control の設定を変更 
したあとは、すべての接続機器の電源を一度オフにし 
て、再度入れ直してください。また、接続機器の取扱 
説明書もおずお読みください。 

•Audio TV 日山を 「 On 」 に設定した場合、または TV 
Control を 「 Enable 」 に設定し、テレビから音声を出 
す場合、本機のボ U ュームを操作すると、本機につな 
びれたスピーカーから音び出るよラになります。本機 
の音を消したいとさは、ちラー度セットアップ操作や 
テレビの操作をやり直すか、ボ U ユームを最ルにして 
<ださい。 


ネットワーク 

Network 


外部のコント□ール機器か6本機を操作ずるとさに設定し 
まず。 


Disable : TV Control を使巧しません。 

Enable : TV C 日 ntrol を使用します。 

ご注意 

•テレビが対応していない場合や、対応しているかどラか分 
からないときは、 「 Disable 」 に設定してください。 

•TV Control の設冠ま、 Contr 日 I と Power Cont 「日 I の両方の 
設定が Enable 」 の場合に蜜要でをます。 

•詳しくは接続した機器の取扱説明書をご幫ください。 
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設定をする（応用編) 


2 



Enter ボタンを3秒む上巧し続け 
る 

表示部に現在の入カモード 「 Atrfo 」 び 
表示されます。 


3 rAutoj 表示中に◄/►ボタンを 

押して、デジタル入カモードを 
〇 〇設定ずる 

Y\ 


Auto : 

デジタル信号び入力されていないとさ 
は、アナ n グ信号を再生します。 

PCM : 

Aut □で CD などの PCM の巧間で頭切 
れび気になる場合に選択してくださ 
し'!。 PCM じ(がの音声び入力されてわ 
音は出ません。 

DTS : 

Aut □で DTS - CD を再生するとき、 
DTS 信号を識別して読み取る間や、 
CD の早送0、早戻しをするとさのノ 
イズび気になる場含に選択してくださ 
し' i 。 DTS じ(がの音声び入力されても 
音は出ません。 

- - 
ごを意 

DTS 対応の巳 D や LD を再生するとさは、必 
ず 「 Auto 」 または 「 DT 引を選択してく 
ださい。 「 PCM 」 を選択すると、ノイズが 
出力されます。 


[ jj モコンの U モコンコードを変更する八 

インテグラ/オンキヨー製品び同じ部屋に複数ある場合、 
U モコンの操作コードび重複してしまうことびあります。 
他のインテグラ/オンキヨー製品と区別をつけるために U 
モコンコードを変更することびできます。 

ご注意 

本体側も U モコンと同じ1」モコンコードに設定する必要びあ 
ります。（陪=77ページ）お買い上げ時は本体、 U モコンとも 
に「]」に設定されています。 


U モート モード 



[f ジタル乂カモ画ドを DTS、PCM に园定する) 

デジタル入力端子び設定されていない入カソースの場合は 
設定できません ( Anal 日旨と表示されます）。（陸=4已ぺージ) 

DTS や PCM 信号の再生中にノイズや巧間の頭切れび気に 
なる場含は、設定することをおすすめします。デジタル入 
力を DTS または PCM に固定することびできます。 



] 入力切換ボタンを巧して、設定 

柳、^摩 したい「入力」を選ぶ 

© © © 

Sonv/TV AUX Tops 

© 〇 © 

© 6 Ik 


Integra 



7 

\VrT\Set 叩 ^^ 
〇 

Rece < iver ボタンと Se ^ up ボタ 
ンを同時に巧し続ける 

Remote Mode インジケーターび点灯し 
ます。 

2 

© © © 

設定したいコードの数字ボタン 
を巧ず 

1〜3から選べます。 
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設定をする（応用編) 


ソースの設定をずる 


機器間の音量差を減ら '^OntelliVolume) 




レシーバー 

Receiver ボタンを巧してか5 

インプット セレクター 

I 叩山; Selector ボタンで 
入カ ソースを 選ぶ 


Receiver ボタンを巧してから 

セットアップ 

Setup ボタンを巧して、 
r メインメニュ ー J を表示させる 



▲/ ▼ボタンを巧して 

ソース セットアップ 

「4. Source Setup 」 を選び、 
Enter ボタンを f 甲ず 

ソースセツトアップメニューび表示され 




▲/ ▼ボタンを巧して 

「4-1. IntelliVolumeJ を選び、 
Enter ボタンを f 甲ず 

インテ U ボリュームメニ:!一び表示され 




▲/ ▼ボタンを巧して、他の機器 
と比べて音量差がある場合は調 
整ずる 

本機に複数の機器を接続している場含、 
本機のボリューム位置び同じでち機器に 
よって再生するときの音量に差び出るこ 
とびあります。この画面を表示させたま 
ま、入カソースを切0換えて音量を聞さ 
比べなび5設定すると便利でず。 

•-12 服〜+に肥の範囲の調整できます。 


Q Setup ボタンを巧ず 

設定び終了し、；><ニュー画面び消えます。 

0:5^ ilW^ 

Setup ^：： 

本体の Setup ボタン、 ▲/▼/ イ/ ►ボタン、 
Enter ボタンでを操作することびでさます。 
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設定をする（応用編) 


B 巧像と音声の再生にズレびあるとを 


映像び音声より遅れて再生されるよラなとを、この設定 
で映像信号と音靑信号を同期させることびでさまず。〇〜 
100 ms (ミ U セカンド:千分の1秒）の範囲を己 ms ステッ 
プで、音声の逼延を調整ずることびでさます。 


1,2 

3~5 


2 


3 



▲/ ▼ボタンを巧して 

ソース セットアップ 

「4. Source Setup 」 を選び、 
Enter ボタンを f 甲ず 

ソースセットアップ^ニューび表示され 
ます。 


4 



▲/ ▼ボタンを巧して 

「4-2. A/V Sync 」 を選び、 
Enter ボタンを押す 

A/V シンクメニューび表示されまず。 


レシーバー 

Receiver ボタンを巧してか 

インプット 

日調壁したい入力の Input 

セレクター 

Selector ボタンを巧ず 

本体の表示部び設定画面に切0換わ0ま 
す。 


f?^eceiv^ 

を。崎起 JW 》 あ师稀 
を", 0^1 《 AU 功を。|^を 


2 

■嗅 

SetupN：_^ 


Receiver ボタンを巧してか5 

セットアップ 

Setup ボタンを巧して、 

「メインメニュー」を表示させる 



Lip Sync の設定びに nable 」 で（陽 
7日ぺージ)、ご使用のテレビやモニター 
び HDMI Up Sync 機能対応の場合、 
HDMI Lip Sync の遅延時間び （） 巧 
に表示されます。 


Enter ボタンを巧して、イ/►ボ 
タンで設定を調整ずる 

再生される映像を見なび5調整します。 
日〜1日日 ms の範囲を曰 ms ステップで調 
整でさます。映憬と音声び同期するよラ 
に、音声の遅延を調整してください。 


で一子 


U モコンの Au 过〇ボタンを使って、 A/V Sync の設定を調整す 
ることちできます。（陪巨日ページ） 


ごミ主意 


この機能は、 U スニングモードを 「 Direct 」 にしているとき 
のアナ□グ信号には働さません。 


Integra 

RC - 川" 





嫁◎◎感 I 
屬◎◎慰 
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設定をする（応用編) 


_ _ □ック セットアップ 

設定した内容をロックする (Lock Setup ) 




レシーバー 

7 

Sehjp ' vL -^ 

Receiver ボタンを巧してか日 

セットアップ 

Setup ボタンを巧して、 

「メインメニユー」を表示させる 



▲/ ▼ボタンを巧して 

□ック セットアップ 

「8- Lock Setup 」 を選び、 

エンター 

Enter ボタンを巧ず 


□ックセツトアップメニューび表示され 
ます。 


8. Lock Setup 



Lock 4 Unlocked ^ 






3 ◄/ ►ボタンで遺択ずる 



誤って設定を変更してしまわないよ5 
に、設定したメニューに□ックをかける 
ことびでさます。 

ロックド 

Locked : 

□ックをかけます。□ックをかけてお 
くと、設定操作はでさません。 

アン□ックド 

Unlocked : 

設定操作に□ックをかけません。 
(お買い上げ時の設定） 


4 

Setup ぐ : 一_ . 


Setup ボタンを巧ず 

設定び終了し、方ニュー画面び消えます。 



本体の Setup ボタン、 ▲/▼/ イ/ ►ボタン、 

エンター 

Enter ボタンでも操作することびできます。 
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ゾーン2(別室)で音楽を鑑賞する 


別室用のスピーカーやアンプを接続してゾーン2 (別室) 
で異なるソースをお楽しみいただくことびでさます。 
別室でお楽しみいただ<には、2つの方法びあ0ます。 


プリ乂インアンプまたはレシー J 1.^ ぞ 
接続ずる場合 


• メインルームで 7.1 チャンネル再生をしなび5、別室 
で異なるソースを再生できます。 

•音量は別室で使用するプ IJ メインアンプまたはレシー 

ス ピーカーだけを接続ずる場合 バーで調整してください。 


[ P 続と設定のしかた 


• メインルームで日.1チャンネル再生をしなび5、別室 
で異なる ソースを 再生でをます。 

•音量は本機で調整します。 


メイン ルーム 


00 


TV 


— (SB 百)一 





ゾーン吕 


ゾーン2用のスピーカーを本機 

ゾーン スピーカー 

の ZONE 吕 L/R SPEAKERS 
端子に接続する 


2 セットアップメニューの 

設定をずる 

Powerd Zone 2の設定を 「 Act 」 にし 
ます。（原8色ぺージ） 



7 

ゾーン2用のプ U メインアンプ 
またはレシーバーを本機に接続 
ずる 

本機の ZONE 2 PRE OUT L / R 端テに 
プリ^インアンプまたは レシーバーの 音 
声入力端子を接続します。 

ク 

ゾーン2用のスピーカーを 
プリメインアンプまたは 
レシーバーに接続する 

3 

セットアップメニューの設定をずる 

Zone 2日 ut の設定を「円 xed 」 にします。 
(陸87ぺ-ジ） 






























































































































































ゾーン2(別室)で音楽を鑑實する 


ノ てワーアンプを接続する場合 


• メインルームで 7.1 チャンネル再生をしなび5、別室 
で異なる ソースを 再生でをます。 

•音量はパワーアンプ側でなく、本機で調整します。 



7 

ゾーン2用のパワーアンプを 
本機に接続ずる 

本機の ZONE 2 PRE OUT L / R 端テに 
ノ（ワーアンプの音声入力端テを接続しま 
す。 

2 

ゾーン2用のスピーカーを 
パワーアンプに接続する 

3 

セットアップメニューの 
設定をずる 

ZONE 2日 ut の設定を 「 Variable 」 に 
します。（陸=87ぺージ） 



ZONE 2 SPEAKER 端子にゾーン2用のスピーカーを接 
続したときは、この設定を 「 Act 」 にします。 



レシーバー 

Receiver ボタンを巧してか5、 

セットアップ 

Setup ボタンを巧して、 
r メインメニュー」を表示させる 


▲/ ▼ボタンを巧して 

A — ドウエア セットアップ 

「7. Hardware Setup 」 を選び、 

エンター 

Enter ボタンを巧ず 



▲/ ▼ボタンを巧して 

ゾーン 

「7-2. Zone 2」を選び、 
Enter ボタンを押す 



▲/ y ボタンを巧して 

fPowerd Zone 2 J を選び、 

イ/►ボタンで設定を選ぶ 

ノットァクト 

Not Act : 

ゾーン2スピーカーは働さません。 

ァクト 

Act ■ 

ゾーン吕スピーカーび働走ます。 
ゾーン吕び「オフ」になっているとさ 
は、サラウンドノ（ックスピーカーび働 
さます。 
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ゾーン2(別室)で音楽を鑑實する 


5 

SeUjp た、 


セットアップ 

Setup ボタンを f 甲ず 

設定び終了します。 


ヒン 


本体の Setup ボタン、 ▲/▼/ イ/►ボタン、 

エンター 

Enter ボタンでも操作することびできます。 


ゾーン アウト __ _ 

Zone 2 Out の設定をずる 



▲/▼ボタンで 

[■Zone 2 OutJ を選び、 

イ/►ボタンで設定を選ぶ 

フィックスド 

Fixed : 

ZONE 2 PRE 日 UT 端テは音量固定出 
力にな0ますので、ゾーン2 (別室）の 
音量はゾーン2巧のアンプで調整しま 
す。 

リアカレ 

Variable : 

ZONE 2 PRE OUT 端テは音量可変出 
力にな0ますので、ゾーン2 (別室）の 
音量は本機で調整します。 


ZONE 2 PRE OUT 端テに音量調整機能の無いパワーア 

パ U アフル 

ンプを接続しにときは、この設定を 「 Variable 」 にします。 


7 

レシーバー 

Receiver ボタンを巧してか日、 

返 eivp も产 "X 

Setup ボタンを巧して、 

「メインメニユー」を表示させる 

Orx 

5が。氏:：_ 



▲/ ▼ボタンを巧して 

A — ドウェア セットアップ 

「7. Hardware Setup 」 を選び、 

エンター 

Enter ボタンを巧ず 



Remote Control 
Zone 2 

Analog Multich 

HDMI 

Network 



▲/▼ボタンで 

ゾーン 

「7-2. Zone 2 」を選び、 
Enter ボタンを巧す 


Powered Zone2 
Zone2 Out 


イ Not Ac け 
Fixed 


夕 Setup ボタンを巧ず 

設定び終了します。 

本体の Setup ボタン、 ▲/▼/ イ/►ボタン、 
Enter ボタンでも操作することげできます。 
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ゾーン2(別室)で音楽を鑑實する 


旧レシー八"一 



メインルーム 


■別室で使用ずる場合 

1 . U モコンを使用する部屋に旧レシーバーを設置し、旧 
ェ S ッターのェ S ッター側（赤外線を発射する部分） 
を機器の U モコン受光部に取り付けます。 


モノラルのミニジトックケーブルびある場合は、旧エミッター 
を取り付ける代わりにミニジャックの片方をターミネーター 
に接続し、もう一方を本機の旧 IN 端テに接続してもかまい 
ません。 

2. ター S ネーターに、旧レシーバーと旧エ S ッターを接 
続し、ター S ネーターのスイッチを適切な位置に含ね 
せます。（システムに添付の取扱説明書等をご賣くださ 
し、。）電源アダプターをター S ネーターに接続します。 


■キャビネットなどの中に入れて使用ずる場合 

1. U モコン信号を受信しやすい場所に旧レシーノ（一を設 
置し、旧エミッターをキャビネット内に取0付けます。 
取り付けについての詳細は添付の取扱説明書等をご覧 
ください。 

2. ターミネーターに、旧レシーバーと旧エミッターを接 
続し、ターミネーターのスイッチを適切な位置に合わ 
せます。（システムに添付の取扱説明書等をご覧くださ 
い。）電源アダプターをターミネーターに接続します。 

AC アダプター ^ 


旧ェミッター 


旧ェミッター 


旧エミツター 


^ 信号の流れ 




夕ー ニイ ■—夕一 


キャビネット内 
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旧 

ェ S ッター 


メインルーム 


ゾーン2 


信号の流れ 


リモコン信号が届かない場をは (マルチルームでリモコンを操巧ずる) 


市販のマルチルームキツトなどを使用して、本機に U モコン信号び届かない場所か5でち U モコン操作をすることびで 
をます。別室でホームシアターを楽しんだ0、機器をキャビネツトに収納している場合などにご利用ください。 

ここではスピーカークラフト社の赤か線コント□ールシステムをご使用になった場含の例で説明します。 

同セツトには取扱説明書を同おしておりますび、取0付けにあたっては壁内配線などを要する場含わございますので、 
同セツト取〇扱いのカスタムインス I -ールびでさる販売店への依頼をおすすめいたします。 

※マルチルーム用のキツトによっては本機の旧 IN / 日 UT 端テをご使巧いただくことびでをます。その場含はマルチルー 
ムキットの説明書にしたびい、接続-設定をしてください。 

接続例 


モノラルミニジャックがある場合旧 IN へ 

この場合、使巧する部屋に応じて旧 IN 
A または B のいずれかに接続します。 



ヒン 


ミミミミミニ I 一 


(({((ミミニ…^=1 



















































































































ゾーン2(別室)で音楽を鑑實する 


• ゾーン2では、デジタル信号の再生はでさまん。アナ n 
グ信号のみ再生でをます。 

• ZONE 2 SPEAKER 端テにゾーン2用のスピーカーを 
接続しているとさは、方インルームでサラウンドバック 
スピーカーを使用する U スニングモード （Dolby Digital 
EX など）は選べません。 

• ゾーン2び働いているときは、 RI 連動機能は働きませ 
ん。 

• メインルームとゾーン2 (別室）でラジオを聞くとさは、 
異なるバンドは選べません。（どち5ち FM またはどち 
5ち AM にな0まず。） 


u モコンで操作ずる 


オン スタンバイ 

On/Standby- 

ボタン 


-Zone 吕ボタン 

インブット セレクター 

- Input Selector 
ボタン 


ポ U ューム 

-VOLAy ▼ボタン 


ゾーン2の電源を入れる 

Zone 2ボタンを押してか!5、 On/Standby 



ボタンを押します。 

Zone 2インジケーターび点灯します。 


ソースを 選ぶ 

Zone 2ボタンを巧してか5、 

I 叩山 Selector ボタンを巧します。 



音量を調壁ずる 


Zone 2ボタンを巧してか5、 V 日 !_▲ 
/▼ボタンを押して調整します。 

音量は、 MIN 、 1〜79、 MAX の範囲で 
調整でをます。 

ごミ主意 

• プ U メインアンプまたは レシーバーを 接 
続している場含は、接続した機器側で音 
量を調整します。 

• ゾーン2を使用しないとさは 、 Zone 2 
ボタンを押してから、日 n / Standby ボ 
タンを巧して < ださい。 

• ゾーン2の音量を一時的にルさくするには、 
Zone 2ボタンを巧してから、 Mutin 旨ボ 
タンを巧します。 

解除するには、再度 Zone 2ボタンを押 
してから、 Mutin 呂ボタンを押します。 


〔絶で富楽を鑑賞する 


&i 


I 感 




圖 
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ゾーン2(別室)で音楽を鑑實する 


本体で操作ずる 


Zone2 ボタン 入力切換ボタン 



ゾーン レベル 

Zone2 LevelAY ▼ボタン 


ン2の音質を調整する 

ゾーン2の巨 ass 、 Treble 、 目 alance を調整します。 



ゾーン 

Zone2 ボタン 



ゾン2の ソースを 選ぶ 

Zone 2ボタンをくり返し巧してソース 
を選びます。 

Zone 2ボタンを押してから、入力切換 
ボタンで選ぶことちでさます。 

Zone 2インジケーターび点巧します。 

ゾー ン吕とメイン ルームで 同じ ソースを 
選ぶには 

Zone 2ボタンをくり返し巧して、 

に2 Sel : Source 」 と表示させます。 



音量を調整ずる 

Zone 2 LevelA / ▼ボタンを巧して音量 
を調整します。 

ご注意 

• プ U ゾインアンプまたは レシーバーを 接 
続している場合は、接続した機器側で音 
量を調舊します。 

•ゾーン2を使用しないときは 、 Zone 2ボタ 

オン スタンバイ 

ンを巧してから、 On / Standby ボタンを巧 
すか 、 Zone 2日 ff ボタンを巧して 「 Off 」 
にします。 I . 

• Zone 2 Out が FFixeclJ のときは、音量調 
整はでさません。 



Zone 2ボタンを巧してか5 
1'£5116ボタンをくり返し巧して、 
旧品 S (お音)」、 r 片麗 ie 搞音)」 

または「己 alance (バランス ) J 
を選ぶ 



Tone +/- ボタンを巧して、 

調壁ずる 

バス トレカレ 

Bass、Treble : 

お買い上げ時は「日」ですび、 

-1 日 d 巨か5十]日 d 目の範囲内で 
2 d 目ずつ調整できます。 

/てランス 

Balan 巳白： 

ゾーン2での左ちのス ピーカーの ノ く 
ランスを調整します。 

左ちとわ日から+1日の範囲内で合ず 
つ調整できます。 

Zone 2日 ut び 「 Fixed 」 のときは、 
音質調整は効果びありません。 
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ゾーン2(別室)で音楽を鑑實する 


ゾーン2とタインルームの 
12 V Trigger 信号の設定をする 

本機の 12 V TRIGGER OUT 端テを、接続している機器 
の1吕 V TRIGGER IN 端テに接続しているとき、入力ご 
とにどの部屋で使5とさに卜 U ガー信号を出力させるのか 
を設定しまず。 


Delay 


1 2 V トリガー接続をしている機器の電源び入るときに、 
機器によっては瞬間的に大容量の電流び流れる場含びあり 
ます。これを防ぐため、メインルームまたはゾーン2の電 
源入力と本機か5の1 2 V トリガー信号出力に時間差をつ 
けることびでさます。また、電源入力を遅5せることで、 
不安なノイズ（ボコ音など）を避けることびできます。 



セットアップ 

Setup ボタンを巧して、 
r メインメニュ ー J を表示させる 


2 ▲/ ▼ボタンを巧して 

ご +7l ，—- ：7rt-7 



「6. Miscellaneous 」 を選び、 

エンター 

Enter ボタンを巧ず 




▲/▼ボタンで 

「12 VTrigge 「 A 、 己または C 
Setup 」 を選び、 Enter ■ボタン 
を巧ず 


Osec ( 秒）：メインルームまたはゾーン2の電源入 
力に連動して卜 U ガー信号を出力す 
る場含に選びます。 

1 sec ( 秒）：インルームまたはゾーン2の電源入 
力か 5] 秒懐に卜 U ガー信号を出力す 
る場含に選びます。 

2 sec ( 秒）：；><インルームまたはゾーン3の電源入 
力か52秒後に卜 U ガー信号を出力す 
る場合に選びます。 


3 sec ( 秒）：火インルームまたはゾーン2の電源入 
力か53秒後に卜 U ガー信号を出力す 
る場含に選びます。 


トリガー セットアップ 

Trigger A/B/C Setup 


1 2 V 卜 U ガー A / B / C 端子の設定です。 


Off : 12 V 卜 U ガーを使用しないときに選 
びます。 

Main :接続している機器をメインルームで 
使用するとをだけトリガー信号を出 
力させたい場合に選びます。 

Zone 2 :接続している機器をゾーン3で使用す 
るとさだけ卜 U ガー信号を出力させ 
たい場含に選びます。 


Main/Zone 2 :接続している機器をメインルームま 
たはゾーン2で使用するとを卜 U ガー 
信号を出力させたい場合に選びます。 



▲/▼ボタンで 「 Delay 」 または 
r 入カソース」を選び、 

イ/►ボタンで設定をずる 


V\ 


5 Setup ボタンを巧ず 



設定び終了します。 


本体の Setup ボタン、 ▲/▼/ ィ/►ボタン、 

エンター 

Enter ボタンでも操作することびでさます。 























本機のリモコンで他の製品を操作する 


30秒政内に、数字ボタンで己お 
のリモコンコードを入力ずる 

Remote Mode インジケーターび2回点 
減し、登録び完了します。 

• 正しく登録できなかったときは Remote 
Mode インジケーターびゆっくりと1回 
点滅します。この場合は、わう一度初め 
か5操作し直してください。 


登録ずる他機のメーカー別 
リモコンコード(己衍）を94〜 
96ぺージのリモコンコード表で 
確かめる 


2 


を…》を。 I 歸を化仰》源"崎 
唆,部 ^ ux ' ii を。 P さを…を 



登録したい Remote Mode 
ボタンを巧しなが！5 、 Display 
ボタンを3秒に Lhf 甲す 

Remote Mode インジケーターび点口し 
ます。 

• Receiver ボタンには、登録できません。 

TV ボタンには、テレビのコードのみ 
登録できます。 

• Remote Mode ボタンは、入力切り換 
えも兼ねています。 Remote M 日 de ボ 
タンにコードを登録するときは、操作 
したい機器を接続している端テと同じ 
モードにコードを登録してください。 
たとえば、 CD プレーヤーを CD 入力端 
子に接続しているときは、 CD Remote 
Mode ボタンにその CD プレーヤーの 
コードを登録してください。 


3 


お手持ちの DVD プレーヤーや CD プレーヤーなどの A V 機 
器を本機に付属のリモコンで操作できます。 

そのためには、 Remote Mode ボタンに操作する機器の 
U モコンコードを登録することび必要です。 

■本機に付属のリモコンに登録されている 
コードについて 

Remote Mode ボタンには、あ5かじめ下記機器のコー 
ドび登録されていますので、これ5の機器び操作でさます。 
お好みで他の機器のコードを登録することちできます。登 
録のしかたについて詳しくは本ページおよび93ページを 
ご覧ください。 

DVD ボタン：インテグラ/オンキヨー製 DVD プレーヤー 

^) CD ポタン：インテブラ/オンキヨー製 C □プレーヤー 

tape ボタン：インテグラ/オンキヨー製カセットデッキ 
(口傳風 

TV ボタン、 Game/TV ボタン： 

104ページをご覧ください。 
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本機のリモコンで他の製品を操作する 


本機とインテグラ/オンキヨー製 
機器が円 I ケーブルとオーディ 
才用ピンコードでアナ□グ接続 
されていることを確認ずる 
(防 34ぺージ） 



92ぺージの手順2の操作をする 


本機のリモコン受光部に向けて 
各機器を操作ずる 

ごま意 

オンキ3—製 MD レコーダー、 CD レコーダー、 
RI ドックを TAPE 端テに接続しているとさ、 
または RI ドックを GAME/TV 端子に接続してい 
るとさは、接続した機器に含ねせて入力を切り 
換える必要びあります。知47ページ） 


直接インテグラ/オンキヨー製機器を操作するリモコン 
コードを登録するとさは、下記のコードを登録してくださ 
い。 

DVD Remote Mode ボタン： 

30627 :インテグラ/オンキヨー製 DVD プレーヤーの U モ 
コンコード（お買し、上げ時） 

CD Remote Mode ボタン： 

71817 :インテグラ/オンキヨー製 CD プレーヤーの U モ 
コンコード（お買い上げ時） 

Remote Mode ボタンを初期設定(お買い上げ時の 
状態)に戻ずには 

Remote Mode ボタンを初期設定（お買い上げ時の状態） 
に戻すにはし^(下の操作をしてください。 

1. 初 Mp 受定に戻したい Remote M 日 de ボタン対甲しなびら、 

Audi 日ボタンを3秒！; LL 巧します。 

2. 3日秒！;(巧にもう一度 Remote Mode ボタンを押すと、 
Remote Mode インジケーターび2回点滅して初期設 
定に戻0ます。 

リモコンを初期設定 ( お買い上げ時の状態)に戻ずには 

U モコンを初期設定（お買い上げ時の状態）に戻すには!^^ 
下の操作をしてください。 

1. Receiver ボタンを押しなびら、 Audio ボタンを3秒し U 
上押します。 

2. 3日秒政巧にもう一度 Receiver ボタンを押すと、 
Remote Mode インジケーターび2回点滅して初期設 
定に戻ります。 


数字ボタンで Remote Mode 
ボタンに FH 専用リモコンコー 
ドを登録する 

DVD Remote Mode ボタン： 

31612 :インテグラ/オンキヨー製 
DVD プレーヤーの FM 専用 U 
モコンコード 

CD Rmote Mode ポタン： 

71327 :インテグラ/オンキヨー製 CD 
プレーヤーの巧 I 専用 U モコ 
_ ンコード 

Tape Remote Mode ボタン： 

421已7 :インテグラ/オンキヨー製力 
セットデッキの巧 I 専用 U モ 
コンコード（お買い上げ時） 
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インテグラ/オンキヨー製品の円 I 専用リモコンコードを登録ずる 
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本機のリモコンで他の製品を操作する 


U モコンコード表 


複数のコード番号びあるとさは、 ] つずつ登録し、機器に 
合った方を選んでください。 

•形式、年式によって使用できないわのびあります。 

• 機種によっては操作できないもの、または限5れた機能 
しか操作でをないわのびあ0ます。 


■ 衛星放送チューナー/ケーブルテレビ 
チューナー 


ブランド名 

コード番号 

DX アンテナ 

0] 已〇曰 

冨±通ゼネラル 

01497 

曰な 

00008,日074日. 008 19. 01284 

LG 

00144, 01414 

NEC 

01496 

パナソニック 

00000. 00008, 00107, 00144, 
01488,日02471 00701,00847, 
01304 

フイ IJ ップス 

00317, 00817, 0130己，000白吕， 
00173,日020日,日07221 00749, 
0077己，00819, 00847, 008已3, 
00887, 01076, 01114, 01142, 
01442,日]巨72, 01749 

パイオニァ 

00144,日日已 33. 00877. 01021, 
0] 已〇曰，0]877, 00329, 008已3, 
01142, 01308, 01442 

サムスン 

00000, 00144, 01060, 01目目目， 


日日8已3,日]1日8,日]142, 01206, 
0127目，日] 377, 01442, 014已8, 
0] 已7曰 


Scientific Atlanta 

00000, 00008, 00237, 00277, 
00877, 01877 

ソニー 

01006, 0146日, 00639, 00847, 
日日8己3.日]已已8,日]目3吕.日] 640 

住友電工 

0] 已〇〇 

東芝 

00000,日]已〇日，日074日，日07白日， 
01284, 01749 

フナイ 

01377 

ヒューマックス 

0117目. 01427, 01808 

ビクター / JVC 

0049 2. 0077己. 0]77已 

ケンウッド 

008已3 

7ランツ 

00200 

マスプロ 

00173 

=菱 

0074吕 

ティアック 

日に日] 

ユニデン 

00722 

■MD レコーダー 

ブランドる 

コード番号 

デノン 

70873 

ケンウッド 

706 8], 7082巨 

オンキ3— 

708色8, 71808 

ソヤープ 

708色] 

ソニー 

7018己，70490 

ヤマ八 

704白0, 70888 


■ CD プレーヤー 


ブランドる 

コード番号 

アイワ 

70157 

デノン 

70003, 70034, 70626, 70766, 
70873 

曰立 

70032 

インテクラ 

70101, 70] 02, 70138, 70381, 
708色8, 71322, 71323, 71327, 
71808, 71817 

ビクター /JVC 

7曰032, 70072 

ケンウッド 

700001 700281 700291 7003巨, 
700371 70] 己7, 70190, 70白2巨， 
7曰目81，7曰82目 

7ランツ 

7曰029, 7曰038, 70157, 7曰] 80, 
7043己，70626 

オンキ3— 

70101, 70] 02, 70138, 70381, 
708681 71322, 71323, 71327, 
71808, 71817 

パナソニック 

70029, 70303, 7曰388, 70752 

フィリップス 

70] 已7, 70274, 70626 

パイオニア 

700321 70101.71062, 71087 

サンスイ 

70000 ,70] 已7 

サン ヨー 

70000, 70087 

シャープ 

70034, 70037, 70 ] 80, 70861 

ソニー 

700001 70100, 70] 8己，70490, 
71364 

Tascam 

70420 

ティアック 

70180, 70420, 7043己，70490 

テクニクス 

70029, 70303 

ヤマ八 

700321 7003巨1 70490, 70868, 
70888,71292 

■ CD レコー 

. 々 ’— 

プランドを 

コード番号 

ソニー 

70000, 7日]日日，71364 

ティアック 

70420 

ヤマノ、 

70888, 71292 

■ カセットデッキ 

ブランド 名 

コード番号 

アイワ 

40029, 40197 

デノン 

40076 

ビクター / JVC 

4024 4. 

ケンウッド 

40070 

7ランツ 

4002吕 

オンキ3— 

401 00. 401 35. 401 36. 401 50. 
40282, 40362, 4日4已目，40520, 
42] 已7 

パナソニック 

4022曰 

フィリップス 

40029. 4022吕 

パイオニア 

40027 

サンスイ 

4002吕 

ソニー 

40243 

テクニクス 

4022吕 

ビクター 

40244 

ヤマ八 

40097 
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本機のリモコンで他の製品を操作する 


■テレビ 


■ ビデオデッキ 


ブランド名 

コード番号 

BenQ 

11756 

デノン 

10145 

富±通ゼネラル 

10白 83. 108巳 3. 10683 

フナイ 

10000.10171, 10180, 11271, 
11394 

日立 

10000.10017, 10037, 10047. 
10051,10日已4,10日已6,10092, 
10145, 10150, 10156, 10178, 

1 ] 14己，1 ] 1已目,11256,11484, 

1]已7目.1 ] 目 43. 1 ] 目白] 

イイヤ7 

10890 

ビクター / JVC 

1日日已 3. 10054, 10093, 10160, 
10463,1日日已日.1日日 83. 10731, 
11253, 11428,102已曰 

ケンウッド 

10180 

LG 

10037, 10054, 10056, 10060, 


1017 8. 108已 6. 11178,1 ] 26己. 
11663,1]7已 8. 11768 


7ランツ 

10037,10日已4,10704,1 ] 3白8, 

1]4已4 

云菱 

10037,100巳色，10093,10150, 
10154, 10160, 10178, 10180, 
1023 6. 102已曰，10836,11250 

ナショナル 

1日日已 1. 10226 

NEC 

1004 7. 100已].100已 3. 100巳目. 
10154, 10156, 10178, 10661, 
10704,1]3白 a 11704 

オンキ3— 

11807 

才 IJ オン 

1日日1ス1日日3ス10178, 10180, 
10236,10463,11463 

パナソニック 

10000.10037,1日日已].1日日已 4. 
101已巨.1022巨.1023 6. 102已0, 

1日目已日，1日8已 3. 11271,1 ] 48日. 

11636,11650 

フイリップス 

10000,10017,1003 7. 100巳], 

1日日已4,10日已目.1日日92,10171, 
10178, 10605. 10目白日，1]2已4, 

1]4已 4. 1]已日目.11756 

パイオニア 

1003 7. 101白色.10679,108白 6. 

11260,11398,11457 

サムスン 

10017, 10037, 10047,1日日已 4. 


100已巨.10060, 10090, 10092, 
10093, 10154, 10156, 10178, 
10226,10702,10766,]曰8]4, 
11060, 11235 


サン3— 

10000.10037,10日 47. 1日日已 4. 

1日14日.10154, 10156, 10171, 
1018日，10463,10704,1 ] 7已己 

シャープ 

1日日已3,1日日已4,10093, 10180, 
106已 0. 10 8] 8,1]0白 3. 1]3白 3. 
11602 

ソニー 

10000.10017,1003 7. 100已3 
10150, 10154,1日日已日，1 ] 目8己 

テイアツク 

1日日3ス10154, 10171, 10178, 
10706 . 1]7已己 

テクニクス 

1日日已 1. 10日已 4. 1022目.1日2已日. 
10巨已曰 

東た 

10060, 10093,1日14曰.101巳日, 
10154, 10156, 10166,1日日巳日, 

1日84己，1 ] 14己，1 ] 1已目，1]2已目， 

11265,1]3已目，1 ] 目已目，1]7日4 

ヤマノ、 

10650,1 ] 已 76 


ブランド名 

コード番号 

ァィワ 

20000, 20032, 20037,20348, 
21291 

キャノン 

2003巳 

デノン 

20042, 20081 

富±通 

20000, 20037, 2004巳 

富±通ゼネラル 

20037 

フナイ 

20000, 20037 

日立 

20000, 2003巳，20037, 20042, 
2004巳，20081，20089 

ヒューマックス 

20739 

ビクター / JVC 

2日日4巳，20067, 2日081,20184, 
21162, 21279, 20067 

ケンウッド 

20038, 20067 

LG 

20000, 20037, 2003扫，20042, 
2004巳，2022巳，21237 

7ランツ 

2003巳，20038, 20081 

王菱 

20000, 20042, 20043, 200巨0, 
200目7, 20081，20目42, 208日7, 
21343 

ナショナル 

20226 

NEC 

2003巳，20037, 20038, 200巨7, 
21287 

オンキ3— 

20222 

才 U オン 

20000, 2日] 21，2日] 84, 2日34扫， 
21479 

パナソニック 

20000, 2003已， 20] 巨2, 2022已， 
2日22目，2日614, 2日61目， 2] 03巳， 
21062, 21162, 21244, 21293, 
21562 

フィリップス 

20000, 2003巳，2004巳，20081， 
20] 巨2,2022巨，20巨] 6, 20巨] 8, 
20739 

パイオニア 

20042, 20067, 20081,20162 

サムスン 

20000, 20038, 2004已，200巨0, 
20739, 21014 

サン ヨー 

20000, 200巨7, 2034扫，2 ] 330 

シャープ 

20000, 20032, 20037, 20807 

ソニー 

20000, 20032, 20033, 2003巳， 
200巨7, 20226, 2063氏 2] 232, 
21296, 21447, 2 ] 448, 2 ] 白72 

ティアック 

20000, 20037, 200巨7, 20642 

テクニクス 

20000, 2003巳，20037, 20081， 
20] 巨2, 20226, 2] 162 

東芝 

20000, 20042, 20043, 2004已， 
200日7, 20081，2082扫，2084已， 
2] 日日扫，2114巳，21290, 21972, 
21996 

ヤマ八 

20038 


■オンキヨー製 RI ドック 


ブランドを 

コード番号 

オンキ3— 

8] 9白 3. 829白0 
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本機のリモコンで他の製品を操作する 


■ DVD プレーヤー 


プランド 名 

コード番号 

アイワ 

30己 33. 30641 

デノン 

30490, 30634, 31634 

フナイ 

3067曰，3069己，31268 

日立 

30己73, 30664, 3069己，30713, 
31247, 31664 

ヒューマックス 

30646 

インテグラ 

30己03, 30612, 30627, 31612, 
31627, 32日日1,32日日曰 

ビクター /JVC 

30己 03. 30己3白. 30己已 8. 30623. 
308目 7. 31164 

ケンウッド 

3049曰. 30534 

LG 

30己91,32日日2, 3079曰，30869 

7ランツ 

30己03, 30己3白，3067曰，31627 

云養 

30521,30713, 31403, 31521 

NEC 

32吕 02. 3078己. 30869 

オンキ3— 

30曰03, 30色] 2, 30627, 31612, 
31627, 32日日1,32日日曰 

才 U オン 

30695, 31233 

パナソニック 

3日49日. 30503, 30571,307日 3. 
31010, 3101 1. 31362, 314目 2. 
31490, 32日日3, 31762 

フィ IJ ップス 

30己03, 30己3白，30己8己，30646, 
30目7己. 308已 4. 3 ] 260. 31267, 
3134日. 3 ] 3已4, 32日已目. 32904 

パィォニア 

32906, 3049曰，30己2曰，30已71 ■ 
30631 

サムスン 

32日日己，3049日，30己73, 30744, 
3082日. 3089白. 3 ] 044, 31075 

サン3— 

30巨7己. 30巨9己. 30713. 31228 

シャープ 

30630, 3067曰, 30713, 307己2, 
312已目 

ソニー 

30己 33. 3日己 73. 30目3日. 30864, 
31033, 3] 曰目白. 31070, 31431, 
32907, 31533 

ティアック 

30已 7], 3067己，30717, 32吕02, 
307己白，307巨8, 30790, 31227 

テクニクス 

3049日. 30703 

東芝 

30己 03. 30己3白. 30己 73. 30巨9己， 
3] 日4曰， 3]] 已4, 32901 

ヤマノ、 

30490, 30曰3白，30曰4曰，30646, 
313已4 

■ ブルーレイディスクプレーヤー 

プランド 名 

コード番号 

LG 

32902 

インテグラ 

32白00 

オンキ3— 

32白00 

パナソニック 

32903 

フィリップス 

32904 

パイオニア 

32906 

サムスン 

3290巳 

ソニー 

32907 


■ HD DVD プレーヤー 


プランド 名 

コード番号 

LG 

32白02 

インテグラ 

32901 

オンキ3— 

32901 

まち 

32白 0] 

■ DVD レーコーダー 

ブランド 名 

コード番号 

デノン 

30490 

フナイ 

30675 

日立 

31664 

ヒューマックス 

30646 

ビクター / JVC 

31164 

LG 

32902 

三葦 

31403 

パナソニック 

30490, 31010, 31011 

フィリップス 

30646, 31340 

パイオニア 

30631 

サムスン 

30490 

ソヤープ 

30巨 30. 30巨7已 

ソニー 

31033. 31069. 31070. 31431 

ティアック 

31227 

ヤマノ、 

30646 

■ テレビ/ DVD - 

一体型、テレビ/ VCR - 体型 

ブランドを 

コード番号 

LG 

101781 200371 21237 

=菱 

1 0093. 20043. 20081. 20807 

才 U オン 

10463. 21479. 306白已 

パナソニック 

10日已1.102已日，2日日3己，2日162, 
2] 日3己. 2]162. 31490 

フィリップス 

10037, 20081,30已3日，308巳4, 
31260 

シヤープ 

10093. 20037. 20807 

ソ ニー 

10000. 20000, 200321 2] 232, 
2] 29日，1]4已4 

ティアック 

10171, 10178, 2日日日日，20037, 
20巨42 

アイワ 

20000 

フナイ 

2日日日日，31268 

曰な 

20日0日，30713, 31247 

サムスン 

21014, 30899 

サン3— 

21330 

テクニクス 

20081 

東良 

2日84己. 2] 14己. 30日白已 
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お手持ちの DVD プレーヤー ( DVD レコーター 、 HD 
DVD , ブルーレイまたは DVD / テレビなどの複合機）の 
1」モコンコードを登録した Remote Mode ボタンを巧し 
てから、各操作ボタンを巧してください 。 DVD Remote 
Mode ボタンには、あ5かじめインテグラ/オンキ3—製 
□ VD プレーヤーのコードび登録されています。それ lil 外 
の機器の I 」モコンコードの登録のしかたは、92ページを 
ご覧ください。 

• 製品によって、あるいは再生するディスクによっては動 
作しないボタンびあ0ます。また、製品を操作でさない 
場合ちありまず。 


か 






み 

が 

が 

か 






が 

が 


I 


が 




@ On / Standby ボタン 

操作する機器の電源オン/スタンバイを切り換えます。 

@ TV (®) ボタン 

テレビの電源オン/スタンバイを切り換えます。 

③ TV Input ボタン 

テレビの入力を切り換えます。 

® TV V 日 !_▲/ ▼ボタン 

テレビの音量を調整します。 


トップ メニュ ー 

@ Top Menu ボタン 

トップメニュー画面やタイトルを表示します。 

® Enter ボタン 

DVD のメニュー•操作時、▲/▼/イ/^ (上下左ち） 
ボタンを押して項目を選択します。中央の Enter ボタ 
ンを巧すと、選択した項目を確定します。 

@ Setup ボタン 

設定メニューを表示します。 

@再生操作ボタン 

► 谓生） ■ (停止）(早戻し/早送り ） H (- 
時停止） N 4 / ►H (スキップダウン/スキップアップ) 
などを巧います。 

@ Repeat ボタン 

くり返し再生をします。 

@ Search ボタン 

タイトル、チャプター、トラック番号や時間をサーチ 
します。 

⑩数字ボタン 

チャプター、トラック番号などを選択します。機器に 

よって「+1日」ボタンは、「-」ボタンの働き 

をします。 

@ Display ボタン 

DVD プレーヤーの表示部に表示される情報を切〇換 
えます。 

@ Mutin 呂ボタン 

AV センターのミューティング機能をオン/オフします。 

® Disc +/-、 CH +/- ボタン 

日 VD チェンジャーのディスクを選択します。または、 
テレビのチャンネ J レを選択します。 

® VOL ^/ ▼ボタン 

AV センターの音量を調整します。 

通） Menu ボタン 

DVD のメニュー画面を表示します。 

⑩ Return ボタン 

DVD プレーヤーの方ニュー画面の終了、または]つ前 
の画面に戻ります。 

⑩ Audio ボタン 

音声言語や音声フォーマットを選択します。 

ランダム 

® Random ボタン 

ランダム再生をします。 

翅） Play Mode ボタン 

プレイモードのある機器に使巧します。 

@ CLR ボタン 

入力した項目を取り消します。 



本機のリモコンで他の製品を操作する 

DVD プレーヤー、 DVD レコーダーを 操作ずる 



• A 、 B 、 C 、 □ボタンまたはカラーボタンのある HD DVD またはブルーレイプレーヤーのコードを登録したときは、 
Search 、 Repeat 、 Random、Play M 日 de ボタンは、 A 、 巨、 C 、 □ボタンまたはカラーボタンとして働きます。この 
場含、リピート再生、ランダム再生、プレイモード選択は操作でをません。 
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本機のリモコンで他の製品を操作する 
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か 

が 
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@ On / Standby ボタン 

操作する機器の電源オン/スタンバイを切り換えます。 

@ TV (®) ボタン 

テレビの電源オン/スタンバイを切り操えます。 

感 TV Input ボタン 

テレビの入力を切り換えます。 

® TV VOL ^/ ▼ボタン 

テレビの音量を調整します。 


© Guide ボタン 

プ□グラムガイドやナビゲーシヨンを表示します。 

© ▲/▼/ イ /►/ Enter ボタン 

▲/▼/◄/► (上下左ち）ボタンを押してナビゲーシヨ 
ンの項目を選択します。中央の Enter ボタンを押すと、 
選択した項目を確定します。 

@ Setup ボタン 

設定メニューを表示します。 

感 M ◄ボタン 

スキップダウンします。 

感数字ボタン 

番号を入力します。機器によって「日」ボタンは「11」 

ボタンの働をを、「十1日」ボタンは「-」ボタ 

ンの働さをします。 

@ Display ボタン 

情報を表おします。 

⑩ Mutin 呂ボタン 

AV センターのミューティング機能をオン/オフします。 

@ CH +/- ボタン 

チャンネルを選択します。 

⑩ VO ~ L ^/ ▼ボタン 

AV センターの音量を調整します。 

プリビアウス 

颇 Previous ボタン 

前のチャンネルを選びます。 

® Return ボタン 

メニュー画面の終了、または]つ前の画面に戻ります。 

® ►►■ボタン 

スキップアップします。 

@再生操作ボタン 

► 谓生） ■ (停止）(巻戻し/早送り ） H (- 
時停止）などを行います。 

⑩ CLR ボタン 

入力した項目を取り消します。 

機器によっては、「12」（数字）ボタンの働きをします。 


お手持ちのビデオデッキ （ ビデオデッキとテレビの複含機 
など）の U モコンコードを登録した Remote Mode ボタ 
ンを押してか5、各操作ボタンを押してください。 

U モコンコードの登録のしかたは、目2ページをご覧くだ 
さい。 

•製品によっては動作しないボタンびあります。また、製 
品を操作でをない場含ちあ0ます。 


On/Standby Zone2 


-© 〇 w 

—— Remot e Mode/lnput Selecl 

を…》お:帅續 




ビデオデッキを操作ずる 





©©0© W 心 I 
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本機のリモコンで他の製品を操作する 


© 数字ボタン 

番号を入力します。機器によって「十] 0」ボタンは、 
「-」ボタンの働さをします。 

@ Display ボタン 

情報を表おします。 

® Mutin 呂ボタン 

AV センターのミューティング機能をオン/オフします。 

感 CH +/ —ボタン 

チャンネルを選択します。 

® VOL ^/ ▼ボタン 

AV センターの音量を調整します。 

プリビアウス 

⑩ Previous ボタン 

前のチャンネルを選びます。 

@ Return ボタン 

メニューを終了します。 

@ Audio ボタン 

音声言語や音声フォーマットを選択します。 

® 再生操作ボタン 

► 谓生） ■ (停止）(早戻し/早送り ） H (- 
時停止 ）/ ►H (スキップダウン/スキップアップ) 
などを行います。 

® CLR ボタン 

入力した項目を取り消します。 


① On / Standby ボタン 

操作する機器の電源オン/スタンバイを切り換えます。 

感 Guide ボタン 

プ□グラムガイドを表示しまず。 


衛星放送チュ — ナ —户ケー ブ J レテレビチュ — ナ—を操作ずる 


お手持ちの衛星放送チューナーやケーブルテレビチュー 
ナー （ ビデオデツキとテレビの複合機など)の U モコンコー 
ドを登録した Remote Mode ボタンを押してから、各操 
作ボタンを押してください。 

U モコンコードの登録のしかたは、目2ページをご覧くだ 
さい。 

•製品によっては動作しないボタンびあります。また、製 
品を操作でをない場合もあ0ます。 


感 ▲/▼/ イ /►/ Enter ボタン 

ナビゲーシヨン操作時、 ▲/▼/◄/► (上下左ち） 
ボタンを押して項目を選択します。中央の Enter ボタ 
ンを押すと、選択した項目を確定します。 

@ Setup ボタン 

設定方ニューを表示します。 

サーチ U ピート ランダム プレイ モード 

感 Search / Repeat / Random/Play Mode ボタン 

カラーボタンまたは A 、 B 、 C 、 日ボタンの働きをします。 





像感 
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お手持ちの CD プレーヤ ー、 M 日コーダー、 CD レコーダー 
のリモコンコードを登録した Remote Mode ボタンを押 
してか5、各操作ボタンを押してください。 

CD モードボタンには、あ5かじめインテグラ/オンキヨー 
製 CD プレーヤーのリモコンコードび登録されています。 

U モコンコードの登録のしかたは、目2ページをご覧くだ 
さし、。 

•製品によっては動作しないボタンびあります。また、製 
品を操作でをない場合もあります。 


① On/Standby ボタン 

操作する機器の電源オン/スタンバイを切り換えまず。 

トップ メニュ ー 

@ Top Menu ボタン 

メニューを表示します。 

感 ▲/▼/◄/►/Enter ボタン 

ナビゲーシヨン操作時、 ▲/▼/◄/► (上下左ち） 
ボタンを押して項目を選択します。中央の Enter ボタ 
ンを巧すと、選択した項目を確定します。 

® Setup ボタン 

インテグラ/オンキヨー製 CD プレーヤーの設定を表示 
します。 

© 再生操作ボタン 

► 属生） ■ (停止）(早戻し/早送り ） H (- 
時停止 ）/ ►H (スキップダウン/スキップアップ) 
などを行います。 

® Repeat ボタン 

くり返し再生をします。 

@ Search ボタン 

再生したい場所をサーチします。 

® 数字ボタン 

番号を入力します。機器によって「十]日」ボタンは、 
「 - 」ボタンの働定をします。 

感 Display ボタン 

情報を表おします。 

® Mutin 呂 ボタン 

AV センターのミューティング機能をオン/オフします。 

⑩ Disc+/ — ボタン 

CD チェンジヤーのディスクを選択します。 

@ VOL ^/ ▼ボタン 

AV センターの音量を調整します。 

⑩ Return ボタン 

メニューを終了します。 

ランダム 

颇 Random ボタン 

ランダム再生をします。 

® Play Mode ボタン 

プレイモードのある機器に使巧します。 

通） CLR ボタン 

入力した項目を取り消します。 


本機のリモコンで他の製品を操作する 

CD プレーヤー、 MD レコーダー、 CD レコーダーを操作ずる 


感领⑩@ 
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® On / Standby ボタン 

Rl ドックにセットした iPod の電源を入れた0、スタン 
バイ状態にします。 

•] 回押しても働かないとさは、をラー度押してくだ 
さい。 


オンキヨー製饼ドックを操作ずる 


オンキヨー製 RI ドックの U モコンコードを登録した 
Remote Mode ボタンを押してか5、各操作ボタンを押 

してください。 U モコンコードの登録のしかたは、目3ぺ一 
ジをご覧くださし、。 

•製品によっては動作しないボタンびあります。また、製 
品を操作でをない場含ちあ0ます。 

操作の前にご確認ください 

• RI ドックを TAPE IN または GAME/TV IN L / R 端テに 
接続してください。 

• RI ドックの RI M 日 DE 切換スイッチを 「 HDD 」 または 
「 HDD / DOCK 」 に切り換えてください。 

• 本機の入力表示を「 D 日 CK 」 にしてください。（陸=47ペー 
ジ） 

• RI ドックの取扱説明書わご覧ください。 


の —-© 〇切 ® @ 


@ ▲/▼/ Enter ボタン* 

メニューを操作します。中央の Enter ボタンを巧すと、 
選んだメニューを確定します。 

感 I ◄◄ボタン 

再生中の曲を頭か5再生します。2回巧すと前の曲に 
戻ります。 

® ◄◄ボタン 

巧を早戻します。 

© II ボタン 

再生を一時停止します。 

第3世代の iPod では、再生/一時停止をします。 

® Repeat ボタン* 

リピートモードを切0換えます。 

@ Display ボタン* 

iPod のバックライトを3日秒間点灯させます。 

® Mutin 呂ボタン 

AV センターのミューティング機能をオン/オフします。 

@ Album +/- ボタン* 

アルバムを選択ます。 

® VOL ^/ ▼ボタン 

AV センターの音量を調整します。 

⑩ Menu ボタン* 

メニューを表示します。 

@ Playlist ^/ ►ボタン* 

iPod のプレイ U ストを選択します。 

@ ►ボタン 

再生を始めます。 

第3世代の iPod では、再生/一時停止をします。 

颇►►■ボタン 

次の曲を選びます。 

® ►►ボタン 

巧を早送りします。 

® ■ボタン 

再生を停止します。 

@ Play Mode ボタン 

プレイモードのある機器に使巧します。 

⑩ Random ボタン* 

シャッフルモードを切り換えます。 

* の付いているボタンは、第3世巧 iPod では使用できませ 
ん/。 

iPod は、米国および他の国々で登録された Apple Inc . の 
商標です。 


RI ドックの 
リモコン 
コードを登録 
したボタンを 
最初に}甲ず 


本機のリモコンで他の製品を操作する 


@感@⑩⑩ ⑩领個俯⑩⑩ 
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本機のリモコンで他の製品を操作する 


お手持ちのカセットデッキの U モコンコードを登録した 
Remote Mode ボタンを押してか5、香操作ボタンを押 
してください。 

Tape モードボタンには、あ5かじめインテグラ/オンキ 
ヨー製カセットデッキの巧 I 専巧 U モコンコードび登録さ 
れています。 

これ!;(がの機器の U モコンコードの登録のしかたは、92 
ページをご覧ください。 

•製品によっては動作しないボタンびあります。また、製 
品を操作でをない場をちあ0ます。 

• ダブルカセットデッキの場含は、デッキ B のみ操作でを 
ます。 


か 



な 

が 

か 

©- 


巧 


语 

-(9) 


① On / Standby ボタン 

操作する機器の電源オン/スタンバイを切り換えます。 

⑤•◄◄ボタン 

前の巧の頭出しをします。再生中は、再生している巧 
の始めに戻ります。 

⑤◄◄ボタン 

卷さ戻しをします。 

® ◄ボタン 

テープの B 面（裏面）を再生します。 

感►ボタン 

テープの A 面（表面）を再生します。 

© Mutin 邑ボタン 

AV センターのミューティング機能をオン/オフします。 

③ vol ^/ ▼ボタン 

AV センターの音量を調整します。 

感►►■ボタン 

次の曲の頭出しをします。 

感►►ボタン 

早送りをします。 

® ■ボタン 

再生を停止します。 


本機に接続しているインテグラ/オンキヨー製カセット 
デッキは、 Receiver モードでち操作で定ます。 


カセツトデッキを操作ずる 
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本機のリモコンで他の製品を操作する 


本鱗に口 I 接続したインテグラ/オンキヨー製チュ~ナーを操作ずる 


Tuner モードボタンには、あ5かじめインテグラ/オンキ 
ヨー製チューナーの RI 専用 U モコンコードび登録されて 

し''ます。 チ:!-ナ-モ-ド 

はじめに、 Tuner Mode ボタンを押してから、各操作ボ 
タンを押してください。 

•製品によっては動作しないボタンびあります。また、製 
品を操作でさない場合ちあ0ます。 



① On/Standby ボタン 

操作する機器の電源オン/スタンバイを切り換えます。 

@ CH +/- ボタン 

チューナーにプ U セツトした放送局のプ U セツト番号 
を選びます。 

感 Mutin 旨ボタン 

AV センターのミューティング機能をオン/オフします。 

® VOL ^/ ▼ボタン 

AV センターの音量を調整します。 
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本機のリモコンで他の製品を操作する 


が 

が 
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⑨ - 


獻 
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@ On / Standby ボタン 

テレビの電源オン/スタンバイを切り換えます。 

@ TV ((^)ボタン 

テレビの電源オン/スタンバイを切り換えます。 


感 TV VOL ^/ ▼ボタン 

テレビの音量を調整します。 

® TV Input ボタン 

テレビの入力を切り換えます。 

感 Guide ボタン 

プ□グラムガイドを表示します。 

© ▲/▼/ イ /►/ Enter ボタン 

ナビゲーシヨン操作時、 ▲/▼/◄/► (上下左ち） 
ボタンを押して項目を選択します。中央の Enter ボタ 
ンを巧すと、選択した項目を確定します。 

@ Setup ボタン 

設定方ニューを表示します。 

感再生操作ボタン 

テレビとビデオデッキの複含機などの ► (再生）■(停 
止）(早戻し/早送り ） H (—時停止） K4 
/►M (スキップダウン/スキップアップ）などを行い 
ます。 

サーチ リビート ランダム プレイ モード 

感 Search / Repeat / Random/Play Mode ボタン 

カラーボタンまたは A 、 目、 C 、 D ボタンの働きをします。 

® 数字ボタン 

番号を入力します。機器によって「日」ボタンは「11」 

ボタンの働をを、「十1日」ボタンは「-」ボタ 

ンの働ををします。 

⑩ display ボタン 

情報を表おします。 

@ Mutin 呂ボタン 

テレビのミューティング機能をオン/オフします。 

〇 CH +/- ボタン 

チャンネルを選択します。 

プリビアウス 

@ Previous ボタン 

前のチャンネルを選びます。 

® Return ボタン 

設定方ニューを終了します。 

饭 Audio ボタン 

音声言語や音声フォーマットを選択します。 

@ CLR ボタン 

入力した項目を取り消します。 

機器によっては、「12」（数字）ボタンの働きをします。 


お手持ちのテレビ（またはテレビと DVD プレーヤーやビ 
デオデッキの複合機など）の U モコンコードを登録した 
Remote Mode ボタンを押してか5、各操作ボタンを巧 
してください。 

TV 、 Game / TV モードボタンには、あ5かじめ RIHD に 
対応したテレビを連動操作するリモコンコードび登録され 
ています。本機と RIHD 対応テレビを HDMI 接続している 
ときに操作できます。ラまく操作できないとをは、テレビ 
の U モコンコードを登録して直接テレビを操作してくださ 
い。 

■製品によっては動作しないボタンびあります。また、製 
品を操作でをない場含ちあ0ます。 




テレビを操作ずる 
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困つたとをは 


まず下記の内客を点検してみてください。接続した他機に原因がある場合ちありまずので、他機の取扱説明書ち参照し 
なが6あわせてご確認ください。 

オンキヨーホームページか5も、製品の取り扱い方法や FAQ (よくあるご質問）をお調べいただくことができまず。 
http :// www . jp . onkyo . com / support / 

♦交:章の最後にある数字は参照ページ数でず。 


修理を依頼される前に 


—ずべての設定をお買い上げ時に戻ず 


オン スタンバイ 

On/Standby ボタン 



本機び動作しなくなった0、操作びできなくなったとき 
は、本機のマイコンをリセットしてすべての設定をお買 
い上げ時の状態に戻すことで、トラブルび解消されるこ 
とびあります。 

修理を依頼される前に、下記の手順でマイコンをリセッ 
卜してみてください。 



電源を入れた状態で VCR / DVR ボタンを巧したまま、 
On / Standby ボタンを巧してください。 

表示部に 「Clear」 び表示されて、スタンバイ状態に戻 


ります。 



電源 


電源が入5ない _ 

• 電源プラグびコンセントか5抜けていないか確認してくださし、。 

• 一度電源プラグをコンセントか5抜き、已秒政上待ってか5再度コンセントに差し込んでくださし、。 

電源が切れ、再度電源を入れてもまた切れる 


• 保護回路び働いている可能性びあります。スピーカーコードびシヨートしていないかどうかアンプ背面端子、コード、 
スピーカー背面端子をご確認ください。 （1 色） 

スピーカーコードをアンプ背面か5かしてもすぐに電源び切れる場合、電源コードをコンセントか5抜を、お買い上 
げ店またはオンキヨー修理窓口にご連絡 < ださし、。 

I 音声 I 

音声が出力されない/かをい 


音声信号の設定はされていますか？デジタル入力の設定を正しく行ってください。 （4 已） 

HDMI 端テ接続しているとをは、 HDMI の設定を確認してください。 （43) _ 

• 接続コードのプラグは契まで差し込んでくださし、。 

• 接続した機器の入力端テ/出力端テに間違いびないか確認してください。 

• スピーカーコードの©/ 0 は正しく接続されているか、スピーカーコードの芯線部分び本機のスピーカー端テの金属 
部で固定されているか確認してください。 (16) 

• 入力び正しく選択できているか確認してください。 （48) 

• ボ U ューム位置を確認してください。本機は基本的に MIN’l ，召，••78,7目 ’MAX まで調整できます。一般のご家庭 
で已日前後までボリュームを上げていても、正常な範囲です。 （48) 

•表示部に 「MUTING」 と表示されている場合はリモコンの Muting ボタンを押して解除してください。 (49) 

• へッドホンび接続されているとスピーカーか5の音声び出力されません。 （49) 

• 接続した機器でのデジタル音青出力の設定を確認して<ださい。 DVD 対応のゲーム機など、機器によっては初期設定 
び日 FF になっていることびあります。 

• フオノイコライヴーを内蔵していないレコードプレーヤーは、フオノイコライヴーを経由して接続してください。 （30) 

• MC 力ートリッジタイプのレコードプレーヤーをお使いの場をは、昇圧トランスまたはへッドアンプとフオノイコラ 
イヴーび必要です。 （30) 

•デジタル入カモードの設定の確認を行ってください。 「DTS」 や 「PCM」 に固定されていると、それしソがの音青を出 lU 
力しません。 （81) ™ 

• U スニングモードによっては音声の出力されないスピーカーびあります。（己8、已 9) 

•自動スピーカー設定ををラー度行ラか、スピーカーの「有/無とク□スオーバー周波数」、「距離」、「音量」設定を手 
動で手5って<ださし)。 （38 〜40、目9〜 74) 

• HDMI 入力した音声び出力されない場合は、プレーヤー側の出力設定を変更してください。 
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困つたとをは 


特定のスピーカーか6音が出ない 

テスト音は出まずか？- 

スピーカーの音量レベル調整で、接続したすべてのスピーカーか5個別にテスト音び出ているか確認してください。 

(72) 

表示部にスピーカーの表示は出るが、テスト音が出ない 

• 音の出ないスピーカーの接続び正しくない可能性びあります。 

スピーカーコードの芯線部分び本機のスピーカー端テの金属部で固定されているか確認してください。 

コードび巧れ曲びった0損傷していないか確認してください。 

テスト音ち出ず、表示部にも表示されない 

•スピーカーの設定び正しくない可能性びあります。ちラー度、自動スピーカー設定をずるか、スピーカーの「有 
/無とク n ス オーバー 周波数」の設定を手動で行ってください。 （38 〜 40、 69) 

テスト音は出るが、音び出ない 

• 再生するソースによっては音び出にくいスピーカーびあります。 

•サブウーファー音青要素 (LFE) の入っていないソフトを再生している場合、サブウーファーか5音び出ないこと 
びあります。 

表示と違ラスピーカーか5音び出る 

• スピーカーの接続び正しくあ0ません。それぞれのスピーカーび正しい端テに接続されているか確認してください。 

(16) 


|-リスニング モー ドによっては音が出ない スピーカーが ありまず- 

センタースピーカーか5しか音が出ない 

• テレビや AM 放送などモノラル音源を再生するときに、リスニングモードをドルビープ□□ジックIIまたはドルビー 
プ□□ジック llx にすると、センタースピーカーに音び集中します。 

センター スピーカー やサラウンド スピーカー か5音が出ない 

• U スニングモードび 「Stereo」、「Mono」 のときは、センタースピーカーやサラウンドスピーカーから音び出ません。 

サラウンドバックスピーカーか5音び出ない 

• 入カソースや U スニングモードによっては、サラウンドバックスピーカーの音び出にくい場合びあります。 

ヴプウーファーか5音び出ない 

• 入カソースにサブウーファー音声要素 （LFE) び入っていない場合、サブウーファーか5音が出ないことびあ0ます。 


ドルビー デジタル 

希望ずる信号フオーマツトで聞くことができない （Dolby Di 居 ita し DTS や AAC のフオーマツトにな5なし、) 


Dolby Digital 、 DTS や AAC の音声を聞くためには、デジタル接続が必要でず。 


• デジタル入力端テの設定の確認を巧ってください。初期設定と違ラ接続をした場合には、設定し直す必要びあります。 

(4 日） 

• 接続した機器でのデジタル出力の設定を確認してください。 DVD 対応のゲーム機など、機器によっては初期設定でデ 
ジタル出力び日 FF になっていることびあります。 

希望ずるリスニングモードが選べない 


• スピーカーの接続状況によっては選択でさない U スニングモードびあ0ます。「入力信号の種類と対応するリスニン 
グモード」でご確認ください。（日1〜日 7) 

音量調整が 80( MAX ) む下で終わる 

• 付属の測定用マイクで自動スピーカー設定をした場合や、設定画面を使ってスピーカーの音量調整をした場合は、音 
量最大値び変わることびあ0ます。 

ノイズが出る 


• オーディオ巧ピンコードと電源コードなどを束ねると音質び努化しますので避けてください。 

• 接続コードび影響を受けている可能性びありますので、接続コードの位置を動かしてみてください。 

レイトナイト機能が働かなし、 

• 再生ソースびドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラス、ドルビー TrueHD のいずれかになっているか確認してく 
ださい。 （66) 

マルチチャンネル音靑び出力されない 

• マルチチャンネル対応の DVD プレーヤーを使巧しているか確認してくださし、。 

• DVD プレーヤーの接続と設定を確認してくださし、。 

•入力切換の Multi CH ボタンを巧して音声信号の種類を 「MULT に H」 にしてください。 （60) 
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困つたとをは 


DTS 信号について 


• DTS 信号を再生しているときは、本機の DTS インジケーターび点灯します。プレーヤー側での一時停止やスキップ 
操作時に発生するノイズを防ぐため、再生び終了しても DTS インジケーターび点灯したままになります。このため、 
DTS 信号か5急に PCM 信号に切り換わるタイプのソフトは、 PCM びすぐに再生されない場合びあります。このとを 
はプレーヤー側で再生を約3秒];(上中断し、再び再生を行ラと正常に再生されます。 

• 一部の CD または LD プレーヤーでは、本機とデジタル接続をしても正しく DTS 再生びできない場合びあ0ます。出力 
されている DTS 信号に何5かの処理（出カレベル調整、ヴンプ U ング周波数変換、周波数特性変換など）び行われて 
いると、本機び正しい DTS 信号とみなすことびでさず、ノイズを発生することびあ0ます。 

• DTS 対応ディスクを再生しているときにプレーヤー側で一時停止やスキップなどの操作をすると、ごく短時間ノイズ 
び発生する場合びありますび、これは故障ではありません。 

HDMI 入力音声が頭切れずる 


• HDMI 信号は、他のデジタル音声信号に比べてフオーマット認識に時間びかかるため、音の出だしび遅れることがあ 
0ます。 

I 映像 I 

映像が出ない/乱れる 


• 接続コードのプラグは契まで差し込んでくださし、。 

• 接続した機器の映像出力端子と本機の接続に間違いびないか確認してください。 

• 映儘機器と本機を HDMI 端モ接続している場含は、本機とテレビわ HDMI 端テ接続をしてください。 

• テレビなど、モニター側での入力画面の切0換えを確認してくださし、。 

• HDMI 入力した映憬び出ないときは、本機の表示部に 「Resolution Error」 と表示されていませんか？この場合、テ 
レビびプレーヤーか5入力した映像の解像度に対応していません。プレーヤー側で設定を変更してください。 

• VIDEO 端子や S VIDE 日端テに接続した機器の映儘を□端テやコンポーネント端モで接続したテレビなどのモニター 
に変換することはできません。 

• ビデオデッキなど映像機器の信号に乱れび多い場合は、 VIDE 日または S VIDE 日端テで接続してください。 （112) 

• S ビデオまたはビデオ端テか5入力された信号び出ない場合は、選んでいる入力にコンポーネントビデオ端テび設定さ 

れていないか確認してください。設定されていると、その入力では S ビデオやビデオ信号では出力されません。 S ビデ 
才またはビデオ端テ接続のみお使い場合は、コンポーネントビデオ端テの設定を「-」にしてください。 （44) 

設定画面表示が出なし、/操作内容が画面に表示されなし、_ 

• ご使用のテレビなどのモニター側の設定を確認してください。 

• 画面表示は HDMI 接続しているテレビまたはモニターのみに表示されます。 

リモコン I 

リモコン操作ができない 


•電池の極性 （©/©) び正しく入っているか確認してください。 (13) 

• 電池を2本とわ新しいちのと交換してみてください。 U モコン電池び消耗していると、一部のボタンび働かない場合 
びあります。 (13) 

•U モコンと本体の間び離れすざていないか、 U モコンと本体のリモコン受光部の間に障害物びないかを確認してくだ 
さい。 

• 本体の U モコン受光部に強い光（インバーター堂光巧や直射日光）び当たっていると U モコン操作びできない場合び 
お0ます。 

• オーディオラックのドアに色付をガラスび使用されていると正常に機能しない場をびあります。 

• U モコンのモード切0換えび正しく選択されているか確認してください。（12、 97-104) 

RI 専用リモコンコードを使ったインテグラ/オンキヨー製他機器の操作ができない 


• インテグラ/オンキヨー製他機器と R ■ケーブルび正しく接続されているか確認してください。 R ■ケーブルを接続し 
ている場合、オーディオ用ピンコードわ接続してください。 （FM ケーブルだけでは正しく連動しません） 

•もう一度、 R 傳巧 U モコンコードを入力し直してくださし (93) 

• RI 専用リモコンコードを入力したときは、リモコンを本機のリモコン受光部に向けてください。 

• U モコンのモード切0換えび正しく選択されているか確認してください。（12、 97-104) 

• 入力表示び正しく設定されているか確認してください。（例： TAPE 端子に MD レコーダーや CD レコーダー、 RI ドッ 
クを接続した場合や、 GAME/TV 端テに RI ドックを接続した場合） （47) 

インテグラ/オンキヨー製機器 （ RI なし）や他メーカー機器の操作ができない 


• 他機器との接続び正しいか確認してください。 

• もう一度 U モコンコードを入力し直してください。複数のコードびある場をは、イ也のコードも試してください。 
• リモコンのモード切り換えび正しく選択されているか確認してください。 

• リモコンをそれぞれの機器の受光部に向けて操作してくださし、。 

• 製品によっては動作しない場をちあ0ます。 
















困つたとをは 


r が日_ I 

録音がでさない 

• 録音機器側で、デジタルやアナ□グなどの録音入力切り換えび正しくでをているか確認してください。 

I その他 I 

自動スピーカー設定中に 「Ambient noise is too high 」 といラメッセージが出る 

• お使いのスピーカーに異常びあることわ考えられます。スピーカーの出力などを点検してみてくださし、。 

多重音青の言語を切り換えたい 

• 「Multiplex Input Ch 」 で主音青/副音青を選択します。 （64) 

へッドホンを接続ずると音が変わる/表示が消える 

• 「 Direct 」、「 Mon 日」];(がのリスニングモードを選択している場合は、ヘッドホンを接続ずると自動的に Stereo 出力 
になります。 （49) 

スピーカーの距離設定が蒂望通りにな5ない 

• 設定する数値びホームシアターに適した数値に短正されることがあります。 

音量に関ずる設定を希望通りの数字にでをなし、 

• 付属の測定用マイクで自動スピーカー設定をした場合や、設定画面を使ってスピーカーの音量調整をした場をは、設 
定できる音量最大値び変わることびあります。 


本磯はマイク□コンピューターによ0高度な機能を実現していますび、ごくまれにか部か5の雑音や巧書ノイズ、 
また静電気の影響によって誤動作する場含びあります。そのよラなとさは、電源プラグを抜いて、約曰秒後にあ日 
ためて電源プラグを差し込んでくださし、。 


製品の故障により正常に録音-録画できなかったことによって生じた損書に D レンタル料等）については保証対 
象にな0ません。 

大事な録音をするときは、あ5かじめ正しく録音•録画できることを確認の上、録音•録画を巧ってくださし、。 


本機の電源コードをコンセントか5巧くときは、本機をスタンバイ状態にしてか5巧いてください。 


S ビデオ/ビデオ入力に関ずる初期設定を変更ずる 


画質び悪い 


] 


ゲーム機などを本機の映憬入力端テに接続してテレビやプ□ジエクターに出力しているとき、映憬び鮮明でない場合 
は UTF の設定を変更することで画質び改善されることびあります。 

ビデオ アッテネーシヨン 

Video Attenuation 

規定を超える強いレベルの S ビデオ（セパレート-ビデオ）信号、またはビデオ（コンポジット-ビデオ）信号び入 
力してきたとき、ゲイン（利得）を減衰 （ Attenuation ) させて適切な感度を保つことびできます。 

• Video ATT ： 0 (お買い上げ時の設定） 

• Video ATT : 2 

ダインを 2 ct 目減衰します。 

設定のしかた（本体ボタンで操作しまず） 


00000 




設定ずる入力切換ボタンを}甲しなが5、 Setup ポタンを巧ず 

設定できる入力切換ボタンは 「 DVD 」、「 VCR / DVR 」、「 C 巨 L / SAT 」、 
「 Game / TV 」、「 AUX 」 です。 


2 


◎ 




◄ / ►ボタンで設定したい項目を還び、 Setup ボタンを}甲ず 

設定び終了します。 


■•■お買い上げ時の設定でず。 


こ 


Video ATT : 0 
Video ATT : 2 


索 

三 
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用語集 


音声フォ—マット 


ヴラウンド （ Surround ) 

ドルビーデジタルや DSP の音声モードなどを巧いた臨場 
感のある音の総称。 

ドルビーデジタル （Dolby Digital ) 

ドルビー社によって開発されたデジタルマルチチャンネル 
音声規格。モノラルか5已 .1 チャンネルまでに対応してい 
ます。プログラム間でセ U フの平均レベルを一定に保つダ 
イア□グノーマライゼーション、視聴環境の制約に対応し 
てダイナミックレンジを調整するダイナミックレンジ圧 
縮、スピーカーの数に含わせて出カチャンネル数を最適化 
するダウン S ックスなど数々の機能び採0入れ5れていま 
す。 DVD - Vide 日の標準音青、米国 DTV の標準音声として 
採用されていまず。 

ドルビー EX (Dolby EX ) 

映画館の壁面に配置されるサラウンドチャンネルスピー 
カー、左ち側面と背面の3つのセクション（左サラウンド、 
ちサラウンド、バックサラウンド）に分割します。これに 
よりサラウンドの空間表現力、定位感び高め5れ、360 
度の回転や頭上を通過するよラな移動音効果をよりリアル 
に体感でさます。バックサラウンドチャンネルは左ヴラウ 
ンド、ちサラウンドに振0分けることわできるため、通常 
の巳.1チャンネルとして、既存のドルビーデジタル環境で 
再生することび巧能です。 

ド ルビープロ □ジック II (Dolby Pro Lo 留巳 II ) 

ドルビー社によって開発されたマトリックスタイプのサラ 
ウンドデコード技術。ステレオ音源を日.1チャンネルであ 
るかのよラな立体音場で楽しむことびできます。映画の再 
生に適した 「 Movie 」 モード、音楽再生に適した 「 Music 」 
モード、ゲーム機などに適した 「 Game 」 モードびあります。 

ドルビープ□□ジック llx (Dolby Pro Logic llx ) 

ドルビープ□□ジック II をさらに改良したマト U ックスデ 
コード技術。ステレオ音源を7.]チャンネル再生するため、 
かってないほど自然でなめ5かなサラウンド体験び得5れ 
ます。映画の再生に適した 「 Movie 」 モード、音楽再生に 
適した 「 Music 」 モード、ゲーム機などに適した 「 Game 」 
モードびあ0ます。 

ド ルビーデジタル プラス （Dolby Digital Plus ) 

ドルビー社び開発した、次世代高精細光ディスク（ブルー 
レイ 、 HD DVD ) に収録可能な非巧逆圧縮の高音質音声 
フオーマットです。 48 kHz のサンプ U ング周波数で、最 
大 7. 1チャンネルをサポートします。 

ドルビー TrueHD (Dolby TrueHD ) 

ドルビー社び開発した、次世代高精細光ディスク（ブルー 
レイ 、 HD DVD ) に収録可能な可逆圧縮の高音質音声 
フオーマットです。48/目目 kHz のヴンプ U ング周波数で、 
最大 7.1 チャンネル、]日 2 kHz のサンプ U ング周波数で最 
大巳 . 1チャンネルをサポートします。 

DSD (Direct Stream Digital ) 

スーノ くーオーディオ CD に採 巧され た方式です。1 日日 kHz 
をカバーする再生周波数範囲と可聴帯域内12 日 d 巨政上の 
ダイナブックレンジび確保でさるので、原音におい音青で 
録音-再生びでさます。 


DTS デジタルサラウンド (DTS Digital Surround ) 

米国の DTS 社び開発したデジタルサラウンドフオーマッ 
卜。コヒレントアコースティックス符号化と呼ばれる算法 
を使用し、圧縮率は通常4:1程度と比較的低くなっていま 
す。映画館ではフィルムにプ U ントされたタイムコードに 
同期して CD - R 日 M に記録された音声び再生されます。 

DTS - ES エクステンディッドヴラウンド 
( DTS-ES Extended Surround ) 

従来の DTS 己. Ich システムにセンターバックサラウンド 
( CS ) チャンネルを加えたちので、かつてない音像•定位 
感を再現します。 DTS - ES には 「 DTS - ES ディスク U —卜 
6. 1 ch 」 と r DTS - ES マト U ックス色.1 ch 」 の巧重類びあり、 
どち5を下位互換性を有しているため従来の DTS 曰 . Ich 
対応機器での再生ち巧能です。 

DTS-ES ディスクリート （ DTS-ES Discrete ) 

曰.1チャンネル音声データに拡張データとしてセンターヴ 
ラウンドチャンネル音声データを付加し、この方式に対応 
した DTS デジタルサラウンドデコーダーによって完全に 
独立した日.1チャンネル音舌を再生する DTS システム。 

DTS-ES マトリックス （ DTS-ES Matrix ) 

映画館における DTS - ES と同様に、あ5かじめ左ちヴラウ 
ンドチャンネルにマト U ックスエンコードされたセンター 
バックサラウンドチャンネルを、マトリックスデコーダー 
を使って復元して日.1チャンネルとするち式の DTS システ 
ム。マト U ックスデコーダーとして Ne 日:目に対応した機器 
を使巧します。 

DTS Express 

DTS 社び開発した最大已 . Ich 、48 kHz の□ービットレー 
卜音声です 。 HD DV □のサブオーディオ、ブルーレイディ 
スクのセカンダ U —オーディオなどに収録される化、放送 
コンテンツやメディアサーバーなどの応巧び想定されてし、 
ます。 

DTS 96/24 

DTS 目目/24フオーマットソースに記録された拡張巧デー 
夕を使用して、已 .1 チャンネル再生する DTS システム。ヴ 
ンプリング周波数目 6 kHz 、 量子化ビット数24ビットの高 
音質で、きめ細やかな音青を再現します。 

DTS - HD パイレゾリユーシヨンオーディオ 
( DTS-HD High Resolution Audio ) 

DTS 社び開発した、次世代高精細光ディスクロルーレイ、 
HD DVD ) に収録可能な非可逆圧縮の高音質音亩フォー 
マットです。日目 kHz のサンプリング周波数で、最大 7.1 
チャンネルをヴポートします。 

DTS - HD マスターオーディオ 
( DTS-HD Master Audio ) 

DTS 社び開発した、次世代高精細光ディスクロルーレイ、 
HD DVD ) に収録可能な可逆圧縮の高音質音声フォーマッ 
卜です。48/目目 kHz のサンプ U ング周波数で、最大7.] 
チャンネル、1目 2 kHz のサンプリング周波数で最大已 . 1 
チャンネルをサポートします。 

Neo :6 

DTS 社によって開発された、デジタル-アナ□グを含む 
すべての2チャンネルソースを目チャンネルサラウンドに 
するマトリックスデコード技術。映画に適した rCinemaJ 
モードと音楽に適した 「 Music 」 モードび用意されていま 
す。また、 DTS - ES マト U ックスのセンターサラウンド 
チャンネル信号の抽出にわ使用されます。 
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用語集 


MPEG -2 AAC 

AAC(Aclvancecl Audio Codin 呂)は、 AT & T 社、ドルビー 
社、フラウンホーファー•インスティテュート•フォ ー• 
インテグレーティド-ヴーキット (Fraunhofer IIS )、 そ 
してソニー株式含社の4社の高品質マルチチャンネル音青 
符号化のための最先端技術を組み合わせたちので、 I S 日と 
IEC の共同管轄の下に、 MPEG -2 規格の一部として規格化 
された音声圧縮符号化方式です。 

従来の MPEG 音青との懐方旦換性びないので、従来の 
MPEG 音声デコーダーでは再生できません。わが国のデ 
ジタルテレビ音声方式として採用されています。 



アナログ 

一般的な再生機器に装備されている L/R (白/赤）音声出 
力端テからの音声を、アナ□グ音声と呼びます。 

デジタル 

デジタル端テは一般的に、 CD プレーヤー、 DVD プレーヤー 
などに装備されています。 

ドルビーデジタルや DTS などのデジタル音声を聴 < とさ 
やデジタル録音するとさは、デジタル端テと接続しておく 
必要びあります。 

光 （ OPTICAL ) デジタル 

DVD や CD などのデジタル信号を入出力するための信号で 
光ケーブルを使用して接続します。 

アナ□グよりも再生や録音びさ5に高品位になります。接 
続する機器に日 PT に AL 端子びある場合に使用できます。 
音質は同軸デジタルと同等でず。 

同卽 COAXIAL ) デジタル 

DVD や CD などのデジタル信号を入出力するための信号で 
同軸コードを用いて接続します。 

アナ□グよ0わ再生や録音びさ5に高品位になります。接 
続する機器に C 日 AXIAL 端テびある場合に使用できます。 
音質は光デジタルと同等です。 

ヴンプリング周液数 

アナ□グ信号をデジタル信号に変換するとさの精度。 44.1 
kHz は]超)間に44 ] 00回、9曰 kHz は]が)間に曰6000回ア 
ナ□グ信号を読みとってデジタルに変換します。 

ダイナ云ックレンジ 

信号を正しく変換する最大のレベルと、雑音等機器の性質 
で制限させる最ルレべルの差。 

し FE (Low Frequency Effect ) 

ドルビーデジタルや DTS の低周波数効果音のこと。 

一般にディスクなどの信号に入っているとサブウーファー 
び効果的に働をます。 

己. Ich サラウンド 

視聴位置前ちに設置するセンタースピーカー]つ、フ□ント 
スピーカー2つ、横または後方に設置するサラウンドスピー 
力一 2つで已 ch (チヤンネル)、サブウーファーは他のスピー 
力一よりち再生できる音域び1日分の1 のた め、 この 目本の 
スピーカーを使って再生することを日. Ich サラウンドと言 
います。 


7. Ich サラウンド 

視聴位置前方に設置するセンタースピーカー]つ、フ□ント 
スピーカー2つ、横または後方に設置するサラウンドスピー 
力 一2 つ、 真棲ろに設置するサラウンドバックスピーカー 
2つで 7 ch 〔7チヤンネル）、サブウーファーは他のスピー 
力一よ 0 ち再生でをる音域び 1 日分の 1 のため、 この8本の 
スピーカーを使って再生することを 7.1 ch サラウンドと言 
し、ます。 



コンポジット 

映儘の入出力を行ラ標準的な信号。テレビやビデオデッキ 
には赤•白-黄の丸い端テび装備されていますび、その黄 
色端テび映像を意陈します。コンポジット信号を入出力す 
るには黄色のピンコードを使用します。 

S ビデオ 

輝度信号 （ Y 信号）と色信号 （ C 信号)、同期信号などを複 
合した形で扱ラ信号。 

コンポジット信号より良い映儘を楽しめます。接続には S 
ビデオコードを使用します。テレビに S 端テびある場を使 
无ます。 

コンポーネント 

輝度信号 ( Y 信号）と色信号 ( C 信号)を2つに分けた色差信 
号をそれぞれ独立して扱ラ信号。 

S 信号よりも良い映像を楽しめます。接続には専用のコン 
ポーネントケーブルを使用します。テレビにコンポーネン 
卜端テびある場含使えます。画質は S ビデオよ0良く 、 D 
端テと同レベルです。 

□端子 

ケーブル1本で簡単にコンポーネント接続でさ、よ0高品位 
な映條び楽しめます。テレビに□端テびある場含使えます。 
D ] 〜 D 4 までの解像度のランクびあ0、 D 4 びもっとも高 
画質です。画質は S ビデオより良く、コンポーネントと同 
レベルです。映像機器のアスぺクト比など、制御信号を送 
ることびでをます。 

HDMI 

28ページ参照。 
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主な仕様 


アンプ(音声)部 


定格出力： 

全チャンネル 

] SOW 记 n 、 全高調波歪率日.日8%!；(下、 Ich 駆動時、 

2日 Hz 〜2日 kHz 、 JEITA ) 

実用最大出力： 

全チャンネル 

185 W (色〇、 IkHz 、 Ich 駆動時、 」 EITA ) 

全高調液重率：日.0896 ( IkHz 、 定格出力時） 

ダンピングファクター：フ□ント、80負荷時で日0 
入力感度/インピーダンス： 

LINE : 2日 OmV /47 kO 
出力電圧/インピーダンス： 

REC OUT : 2日 OmV /2.2 kO 
周波数特性： 

已 Hz 〜]日日 kHz : +ld 目/- 3 d 巨（ダイレクトモード) 
I ■'ーンコント□ール最大変化量： 

Bass : ±10 d 巨（已 OHz 日寺） 

Treble : ±]日服に日 kHz 時） 

SN 比： 

] 日目 d 巨 （ LINE 、 IHF - A ) 

スピーカー適応インピーダンス： 40または色 n 〜1目0 

映像部 


入力感度*出力電圧/インピーダンス： 

1.日 Vp - p /7 己 n (コンポーネント、 S ビデオ Y 信号) 
0.7 VP - P /7 己 n (コンポーネント Pb / CtD 、 Pr / Cr ) 
0.28 Vp - p /7 已〇 (S ビデオ仁<言号） 

1.日 Vp - p /7 己 n (コンポジット） 

コンポーネント映像周波数特性：日 Hz 〜日日 MHz 


総合 


電源-電圧： AC 100 V -曰0/色 OHz 
消費電力： 4日日 W 
待機時電力：日 .1 W 

最大列お寸法： 43日(幅) XI 73搞さ ) X 391 (奥行) mm 
質量：1 2.6 kg 

♦映像入力： 

□4:2 ( D 4 VIDEO INI 、 IN 2) 

コンポーネント： 2 (COMPONENT VIDEO INK IN 到 
S ビデオ： 4 ( DVD 、 VCR / DVR 、 CBL / SAT 、 
GAME / TV ) 

コンポジット： 曰 （ DVD 、 VCR / 日 VR 、 C 巨 L / SAT 、 
GAME / TV 、 AUX ) 

HDMI : 4 ( HDMIINI 、 IN 2、 IN 3、 IN 4) 

♦映像出力： 

D 4 : 1( D 4 VIDEO OUT ) 

コンポーネント ：] (仁日 MPNENT VIDE 日日 UT ) 

S ビデオ： 2 (MONITOR OUT 、 VCR / DVR ) 
コンポジット ：2 (MONITOR OUT . VCR / DVR ) 

HDMI : 1 (HDMI OUT ) 

♦音靑入力： 

デジタル： 4 (日 PT に AL 2、 C 0 AXIAL 2) 

アナ□グ： 8 (DVD (マルチチヤンネル)、 VCR / DVR . 
C 巨 L / SAT 、 GAME / TV 、 AUX 、 CD 、 

TAPE 、 TUNER ) 

マルチチヤンネル： 7.1 

♦音靑出力： 

デジタル：](日 PT に AL ) 

ァナ□グ：2 ( TAPE 、 VCR / DVR ) 

マルチチヤンネルプリ： 7 
サブウーファープリ：1 

スピーカー：左ちフ□ント/センター/左ちサラウンド 
/左ちサラウンドバック / Z 日 NE 2 

へッド ホン：] 

♦コント□—ル端子： 

RS 232 :1 

旧入力/出力： 2/1 

1吕 V トリガー出力： A 、 巨 、 C 

♦その他 音場制御用マイク端テ：] 

※仕様およびが観は予告なく変更することびあります。 
高調波抑制規格 J に C 61000-3-2 適を品 








映像機器をお楽しみいただく際のごま意 

本機では、ビデオ端テ（コンポジット）や S ビデオ端テに接続した機器の映像を HDMI 端テで接続したテレビなどのモ 
二夕一に変換することびでをます。 

ただし、ビデオデッキなどの映像機器の信号に乱れび多い場含は、テレビで映像び乱れたり、映像を表示しなくなった 
りする場合びあ0ます。 

そのようなときは、 HDMI 設定 [Output ResolutionJ の設定を「48日 p 」 または 「720 p 」 に変更してみてくださし、。 
(陪79ぺージ） 

それでを改善されないときは次の方法をお試しください。 

1. 本機と映像機器を VIDEO 端子で接続したときは、本機とテレビも VIDEO 端子で接続し、本機と映像機器を S ビデ 
才端子で接続したときは、本機とテレビも S ビデオ端子で接続ずる 

吕.設定画面の n.Input Assi 居 nj 一 「HDMI Input 」 を選び、映像機器を接続している入力の設定を「- J 

にずる 

3. 設定画面の n.lnput Assi 居 nj 一 I'Component Video Input 」 を選び、映像機器を接続している入力の設定を 
「- J にずる 
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修理にごいて 


■保証書 

この製品には保証書を別途添付していますので、お買い 
上げの際にお受け取0ください。 

所定事項の記入および記載巧容をご確認いたださ、大切 
に保管してください。 

保証期間は、お買い上げ曰より1年間です。 

■調子が悪いとさは 

意がな操作 S スび故障と思われていまず。 

この取扱説明書をちラー度よくお読みいたださ、お調べ 
ください。本機];(がの原因わ考えられます。ご使用の他 
のオーディオ製品ちあわせてお調べください。それでち 
なお異常のあるとをは、電源プラグを抜いて修理を依頼 
して < ださし、。 

修理を依頼されるとさは、下の事項をお買い上げの販売 
店、または付属の「オンキヨーご相談窓口 •修理窓口の 
ご案内」記載のお近くのオンキヨー修理窓口までお知5 
せ < ださい。 

►おち前 
^お電話番号 
^ご住所 


■オンキヨー修理窓□について 

詳細は付属の「オンキヨーご相談窓口•修理窓口のご案内」 
をご覧ください。 

■保話期間中の修理は 

万一、故障や異常び生じたとさは、商品と保証書をご持参 
ご提示のラえ、お買い上げの販売店またはお近くのオンキ 
ヨー修理窓□へご相談ください。詳細は保証書をご覧くだ 
さい。 

■保証期間経過後の修理は 

お買い上げ店、またはお近くのオンキヨー修理窓口へご相 
談ください。修理によって機能び維持でをる場合はお客様 
のご要望により有料修理致します。 

■補修用性能部品の保有期間について 

本機の補修用性能部品は、製造打ち切0後8年間保有して 
います。性能部品とは、その製品の機能を維持するために 
必要な部品です。保有期間経過後でち、故障箇所によって 
は修理可能の場合びありますのでお買い上げ店、またはお 
近くのオンキヨー修理窓口へご相談ください。 


►►製品る r DTX -5.9 I 
^できるだけ詳しい故障状況 
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ONKYO@ 


オン夺ヨーご相談窓□-修理窓□のご案内 


インテグラ/オンキヨー製品についてのご購入相談はおおくの販売店へ、修理については、お買いホめの販売店へご依頼 
ください。万一お困りの場合には、下記の窓□へご相談くださるよラお願いいたします。 


■製品についてのご相談、カタ□グのご請ホ 


お客様 
ご相談窓 □ 


ールセンター 


# WEB 
本 TEL 


受付1日;日日〜18:001：± ■曰-祝、 
http :// www . jp . onkyo . corn / support / 


050 - 3161 - 95日己 


水 FAX 


弊社イ木業曰を除 <) 


072 - 831 - 8124 


* 郵便 


〒日72 -8 日4日大阪府寝屋川市日新町 2-1 
オンキヨー株式含社コールセンター 


インテグラ/オンキヨー製品情巧、ユーザー登録ホームぺージ。一 http :// www . jp . onkyo . com / 
'快適な才ーティオフイフをサボートずるセレクトンョッブ。_ http :// www . e - onkvo . com / 


修理のご依頼は、取扳説明書の「困ったときは」、「故障かな？と思ったときは」または r 故障？と思ったときは」の項目をご確認のうえご依頼ください。 
転居されたり、贈物でいただいたものの故障でお困りの場合は、下記へご相談ください。 


■ 修理、部お-付属品についてのご相談、ご依頼 


修理窓 □ 


首都圏ヴービスセンター 


受付10:0日〜18:0日（± .曰.祝、弊社休業曰を除く） 


* TEL : 050 - 3161 - 9日日己（コールセンター） 本 FAX : 03 - 5819 - 2940 

* 住所：〒13日-日日日4東京都墨田区本所 2 T 目1目一日京王本所ビル目階 


大阪 サービスセンター 


受付1日:日日〜18:0日（± •日•祝、弊社休業日を除く） 


* 下 EL : 050 - 3161-目已日5(コールセンター） * FAX : 072 - 831- 8124 

* 住所：〒日 72-8 日4日大阪府寝屋川市日新町 2-1 


参〇已日- 3] 6]-9 已己已（コールセンター）で集中受付を行っています。 


洗日8年4月現在お客様ご相談窓口 ■修理窓口の名称、所在地、電話番号は変更になることがございまずのでご了承ください。 
( http :// www . jp . onkyo . com / sup 日〇け/で最新の名称、所在地、電話番号をご覧し''ただけまず） 
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ご購入されたとをにご記入 < ださい。 

修理を依頼されるとをなどに、お役に立ちます。 

ご購入年月日： 年月日 

ご購入店名：_ 

Tel . () _ 

メモ： 


Integra® 

TT ン >3-IKK 巧を !:± 

本社大阪府寝屋 j 11市日新町 2-1 干 572-8540 

製品のご使用ちまについてのお問い合わせ先：コールセンター 
〇〇已〇 -3] 61 -9 已已巳受付時臣 110 : 00-18 ： 00 
(±’曰’祝日’弊社のをめる体業曰を除をます） 

ヴービスとサポートのご案内： http://www.jp.onkyo.com/support/ 


SN 29344已89 

(C) Copyright 2008 ONKYO CORPORATION Japan. All rights reserved. 
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